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Organisme habilit6 par ar€te des ministdres charges du travail et de I'agriculture, en date du 23 juillet 2004,
identifi6 sous le numero 0082
Authoized by the decree of the French Ministry of labour, employment, and professional training, of 23rd of July 2004, and
identified under number 0082

En ex6cution de la directive 89/686/CEE du 21 ddcembre 1989 modifi6e concernant le rapprochement des
l6gislations des 6tats membres relatives aux 6quipements de protection individuelle et des dispositions
pertinentes du code du travail, portant transposition de cette directive en droit frangais, le CETE APAVE
SUDEUROPE attribue I'
ln enforcernent of amended directive 89/686/EEC of 21 st of December 1 989 on the approximation of the laws of the Members
States relating to personal protective equipment and in enforcement of relevant requireftEnts of the French labour code,
providing for the transcription of this directive into French regulations, CETE APAVE SUDEUROPE awards the

ATTESTATION D'EXAMEN C ( DE TYPE
(EC Type examination certificate)

N' 008 21293I 160109I0510268
Directive 89/686/CEE modifi6e

A l'6quipement suivant :
To the following equipment:

) Type d'6quipement : Antichute mobile incluant un support d'assurage flexible
Category of equipment : Guided type fall arrester including a flexible anchorage line

F Marque commerciale : PROTEKT AC010 - R6f6rence :AC010
Trademark: Reference:

F Demandeur: Mr Grzegorz Laszkiewicz
Applicant:

F Fabricant :
Manufacturer

F Descript ion:

PROTEKT Grzegorz Laszkiewicz - Ul. Starorudzka g - 93-403 LODZ - Poland

* Antichute mobile ouvrable comportant un absorbeur d'6nergie en sangle de largeur 30 mm et de
longueur 0.23 m. La longueur maximale de l'absorbeur d'6nergie avec connecteur ne doit pas
d6passer 0.44 m.
* Support d'assurage flexible en cordage polyamide diamdtre 14 mm, avec une boucle cousue
coss6e d chaque extr6mit6 (description d6taill6e dans le rapport d'examen CE de type 05.6.0106).

Description: * Opening guided type fall arrester with an integrated energy absorber webbing of width 30mm and 0.23m long. The
maximal length of the energy absorber with connector shall not exceed 0.44m.
* Flexible anchorage line in polyamide rope diameter 14mm, with a thimbled sewn buckle on each end. (detailed description
in EC type examination report 05.6.0106).

D Referentieltechnique utilis6: NF EN 35312de septembre 2002.
Technical referential in use

Date : le 23 septembre 2005

L'ing6nieur Essais M6caniques
The Mechanical Testing Engineer

NOTA : Toute modification apport6e au mat6riel neuf objet de la pr6sente attestation d'examen CE de type doit 6tre port6e d la connaissance
de I'organisme habilite en application de I'article R233-62 du code du travail.

Any modification brought about a new equiprnent covered by this EC type examination ceftificate must be notified to the body in enforcement of afticle R233-62 of
French labour code.

Cette attestation comporte une page. Elle est 6tablie en deux exemplaires originaux transmis au demandeur. Aucun duplicata ne sera d6livr6.
This certificate includes one page. This certificate is edited in two original copies. No duplicate wiil be lssued
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