PARATRASNETE

Catarge

Catargele sunt fabricate din otel galvanizat sau inox (pentru zone cu atmosfera
coroziva) si sunt utilizate pentru indltarea paratrasnetului la inalfimea optima de
functionare.

Sunt fabricate in variante cu lungimea de 1,2 m sau 2,2 m. Asamblarea a doua sau
mai multe catarge, pentru realizarea lungimii totale a catargului, se efectueaza
extrem de simplu, fara a necesita alte elemente de conexiune.
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Cod Denumire Material t';ltjglgé"(‘r‘:) Lungi(r:)a utila
AFC 2201 MR Catarg paratrasnet Otel galvanizat 2,2 2
AFC 1201 MR Catarg paratrasnet Otel galvanizat 1,2 1
AFC 2211 MR Catarg paratrasnet Otel galvanizat 2,2 2
AFC 1211 MR Catarg paratrasnet Otel galvanizat 1,2 1

Tarugi impamantare

Térusii de impamantare sunt utilizati pentru realizarea prizelor de pamént. Tarusii
sunt fabricati din otel cuprat in variante dimensionale de @ 16 mm sau @ 19 mm,
avand lungimea de maxim2m.

Cuplarea platbandei de cupru la acesti tarusi se realizeaza cu ajutorul unor cleme

speciale dinalama (cod: AFK0020RP). Tarusi im pamantarﬂ-

AFK 0316 PT = @ 16 mm = lungima 1,5 m
AFK 0218 PT - @ 19 mm - lungima 1,5 m
AFK D416 PT = @ 16 mm = lungime 2 m
AFK D418 PT « @ 18 mm =« lungime 2 m

Cod Denumire Material Dimensiuni

AFK 0316 PT Tarusi impamantare Otel cuprat @ 16 mm - lungime 1,5 m
AFK 0319 PT Tarusi impamantare Otel cuprat @19 mm - lungime 1,5 m
AFK 0416 PT Tarusi impamantare Otel cuprat @ 16 mm - lungime 2 m
AFK 0419 PT Tarusi impamantare Otel cuprat @ 19 mm - lungime 2 m
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