ECHIPAMENTE TRATARE APA

Duza (crepina) tip RAC

Duzele tip RAC sunt utilizate in general in drenaje cu colectori cu sectjune circulara.

Duzele tip RAC sunt realizate in mai multe tipuri constructive functie de dimensiunea
bucsei elastice sau a sectiunii de trecere a elementului filtrant.

Duzatip RAC contine urmatoarele componente:
1. Tija;

2. Elementfiltrant (6 variante constructive);

3. Bucsa elastica (9 variante constructive).
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Gaura montaj

Crepine RAC pentru montaj pe tevi cu gauri cu diametru de 28 mm:

Model duza
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Suprafata filtranta

Diagrama de variatie a pierderilor de presiune
(AP) in functie de debit (Q) si dimensiunile
elementelor filtrante (36 x 0,2 / 36 x 0,4)
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Dimensiune gaura

RAC @D 24x0,2 - @28
RAC @D 36x0,2 - @28
RAC @D 36x0,4 - @28
RAC @D 36x0,45 - @28
RAC @D 24x2,0 - @28
RAC @D 24x2,6 - @28

Crepine RAC pentru montaj pe fevi cu gauri cu diametru de 29 mm:
Suprafata f;ltranté

Model duza

mm
96

144
288
324
912

1.248

teava montaj @D

@60 x (5£0,5)
290 x (6,7+1)
@110 x (8,22)
@150 x (7,542)
@160 x (420,5)

Dimensiune diametru

montaj
0,5
@28 g

@28 1%
@28 1%
@28 ;-
@28 ;-
@28 ;%

Dimensiune gaura

RAC @D 24x0,2 - @29
RAC @D 36x0,2 - @29
RAC @D 36x0,4 - @29
RAC @D 36x0,45 - @29
RAC @D 24x2,0 - @29
RAC @D 24x2,6 - @29
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