ECHIPAMENTE DIVERSE

Dispozitiv de inspectie cu camera video si transmisie wireless pentru instalatii pana la 35 kV

Dispozitivul de inspectie cu camerd video si transmisie wireless permite efectuarea inspectarii
rapide, simple si sigure a instalatiilor electrice de joasa si medie tensiune (linii electrice aeriene,
transformatoare, izolatoare, etc.) aflate sub tensiune.

Dispozitivul permite obtinerea de imagini sau inregistrari video ale zonei inspectate, de la distanta,
fara sé intre in contact cu instalatia si faré ca aceasta sa fie deconectata. De asemenea, se pot obtine
imagini ale unor zone in care accesul este extrem de dificil sau a unor zone care nu pot fi vizualizate.

Dispozitivul de inspectie va fi montat in varful unei prajini electroizolante telescopice sau modulare*
(avand lungimea corespunzatoare tensiunii instalatiei) pentru a putea inregistra si transmite imagini
live prin conexiune wireless (WLAN) cétre un smartphone sau o tableta.

Dispozitivul de inspectie cu camera video si transmisie wireless contine doud componente:

- 0 camera video profesionald (model GoPro sau similar), cu posibilitate de transmitere la distanta

a informatiei prin conexiune wireless, montata pe un un adaptor flexibil prevazut la capat cu o tija

hexagonala de 12 mm, conectabila la sistemul de fixare hexagonal al prajinilor electroizolante.

Camera este protejata impotriva loviturilor, patrunderii apei de o carcasa transparenta si etansa.

- 0 lampa video cu 36 LED-uri, cu variator de intensitate luminoasa, ce poate fi fixata in sistemul

de fixare hexagonal al prajinilor electroizolante si care permite atasarea camerei video deasupra *
lampii, ideala pentru filmarea in conditii de iluminare scazutd, sau pentru umplerea umbrelor atunci

cand se filmeaz& in soare puternic (livrabila optional).

Principalele avantaje ale utilizarii acestui dispozitiv sunt:

- efectuarea de inspectii in instalatii electrice in zone in care accesul este limitat / ingreunat datorita
configuratiei instatiei sau a vizibilitatii reduse;

- efectuarea de inspectii in instalatii electrice aflate sub tensiune, fara a fi necesara deconectarea
acestora (economie de timp, efort minim, furnizare neintrerupta a energiei electrice);

- efectuarea de inspectii de la sol a izolatoarelor sau echipamentelor de comutatie din retelele de
distributie de joasé sau medie tensiune.

Caracteristici tehnice camera video

Caracteristici tehnice lampa video

Video: 1080 pixeli 30 fps / Obiectiv super-wide angle - 170° Elemente: 36 LED-uri

Ecran 2.0" LCD / Rezolutie 12 MP Temperatura de culoare: 5500 °K
Stocare pe card Micro SDHC - clasa 10 (nu e inclus) Luminozitate: 600 lumeni
Acumulator 900 mAh, aprox. 1,5 ore autonomie Alimentare: 2 xAA/ R6

Aplicatia iSmart DV, disponibila in App Store si Google Play Potentiometru reglaj luminozitate
Dimensiuni: 59,3 x 24,6 x 41,1 mm Dimensiuni: 69,7 x 69,7 x 32,5 mm

Domeniul temperaturilor de utilizare: -15...+45 °C

* Prajina electroizolanta nu este inclusa in dispozitiv




