ECHIPAMENTE $I DISPOZITIVE PENTRU ACCES LA INALTIME

SCAR

Scara IRMUT dubla, cu platforma de stationare, cu lonjeroane din PAFS m

Cod: vezi tabel

Scarile Irmut, realizate din 2 tronsoane, cu platforma de stationare, au lonjeroanele realizate din
rasina poliesterica armata cu fibra de sticla (PAFS), cu trepte din aluminiu de 80 mm, prevazute cu
suprafata anti-alunecare.

Platforma de stationare este confectionata in intregime din aluminiu.

Scara este dotata cu un sistem automat de blocare impotriva Tnchiderii si deschiderii accidentale a
acesteia. Astfel, scara deshisé nu se va inchide niciodata accidental, in cazul in care operatorul se
dezechilibreaza. Scérile pot fi utilizate la lucrari in instalatii electrice.

Sectjunea triunghiulara inovativa a treptelor si stilul de imbinare ii confera scarii o rigiditate, stabilitate
sisiguranta exceptionale.

Caracteristici tehnice

Codul scérii V 40503 V 40504 V40505 V 40506 V 40507 V40508
Numédr tronsoane x trepte 2x3 2x4 2x5 2x6 2x7 2x8
Tnaltime scara dubld A (m) 1,24 1,47 1,70 1,93 2,16 2,44
Inaltime platforma de lucru B (m) 0,60 0,83 1,05 1,29 1,53 1,78
Lungimea scarii C (m) 1,34 1,59 1,84 2,10 2,33 2,50
Deschidere scara D (m) 0,75 0,88 1,02 1,15 1,43 1,90
Masa (kg) 7 8,50 10 11,50 13 14,50

Scara plianta din lemn
P 1. 0090 @

Cod: vezi tabel

Scarile pliante din lemn se utilizeaza pentru realizarea conditiilor de lucru in cazul lucrarilor
desfasurate la inéltimi mici de lucru.

Datorita materialului din care sunt executate (lemn), scarile pliante au o greutate redusa, ocupa un
spatiu redus de depozitare si pot fi utilizate la lucrari executate in instalatjile electrice.

Scara plianta este executata in conformitate cu specificatia EA0090 (ENEL Italia).

Scérile pliante dinlemn sunt realizate in 3 modele, in functie de numarul de trepte (3.... 5).

Cod L40503 L40504 L40505
Numar trepte 3 4 5
fnaltime (m) 0,6 08 1




