SERVICII

SERVICII DE VERIFICARI PERIODICE

Servicii de verificari periodice pentru EIP electroizolante si mijloace de protectie electroizolante

Tn cadrul societatii ROMIND T&G isi desfésoara activitatea Laboratorul de incerciri la inalta tensiune, laborator care respectd cerintele SREN
ISO/CEI 17025:2005 privind laboratoarele de incercari electrice si este atestat prin acreditare de catre ORGANISMUL NATIONAL DE
CERTIFICARE - RENAR s efectueze incercari de natura electrica la produse destinate protectiei lucratorilor la riscuri de natura electrica:

a) Masurarea tensiunii de prag la detectoare de tensiune de tip capacitiv (1- 400kV);

b) Incercare dielectrica cu tensiune alternativa de frecventd industriald (0 — 100 kV, 50 Hz) pentru echipamente electroizolante pentru protectie la risc
electric (manusi, cizme, placi, platforme, teci, franghii, degetare, mansoane, sigurante false, etc), prajini electroizolante si detectoare de tensiune de
tip capacitiv.

Echipamentele de protectie care trebuie supuse verificarilor periodice trebuie sa poata fi clar identificate printr-o serie de fabricatie (lot si serie, an de
fabricatie, etc), prin inregistrari efectuate in cartea de identitate, cartea tehnica sau documentul de calitate nsotitor al produsului, inregistrari care sa
reflecte atat data la care au fost puse in utilizare, cat si data ultimei verificari periodice efectuate.

Verificarile periodice de natura electrica au rolul de a certifica mentinerea proprietatilor electroizolante ale unor echipamente de protectie (manusi si
cizme electroizolante, prajini electroizolante, covoare electroizolante, platforme electroizolante, teci si mansoane electroizolante, folii i degetare
electroizolante, placi electroizolante, scule electroizolante, etc) si trebuie realizate in conditii stricte de laborator, respectand intrutotul reglementérile
de testare electricé prevazute de standardele in vigoare si de instructiunile producétorilor.

Testele de natura electrica pentru echipamentele electroizolante sunt realizate cu scopul de releva defecte de material sau deteriorari rezultate in
urma utilizarii acestor echipamente, defecte care reduc sau elimina proprietétile electroizolante ale echipamentelor si care conduc implicit la
recomandarea scoaterii din uz a acestora si inlocuirea lor cu echipamente noi.

In cazul detectoarelor de medie si inaltd tensiune, verificarile de naturd electrica au rolul de a verifica pastrarea pragurilor de declansare a
semnalizarilor optice si acustice odata cu sesizarea prezentei tensiunii, precum si pastrarea proprietatilor dielectrice ale carcasei si verificarea
functionarii corecte a semnalizarilor (verificarea functiei de autotestare).

Dupa efectuarea verificarilor periodice de natura electrica se emite un buletin de incercare, iar in cazul in care rezultatul verificarilor a fost
necorespunzator se prezinta o recomandare de scoatere din uz si inlocuire a echipamentelor necorespunzétoare sau — dacé este posibil - o
propunere de remediere a defectjunilor si un deviz de reparatie.




