INSTITUTUL NATIONAL DE CERCETARE
DEZVOLTARE PENTRU PROTECTIA MUNCII g
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E-mail organism de certificare: icspm-cs@protectiamuncii.ro

CERTIFICAT DE CONFORMITATE

Nr. 1544/E1/20.12.2016
1. Prezentul certificat este emis pentru:
- Denumire produs Detector de tensiune de tip capacitiv, cu utilizare numai
pe timp fird precipitatii, in instalatii electrice interioare si exterioare cu tensiunea
nominala intre 6-20 kV

- Materiale -

- Simbolizare produs DTCIER 6-20 kV

- Tip produs detector de tensiune capacitiv

- Domeniu de utilizare instalatii electrice interioare §i exterioare, numai pe timp fara precipitatii,

cu tensiunea nominald de utilizare intre 6-20 kV si frecvenfa nominald de 50 Hz pentru detectarea si semnalizarea
optica §i acusticd a prezenei tensiunii de lucru in instalatia verificatd. Tensiunea de prag U, la care funtioneaza
detectorul este cuprinsa intre 2,0 kV si 2,7 kV (2,0kV < Up < 2,7 kV), iar tensiunea asigurati (tensiunea maximi) U,
la care se utilizeaza detectorul este de Uy,-1,2 Uymax = 24 kV. Se utilizeaza numai cu o prajind electroizolantd
corespunzdtoare tensiunii nominale a detectorului, respectiv al instalatiei care se verificd si corespunzitoare conditiilor
de mediu (pe timp uscat). Se utilizeazd conform instructiunilor, previzute in Cartea tehnicd HTC 0910-ed.4/rev.3-
2015, livrate Tmpreund cu detectorul de tensiune opto-acustic de cétre firma ROMIND T&G.Solutii si Tehnologii
Moderne si certificate conform legislatiei. Se utilizeazd numai cu prijina detasabild compatibili (marca ROMIND)
certificatd. Se utilizeazd conform instructiunilor livrate Tmpreund cu detectorul si componentele de citre firma
ROMIND Té&G SRL Solutii si Tehnologii Moderne si certificate conform legislatiei

2. Solicitantul certificirii ROMIND T&G. Solutii si Tehnologii Moderne

- Adresi Str. Biruintei nr.162 (DN3 Bucuresti-Calarasi, km 14+900),
Pantelimon, jud.Ilfov
3. Producitor ROMIND T&G. Solutii si Tehnologii Moderne
- Adresia ‘ Str. Biruintei nr.162 (DN3 Bucuresti-Calarasi, km 14-+900),

Pantelimon, jud.llfov

- Marca producitor ROMIND
4. Normele dupi care s-a ficut certificarea Cerintele de securitate si sindtate prevdzute de regulile
tehnice aplicabile EM; SR EN 61243-1/A1:2010[SR EN 61243-1:2006; SR EN 61243-1:2002]; SR EN 61318:2008;
SR HD 588.1 S1:2003; SR HD 478.2.1 $1:2002; SR EN 60068-2-6:2008 [SR EN 60068-2-6:2003]; PE 101/85; HG
nr.1146/2006 privind cerintele minime de securitate §i sanitate pentru utilizarea in muncd de citre lucritori a
echipamentelor de muncé; Instructiuni proprii referitoare la transportul si distribugia energiei electrice, stabilite in
conformitate cu prevederile Legii nr.319 privind securitatea §i sandtatea in munca (Instructiuni proprii de securitate a
muncii pentru instalaii electrice in exploatare elaborate de SC "ELECTRICA” SA); HG nr.322/2013 privind
restrictiile de utilizare a anumitor substante periculoase in echipamentele electrice si electronice; OUG nr.5/015
privind deseurile de echipamente electrice si electronice [HG nr.1037/2010];

S. Concluzii  Produsul indeplineste cerintele de securitate si sinitate corespunzitoare domeniului de
utilizare si limitelor acestuia mentionate in anexa si are performante in limita specificatiilor tehnice previzute de
standardele roméne si europene si reglementarile tehnice privind securitatea si sdndtatea in muncd mentionate in
anexa

6. Valabilitatea certificatului de conformitate 20.12.2018

; SEF
OR ifv EDECER CERTIFICARE ECHIP

i g CO Dr.ing. ANCA ANTON
' ’9%59;;1|®\ 5

) \/
igiu, numai originalul in limba romani este valabll Certificatul de conformitate este valabil

MENTE TEHNICE

| CERTIFICARF

Ukt
SECURITAT:

numai fnsotit de anexa, ca parte integrantd a acestuia.
(A
/55 &@
o




