INSTITUTUL NATIONAL DE CERCETARE DEZVOLTARE
PENTRU PROTECTIA MUNCII ”Alexandru Darabont” Bucuresti
ORGANISMUL DE CERTIFICARE ICSPM-CS

B-dul Ghencea nr.35A,sector 6, Bucuresti, Romania,

tel.: (021) 3.15.78.22/313.31.58, fax: (021)3.15.78.22
tel.Organism de certificare ICSPM-CS: (021)3.10.18.10
E-mail organism de certificare: icspm-cs@protectiamunciiro

CERTIFICAT DE CONFORMITATE
Nr. 1726/E1/14.12.2022

1. Prezentul certificat este emis pentru:

- Denumire produs Prajina electroizolanti, din module, cu utilizare
multipli pe timp fira precipitatii, in instalatii electrice cu tensiunea nominali de
20kV

- Materiale -
- Simbolizare produs PMU-20-1-B/baS
- Tip produs prijind electroizolantd cu sistem de cuplare, tip baionet cu cap

articulat, cu alte echipamente tehnice sau scule pentru verificarea pe timp fird precipitatii in instalatii
utild Ly este de 924mm, lungimea izolanta L; este de 827mm gi numarul de module este de 1. Se cupleazi
préjina cu un detector de tensiune certificat prin intermediul unor adaptoare tip AF E-C si AR E-C prin
sistemului de cuplare al prajinii de tip baionet la cel de cuplare al detectorului de tip hexagon, adaptoare care
pot fi de tip fix (AF E-C) sau de tip rabatabil (AR E-C) realizate din material plastic

- Domeniu de utilizare Se utilizeazd corespunzitor domeniului de utilizare stabilit de
producdtor conform standardului de firma SF nr.8/1998-ed.2/rev.3-2019. Se utilizeazd conform
instructiunilor, continute in Cartea tehnici-cod CT- HTC 0050 PMU-20-1-B/baS-ed.2/rev.3-ed.2019, livrate
impreund cu produsul de cétre firma ROMIND T&G.Solutii si Tehnologii Moderne si certificate conform
legislatiei.

2. Solicitantul certificirii ROMIND T&G.Solutii si Tehnologii Moderne

- Adresi Str. Biruintei nr.162(DN3 Bucuresti-Calarasi, km 14+900),
Pantelimon, jud.llfov
3. Producitor ROMIND T&G.Solutii si Tehnologii Moderne
- Adresia Str. Biruintei nr.162(DN3 Bucuresti-Calarasi, km 14+900),

Pantelimon, jud.llfov
- Marcé produciitor ROMIND

4. Normele dupi care s-a ficut certificarea Cerintele de securitate si sénatate previzute
de regulile tehnice aplicabile EM; HG nr.1146/2006 privind cerintele minime de securitate si sintate pentru
utilizarea in muncd de cétre lucritori a echipamentelor de muncd; SR EN 50508:2009; CEI 60417-
5216:2002-10 (DB:2002-10); SR EN 61235:1999; SR EN 60078-2-75:2015; SR EN 61230:2009; SR EN
60721-2-1:2014; 3-RE —12-83 editie 1995/rev.2012; Instructiuni proprii referitoare la transportul si distributia
energiei electrice, stabilite in conformitate cu prevederile Legii nr.319 privind securitatea si sinitatea in
munci (Instructiuni proprii de securitate a muncii pentru instalatii electrice in exploatare elaborate de SC
"ELECTRICA” SA sau alta societate din sectorul energetic)

5. Concluzii Produsul indeplineste cerintele de securitate i sAnatate corespunzitoare domeniului
de utilizare si limitelor acestuia mentionate in anexi gi are performante in limita specificatiilor tehnice
prevazute de standardele roméne si europene si reglementarile tehnice privind securitatea i sinitatea in
munci mentionate in anexa

6. Valabilitatea certificatului de conformitate  14.12.2024
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ICSPM-CS Nr.1726/E1/14.12.2022

ANEXA

1. Denumirea produsului:

Echipamentul tehnic denumit "Prajind electroizolantd, din module cu utilizare
multipla pe timp férd precipitatii, in instalatii electrice cu tensiunea nominala de 20kV
tip PMU-20-1-B/baS" este fabricat si comercializat de firma ROMIND T&G. Solutii
si Tehnologii Moderne.

Evaluarea s-a ficut in raport cu cerintele de securitate specifice domeniului de
utilizare, conform regulilor sistemului de certificare nereglementat de o hotérire de
guvern (voluntar).

Evaluarea echipamentului de munci "Prijini electroizolantd, din module cu utilizare
multipld pe timp farad precipitatii, in instalatii electrice cu tensiunea nominald de
20kV tip PMU-20-1-B/baS”, fabricat si comercializat de firma ROMIND T&G.
Solutii si Tehnologii Moderne, s-a efectuat in vederea atestarii conformititii cu
prevederile legislatiei si reglementarilor tehnice din domeniul securitétii gi sénatatii in
muncd, precum si a standardelor romane aplicabile, in vigoare.

Pentru echipamentul de munca "Prijinad electroizolantd, din module cu utilizare
multipld pe timp fard precipitatii, in instalatii electrice cu tensiunea nominald de
20kV tip PMU-20-1-B/baS”, fabricat si comercializat de firma ROMIND T&G.
Solutii si Tehnologii Moderne, evaluarea s-a efectuat in vederea emiterii certificatul
de conformitate, care atestd conformitatea produsului de uz profesional cu cerintele
de securitate si sénatate previzute in cap.3.3 din Anexa nr.1 a HG nr.1146/2006
privind cerintele minime de securitate si sdnétate pentru utilizarea in munca de cétre
lucrdtori a echipamentelor de munci si respectiv Legea nr.245/R1/2004 privind
securitatea generala a produselor.

Echipamentul de munca "Préjina electroizolantd, din module cu utilizare multipla pe
timp féra precipitatii, In instalatii electrice cu tensiunea nominalé de 20kV tip PMU-
20-1-B/baS”, fabricat si comercializat de firma ROMIND T&G. Solutii si Tehnologii
Moderne, este proiectat si fabricat in conformitate cu prevederilor legale stabilite in
HG nr. 1146/30.08.2006 privind cerintele minime de securitate gi sénédtate pentru
utilizarea in munca de cétre lucritori a echipamentelor de munca, standardul de firma

SF nr. 8/1997-ed.2/rev.3-2019 si a referentialului tehnic SR EN 50508:2009.
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Echipamentul de muncé denumit "Prijini electroizolants, din module cu utilizare
multipld pe timp fard precipitatii, in instalatii electrice cu tensiunea nominald de
20kV tip PMU-20-1-B/baS”, fabricat si comercializat de firma ROMIND T&G.
Solutii si Tehnologii Moderne, provine din echipamentul de munca cu aceea si
denumire, proiectat si fabricat, initial, in raport cu prevederile standardului SR EN
61230:2009.

Echipamentul de muncé denumit "Prajini electroizolants, din module cu utilizare
multipld pe timp férd precipitatii, In instalatii electrice cu tensiunea nominali de
20kV tip PMU-20-1-B/baS”, fabricat si comercializat de firma ROMIND T&G.
Solutii si Tehnologii Moderne, a fost certificat cu nr. 1658/14.04.2020 emis de
organismul de certificare ICSPM-CS.

Pentru echipamentul de munci denumit "Prdjini electroizolanti, din module cu
utilizare multiplda pe timp fird precipitatii, in instalatii electrice cu tensiunea
nominald de 20kV tip PMU-20-1-B/baS”, fabricat si comercializat de firma
ROMIND T&G. Solutii §i Tehnologii Moderne, s-a efectuat evaluarea conformititii
in vederea extinderii certificarii initiale pentru care s-a emis certificatul de
conformitate cu nr.1658/14.04.2020.

Pentru echipamentul de muncd denumit: "Prijind electroizolant, din module cu
utilizare multipla pe timp fard precipitatii, in instalatii electrice cu tensiunea
nominald de 20kV tip PMU-20-1-B/baS”, fabricat si comercializat de firma
ROMIND T&G. Solutii si Tehnologii Moderne, s-a efectuat evaluarea conformitatii
si certificarea in vederea extinderii certificatelor de conformitate nr.1726/23.05.2022
sinr. 1658/14.04.2020 de catre organismul de certificare ICSPM-CS, pentru atestarea
conformitdtii documentatiei tehnice tehnice de certificare, in baza evaluirii
proiectului, prin examinarea si analiza proiectului echipamentului de munca.

Evaluarea conformitatii si certificarea in vederea emiterii de catre organismul de
certificare ICSPM-CS a prezentului certificat de conformitate pentru echipamentul
de munc3 denumit: "Préjind electroizolantd, din module cu utilizare multipld pe timp
fara precipitatii, in instalatii electrice cu tensiunea nominal3 de 20kV tip PMU-20-1-
B/baS”, fabricat si comercializat de firma ROMIND T&G. Solutii si Tehnologii
Moderne, s-a efectuat in raport cu prevederile standardului SR EN 50508:2009, in
baza evaludrii proiectului, prin examinarea si analiza proiectului echipamentului de
munca.

Evaluarea echipamentului de munca "Pr&jind electroizolant3, din module cu utilizare
multipld pe timp fird precipitatii, in instalatii electrice cu tensiunea nominali de
20kV tip PMU-20-1-B/baS”, fabricat si comercializat de firma ROMIND T&G.
Solutii si Tehnologii Moderne, s-a efectuat in vederea emiterii certificatului de
conformitate de céatre de organismul de certificare ICSPM-CS, prin aplicarea
procedurii de certificare "Examen de tip” (fard supraveghere), conform schema 3- SR

Ghid ISO/CEI 17067.
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2. Descrierea produsului

Echipamentul de muncd denumit "Prajind electroizolants, din module cu utilizare
multipld pe timp fara precipitatii, in instalatii electrice cu tensiunea nominala de 20kV
tip PMU-20-1-B/baS" este fabricat si comercializat de firma ROMIND T&G. Solutii
si Tehnologii Moderne si se identifica prin marcarea lui cu urmatoarele specificatii:

A) Pe modulul care contine méanerul de apucare, deasupra inelului opritor:
- Referinta standardului de conformare: SR EN 50508:2009 (EN
50508:2009);
- Numele producédtorului (marca de fabricd a societdtii comerciale):
ROMIND T&G. Solutii si Tehnologii Moderne;
- Simbolul dublu triunghi [adecvat pentru lucrul sub tensiune - conform CEI

60417-5216:2002-10 (DB:2002-10): A

- Marcajul de conformitate al organismului de certificare: (""@Pﬁi“"-}
- Anul de fabricatie si seria produsului; L
- Tensiunea maxima de utilizare Uy;

Codul produsului: PMU-U,-N-B/baS.

Codificarea produsului s-a facut dupa cum urmeaza:

- P - prajina electroizolants;

- M - din module;

- U - utilizabila pe timp uscat (in atmosfera fara precipitatii: ploaie, ninsoare,
burnitd)

- Un - tensiunea nominald maxima de utilizare (20 kV);

- N - numérul total de module (1)

- B - simbolul sistemului de tmbinare intre module;

- ba - simbolul sistemului de cuplare cu diferite echipamente tehnice sau scule -
tip baionet cu capul articulat.

- Referinta standardului de conformare: SR EN 50508:2009 (EN
50508:2009);

- Numele producatorului (marca de fabrici a societitii comerciale):
ROMIND T&G. Solutii si Tehnologii Moderne;

- Simbolul dublu triunghi [adecvat pentru lucrul sub tensiune - conform CEI

60417-5216:2002-10 (DB:2002-10)]: A e N
- Marcajul de conformitate al organismului de certificare: \ CST
- Anul de fabricatie si seria produsului; i
- Tensiunea maxima de utilizare Uy;
Codul produsului (generic): PMU-U,-N-B/baS
Numarul de ordine al modulului.
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Echipamentul de muncd denumit "Prijina electroizolanti, din module cu utilizare
multipla pe timp fira precipitatii, in instalatii electrice cu tensiunea nominald de 20kV
tip PMU-20-1-B/baS”, fabricat si comercializat de firma ROMIND T&G. Solutii si
Tehnologii Moderne, este marcat cu urmétoarele specificatii:

»Se foloseste numai pe timp firi precipitatii”.

Simbolul grafic corespunzitor utiliziirii pe timp firi precipitatii:

)

- soare acoperit partial de un nor
Echipamentul de muncé denumit "Pr#jind electroizolantd, din module cu utilizare
multipla pe timp far3 precipitatii, in instalatii electrice cu tensiunea nominali de 20kV
tip PMU-20-1-B/ba" este fabricat si comercializat de firma ROMIND T&G. Solutii si
Tehnologii Moderne si este codificat astfel:

PMU-20 -1- B/baS
unde:
P - prajina electroizolant;
M - din module;
U- utilizabild pe timp uscat (in atmosferd fara precipitatii: ploaie, ninsoare, burnitd);
20 - tensiunea nominald maxima de utilizare (U,=20 kV);
1 - numarul total de module (N=1);

B - simbolul sistemului de imbinare intre module;

ba - simbolul sistemului de cuplare cu diferite echipamente tehnice sau scule - tip
baionet cu capul articulat.

Echipamentul de muncé denumit "Pr&jind electroizolanti, din module cu utilizare
multipld pe timp fiiré precipitatii, in instalatii electrice cu tensiunea nominald de 20kV
tip PMU-20-1-B/baS”, fabricat si comercializat de firma ROMIND T&G. Solutii si
Tehnologii Moderne, este format dintr-un modul si poate fi utilizat pentru
urmatoarele tipuri de activitéti:

a) conectarea/deconectarea separatorilor de retea sau altor echipamente similare care
trebuie actionate cu préjina, prin intermediul adaptoarelor AF E-C si CASC/C;
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b) inlocuirea sigurantelor fuzibile utilizind dispozitive atagate adecvate (cum ar fi:
dispozitive de manevrare sigurante fuzibile, de exemplu dispozitiv Romind cod P
2324-0-00);

¢) verificarea prezentei/lipsei tensiunii In instalatiile electrice prin intermediul unui
detector de tensiune atasat, prin intermediul adaptoarelor AF E-C sau AR E-C;

d) montarea si demontarea clemelor de fazi a scurtcircuitoarelor mobile, conforme cu
SR EN 61230:2009, prin cuplare directd sau prin intermediul adaptorului AF E-C;

e) montarea si demontarea de ecrane de protectie pentru asigurarea protectiei
operatorului la lucrul sub tensiune prin cuplare directd (ex: pléci electroizolante in
instalatii de inaltd tensiune);

f) efectuarea de testéri si méasuratori;

g) indepartarea de pe conductorii electrici aflati sub tensiune a diverselor obiecte
cdzute pe acestea sau in apropierea lor, prin intermediul adaptoarelor AF E-C si
CASC/C;

h) lucrdri de defrisare a vegetatiei din vecinitatea instalatiilor electrice sub tensiune;

i) lucrari de curitire a conductoarelor, barelor sau izolatorilor instalatiilor electrice
sub tensiune, utilizind diverse tipuri de perii sau alte dispozitive;

J) descércarea de sarcini capacitive;

k)ridicarea clapetelor de semnalizare montate pe cabluri, prin intermediul
adaptoarelor AF E-C gi CASC/C;

1) scoaterea de sub tensiune a accidentatilor;

m) verificarea polaritatii fazelor;

n) verificarea corespondentei fazelor;

o) verificarea incarcarii fazelor (mésurarea curentului) prin intermediul clestelui
ampermetric;

p) deplasarea cablului sub tensiune, prin intermediul adaptoarelor AF E-C si
CASC/C;

q) alte asemenea operatii sau verificéri in instalatiile electrice sub rezerva ca cerintele
mecanice si nu le depiseasca pe cele ale prajinii, iar operatorul si raména la o
distanta sigura.

In scopul asigurdrii distantei de protectie dintre operator si instalatia electricd,

utilizeaza.

Echipamentul de munca denumit "Prdjind electroizolantd, din module cu utilizare
multipla pe timp fird precipitatii, in instalatii electrice cu tensiunea nominala de 20kV
tip PMU-20-1-B/baS”, fabricat si comercializat de firma ROMIND T&G. Solutii si
Tehnologii Moderne, se executd dintr-un singur modul (tronson) pentru tensiuni
cuprinse intre 6 - 20 kV.

Echipamentul de munca denumit "Prajina electroizolantd, din module cu utilizare
multipla pe timp fira precipitatii, in instalatii electrice cu tensiunea nominald de 20kV
tip PMU-20-1-B/baS”, fabricat si comercializat de firma ROMIND T&G. Solutii si
Tehnologii Moderne, este fabricat din tuburi electroizolante cu diametrul exterior de
42 mm.
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Toleranta admisa ale diametrelor exterioare ale tuburilor este +1,5 mm.
In varful prajinii electroizolante este montat o piesa de cuplare de tip baionet, care se
poate cupla cu diferite echipamente tehnice sau scule.

Aceastd piesd de cuplare poate fi de tip fix, cAnd piulita de fixare este ingurubati si
preseazd asupra piesei de cuplare sau de tip articulat, cAnd piulita de fixare este
desurubata la maxim, permitind o inclinare a piesei de cuplare de 5° + 6° fati de axa

ed.2/rev.3-2019).

In vérful prijinii electroizolante este montatd o piesa de cuplare de tip baionet, care se
poate cupla cu diferite echipamente de munca sau scule.

Piesa de cuplare tip baionet poate fi:
e de tip fix, cind piulita de fixare este insurubati si preseazi asupra piesei de
cuplare;
e de tip articulat, cand piulita de fixare este desurubati la maxim, permitand o

Extremitatea dinspre prdjina a acestei piese de cuplare reprezinta si marcajul-limit3
(limit mark) de contact cu elementele sub tensiune, asa cum este definit in SR EN
50508:2009.

Capatul inferior al préjinilor electroizolante este previzut cu un dop.

Maénerul de apucare este separat de zona utila prin intermediul unui inel opritor
realizat din material electroizolant rezistent la soc (conform Anexa nr.2 din standardul
de firma SF nr.8/1997-ed.2/rev.3-2019).

Inelul opritor este fabricat din material plastic, are rolul de a separa ménerul de partea

standardul de firma SF nr.8/1997-ed.2/rev.3-2019.

Adaptoarele AF E-C si AR E-C sunt utilizate pentru a face posibilad trecerea de la
sistemul de cuplare al prdjinii de tip baionet la cel de cuplare de tip hexagon.

Adaptoarele AF E-C si AR E-C sunt utilizate la verificarea prezentei/lipsei tensiunii
in instalatiile electrice prin intermediul unui detector de tensiune atasat, si face

detectorului de tip hexagon.
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Aceste adaptoare pot fi de tip fix (in cazul AF E-C) sau de tip rabatabil (in cazul AR
din material plastic (conform Anexa nr.5 din standardul de firma SF nr.8/1997-
ed.2/rev.3-2019).

Echipamentul de munci denumit "Prajind electroizolants, din module cu utilizare
multipla pe timp férd precipitatii, in instalatii electrice cu tensiunea nominala de 20kV
tip PMU-20-1-B/baS”, fabricat si comercializat de firma ROMIND T&G. Solutii si
Tehnologii Moderne, provine din echipamentul de muncd denumit “Préjina
electroizolantd, din module, cu utilizare multipla pe timp fara precipitatii, In instalatii
electrice cu tensiunea nominala de 20kV tip PMU-20-1-B/ba” certificat initial cu nr.
1519/26.06.2014 de catre organismul de certificare 1in raport cu prevederile
referentialului tehnic SR EN 61230:2009.

Echipamentul de muncad denumit "Prdjina electroizolantd, din module cu utilizare
multipld pe timp fard precipitatii, in instalatii electrice cu tensiunea nominald de 20kV
tip PMU-20-1-B/baS”, fabricat si comercializat de firma ROMIND T&G. Solutii si
Tehnologii Moderne, a fost reproiectat in raport cu un nou referential tehnic SR EN
50508 :2009 (EN 50508 :2009)

La echipamentul de munci denumit "Pr&jina electroizolantd, din module cu utilizare
multipld pe timp fara precipitatii, in instalatii electrice cu tensiunea nominala de 20kV
tip PMU-20-1-B/baS”, fabricat si comercializat de firma ROMIND T&G. Solutii si
Tehnologii Moderne, certificat de catre organismul de certificare cu
nr.1520/26.06.2014, s-au adus urméitoarele modificéri:

- reproiectarea produsului in raport cu un nou referential tehnic SR EN 50508 :2009
(EN 50508 :2009);

- modificarea caracteristicilor tehnice specifice prevazute in Tabelul nr.1 din
standardul de firma SF nr.8/1997-ed.2/rev.3-2019, fasd de cele stabilite pentru
produsul fabricat initial in raport cu prevederile standardului SR EN 61230:2009:
lungimea totala a prajinii L; este de 1739mm, lungimea ménerului Ly, este de 800mm,
lungimea utila L, este de 924mm si lungimea izolanta L; este de 827mm.

Echipamentul de munca denumit ”Prijind electroizolanti, din module cu utilizare
multipla pe timp féra precipitatii, in instalatii electrice cu tensiunea nominala de 20kV
tip PMU-20-1-B/baS”, fabricat si comercializat de firma ROMIND T&G. Solutii si
Tehnologii Moderne, corespunde din punct de vedere mecanic si dielectric
standardului SR EN 50508: 2009, precum si standardul SR EN 61235:1999 referitor
la tuburi electroizolante goale, pe interior, respectiv umplute cu spuma poliuretanica
(material sintetic).

Echipamentul de muncd denumit ”Prijind electroizolanta, din module cu utilizare
multipla pe timp faré precipitatii, in instalatii electrice cu tensiunea nominali de 20kV'

tip PMU-20-1-B/baS”, fabricat si comercializat de firma ROMIND T&G. Solutii si
| CERTIFICARE '
DE

i 2
937 | bECUé!TlTATE 2|



Tehnologii Moderne, se utilizeaza 1n instalatii electrice de interior si exterior cu
tensiunea nominald de maximum de 20kV.

Echipamentul de muncé denumit ”Prijind electroizolanti, din module cu utilizare
multipla pe timp fara precipitatii, in instalatii electrice cu tensiunea nominali de 20kV
tip PMU-20-1-B/baS”, fabricat si comercializat de firma ROMIND T&G. Solutii si
Tehnologii Moderne, oferd protectia utilizatorului, fatd de o instalatie electrici aflata
voit sau accidental sub tensiune.

Echipamentul de muncé denumit "Prijind electroizolantd, din module cu utilizare
multipld pe timp féra precipitatii, In instalatii electrice cu tensiunea nominald de 20kV
tip PMU-20-1-B/baS”, fabricat si comercializat de firma ROMIND T&G. Solutii si
Tehnologii Moderne, nu se va utiliza in instalatii exterioare pe timp de precipitatii
atmosferice.

Se interzice folosirea prijinii electroizolante telescopice tip PMU-20-1-B/ba$: -
instalatii exterioare pe timp cu precipitatii.

Echipamentul de muncd denumit "Prijind electroizolantd, din module cu utilizare
multiplad pe timp fara precipitatii, in instalatii electrice cu tensiunea nominala de 20kV
tip PMU-20-1-B/baS”, fabricat si comercializat de firma ROMIND T&G. Solutii si
Tehnologii Moderne, se poate utiliza, cu stricta respectare a prevederilor din
reglementarile tehnice aplicabile securititii si sdnatétii in muncd (HG nr.1146/2006)
si Instructiunile proprii referitoare la transportul si distributia energiei electrice,
stabilite in conformitate cu prevederile Legii nr.319/2006 (Instructiuni proprii de
securitate a muncii pentru instalatii electrice in exploatare elaborate de SC
“ELECTRICA” SA sau alta societate din sectorul energetic sau alte industrii).

Caracteristicile tehnice ale echipamentul de munca denumit "Pr&jina electroizolanta,
din module cu utilizare multipld pe timp fira precipitatii, in instalatii electrice cu
tensiunea nominala de 20kV tip PMU-20-1-B/baS”, fabricat si comercializat de firma
ROMIND T&G. Solutii si Tehnologii Moderne, sunt urmétoarele :

Unom Diametru Lungime Lunglme Lungime | Lungime
Cod prijina maxi Nr. tuburi (mm) méier a uflla tot%\lé
electroizolanta m | module Dext| Dint |Lw (mm) izolantd L, (mm) | L¢ (mm)
(kV) ext| Dmt [ Li (mm) | :
Plv]la%ig'l' 20 1 2 | 38 800 827 924 1739

Echipamentul de munca denumit "Prijind electroizolantd, din module cu utilizare
multipld pe timp fird precipitatii, in instalatii electrice cu tensiunea nominala de 20kV
tip PMU-20-1-B/baS”, fabricat si comercializat de firma ROMIND T&G. Solutii si
Tehnologii Moderne, trebuie sa suporte o incercare de rigiditate dielectricd cu o
tensiune marita, aplicatd timp de 1 minut, conform tabelului de mai jos, intre piesa de
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cuplare de la varful prijinii si manerul de apucare, invelite in Intregime intr-o foitd
metalica.

Tensiunea nominald maxima de utilizare a préjinii Uy(kV) 20

Tensiunea de incercare Usy aplicatd timp de 1 minut (kV) 60

si respectiv caracteristicile mediului ambiant in care se utilizeaza sunt urmitoarele:
a) zona climatici WT/WD (categorie operationald) conform SR EN
60721-2-1:2014;
b) domeniul de temperatura -25 °C si + 55 °C;
c) umiditate relativi la 20°C : intre 20% ...93% ;
d) atmosferi neagresiva si in exterior fira precipitatii (ploaie, ninsoare,
burniti)

Documentatia tehnici prezentata pentru produsul fabricat si comercializat de
ciatre firma ROMIND T&G. Solutii si Tehnologii Moderne este urmétoarea:

1. Memoriu de prezentare - ed.2/rev.3-2019 pentru echipamentul de munci denumit
"Prijini electroizolantd, din module cu utilizare multipla pe timp fara precipitatii, in
instalatii electrice cu tensiunea nominald de 20kV tip PMU-20-1-B/baS”, fabricat si
comercializat de firma ROMIND T&G. Solutii si Tehnologii Moderne;

2. Standardul de firma SF nr. 8/1997-ed.2/rev.3-2019 pentru echipamentul de munca
denumit "Prijind electroizolantd, din module cu utilizare multipla pe timp fard
precipitatii, in instalatii electrice cu tensiunea nominald de 20kV tip PMU-20-1-
B/baS”, fabricat si comercializat de firma ROMIND T&G. Solutii si Tehnologii
Moderne;

3. Cartea tehnici - ed.2/rev.3-2019, cod HTC 0050 pentru echipamentul de munca
denumit "Prijini electroizolantd, din module cu utilizare multipld pe timp fara
precipitatii, in instalatii electrice cu tensiunea nominald de 20kV tip PMU-20-1-
B/baS”, fabricat si comercializat de firma ROMIND T&G. Solutii si Tehnologii
Moderne;

4. Lista cerintelor de securitate si sanatate-ed.0/rev.2-2019 pentru echipamentul de
munca denumit "Pr&jini electroizolanti, din module cu utilizare multipla pe timp
fara precipitatii, in instalatii electrice cu tensiunea nominala de 20kV tip PMU-20-
1-B/baS”, fabricat si comercializat de firma ROMIND T&G. Solutii si Tehnologii
Moderne;

5. Modificéri ale produsului :

5.1. Modificdri ale produsului denumit "Prajind electroizolanti, din module cu
utilizare multipld pe timp fard precipitatii, in instalatii electrice-cu tensiunea
nominald de 20kV tip PMU-20-1-B/baS”, fabricat si comercialimﬂdmﬁma
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ROMIND T&G. Solutii si Tehnologii Moderne - nr.6091/10.07.2019 (inregistrat
secretariat INCDPM cu nr.2431/10.07.2019);

5.2. Modificéri ale produsului — rev.1-2019 denumit "Prijind electroizolanta, din
module cu utilizare multipld pe timp féra precipitatii, in instalatii electrice cu
tensiunea nominald de 20kV tip PMU-20-1-B/baS”, fabricat si comercializat de
firma ROMIND T&G. Solutii si Tehnologii Moderne - nr.5963/14.07.2016
(inregistrat secretariat INCDPM cu nr.3029/18.07.2016);

6. Desene :

6.1. Desen prijina electroizolantd, din module cu utilizare multipla pe timp fara
precipitatii, in instalatii electrice cu tensiunea nominald de 20kV tip PMU-20-1-

B/baS, cod PMU0201BBA- PS -ed.20.02.2018;

6.2. Desen cap adaptor pentru fixare indicator de tensiune in prajina demontabile
(AF E -C), cod P 272 -0-00- €d.07.07.1999;

6.3. Desen cap adaptor rabatabil pentru fixare indicator de tensiune in prajina
demontabile (AR E -C) tehnic - cod P 273 -0-00 ed.07.07.1999;

7. Rapoarte de incercari:

7.1. Raport de verificare nr.1584 din 09.12.2022 emis de INCDPM Bucuresti cu
privire la urmétoarele verificari:

- componenta, a formelor si dimensiunilor,

- introducerea si scoaterea intrumentelor auxiliare- functionare;

- fixarea inelului opritor;

- soc la cadere;

- rigiditate dielectrica:

- mdsurarea curentului de scurgere (verificari diclectrice);

- existenta marcajului;

- durabilitatea marcajului.

7.2. Raport de incercare nr.113/16.11.2022 emis de ROMIND T&G. Solutii si

Tehnologii Moderne Pantelimon — Laboratorul de incercdri inaltd tensiune cu
privire la urmétoarele verificari:
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- vizuala;

- dimensionala;

- introducerea si scoaterea intrumentelor auxiliare;
- existenta marcajului;

- durabilitatea marcajului.

- tractiune;

- incovoiere;

- torsiune;

- fixarea inelului opritor;

- functionalitatea mecanica,

- materiale.

7.3. Raport de incercare nr.17728/17.11.2022 emis de ROMIND T&G. Solutii si
Tehnologii Moderne Pantelimon — Laboratorul de incercari inaltd tensiune cu
privire la urmétoarele verificéri:

- curent de scurgere (rigiditate dielectrica cu tensiune maéritd);

- rezistenta la conturnare si strépungere (rigiditate dielectricd);

- rigiditate dielectricd cu tensiune mérit;

7.4. Raport de verificare nr.1191 din 22.04.2019 emis de INCDPM Bucuresti cu
privire la urmatoarele verificéri:

- introducerea si scoaterea intrumentelor auxiliare- functionare;
- fixarea inelului opritor;
- soc la cadere;

- penetrarea apei;
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- rigiditate dielectrica.

7.5. Raport de verificare nr.1192 din 22.04.2019 emis de INCDPM Bucuresti cu
privire la urmétoarele verificari:

- introducerea si scoaterea intrumentelor auxiliare- functionare;
- soc la cédere libera;

- penetrarea apei;

- rigiditate dielectrica.

7.6. Raport de verificare nr.1193 din 23.04.2019 emis de INCDPM Bucuresti cu
privire la urmitoarele verificari:

- soc la cédere libera;
- functionarea mecanica;
- introducerea si scoaterea intrumentelor auxiliare- functionare;

7.7. Raport de verificare nr.1086 din 05.03.2018 emis de INCDPM Bucuresti cu
privire la urmétoarele verificari:

- componenta, a formelor si dimensiunilor,

- circumferinta manerului de apucare;

- masurarea curentului de scurgere (verificari dielectrice);
- tractiunea;

- Incovoierea;

- rasucire/torsiune;

- existenta marcajului;

- durabilitatea marcajului.

7.8. Raport de verificare nr.1082 din 02.03.2018 emis de INCDPM Bucuresti cu
privire la urmétoarele verificiri:
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- componenta, a formelor si dimensiunilor.

7.9. Raport de incercare nr.6345/03.08.2018 emis de ROMIND T&G. Solutii si
Tehnologii Moderne Pantelimon — Laboratorul de incercari inaltd tensiune cu
privire la urmétoarele verificari:

- rigiditate dielectricd cu tensiune maérits;
- curent de scurgere (rigiditate dielectrica cu tensiune marita);
- rezistenta la penetrare a apei.

7.10. Raport de fincercare nr.524 din 20.07.2018 emis de Universitatea
”POLITEHNICA” Bucuresti, Centrul Natfional Interuniversitar pentru Ingineria
Tensiunilor Inalte si Compatibilitatea Electromagnetici-TICEM cu privire la
urmaitoarele verificari:

- rezistenta la penetrare a apei.
- rigiditate dielectrica cu tensiune marita.

7.11. Raport de fincercare nr.517 din 05.04.2018 emis de Universitatea
"POLITEHNICA” Bucuresti, Centrul National Interuniversitar pentru Ingineria
Tensiunilor Inalte si Compatibilitatea Electromagnetici-TICEM cu privire la
urmatoarele verificari:

- rigiditate dielectrica cu tensiune marita.

7.12. Raport de incercari nr.234/17.06.2011 emis de Laboratorul de Incercéri
pentru certificarea produselor electrice-LICPE (OICPE SRL) cu privire la
verificarile de tip pentru tuburi electroizolante.

7.13. Raport de incercari nr.233/17.06.2011 emis de Laboratorul de incercari
pentru certificarea produselor electrice-LICPE (OICPE SRL) cu privire la
verificarile de tip pentru tuburi electroizolante.

7.14. Raport de incercare nr.25/22.07.2011 emis de firma ROMIND T&G SRL cu
privire la incercarea mecanica (incovoiere si torsiune) a tuburilor electroizolante.

8. Procedura sistemului calititii ROMIND T&G - Inregistrarile sistemului calititi.

9. Procedurd operationald emisa de firma ROMIND T&G. Solutii si Tehnologii
Moderne Pantelimon pentru echipamentul de muncd denumit Prajina
electroizolantd, din module cu utilizare multipld pe timp fard precipitatii, in
instalatii electrice cu tensiunea nominald peste 1kV tip PMU-UgN-B/ha(S)”,
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fabricat si comercializat de firma ROMIND T&G SRL, cod PC-12-ed.1/rev.0-
20.02.2018;

10. Plan de monitorizare §i mésurare emis firma ROMIND T&G. Solutii si
Tehnologii Moderne Pantelimon pentru echipamentul de munci denumit “Prijina
electroizolantd, din module cu utilizare multipld pe timp fard precipitatii, in
instalatii electrice cu tensiunea nominald peste 1kV tip PMU-U,-N-B/ba(S)”,
fabricat si comercializat de firma ROMIND T&G SRL, prevazut in Anexa nr.1
Procedurii operationale cod PC-12-ed.1/rev.0- 20.02.2018;

11. Instructiuni de inspectie a calitatii:

11.1. Instructiune de inspectie a calitétii referitoare la pentru produsul ”Prajini
electroizolanta din module cu utilizare multipld pe timp fird precipitatii in
instalatii electrice cu tensiunea nominald de 20kV”, cod instructiune IQ PMU
20pS-ed.0/rev.1-20.02.2018;

11.2. Instructiune de inspectie a calitatii referitoare la pentru produsul ”Cap adaptor
fix pentru utilizarea detectorului de tensiune in prajina demontabila (PMU)”, cod
instructiune IQ AF E-C-ed.1/rev.0;

11.3. Instructiune de inspectie a calititii referitoare la pentru produsul ’Cap adaptor
rabatabil pentru utilizarea detectorului de tensiune in prajina demontabila (PMU)”,
cod instructiune IQ AR E-C-ed.1/rev.0;

12. Certificate de calitate:

12.1. Certificat de calitate si garantie nr. 1817/25.02.2019 emis de firma SC
EDEREX PRODCOM SRL cu privire la zincarea electrolitica.

12.2. Certificat de calitate si garantie nr. 1793/25.04.2019 emis de firma SC
EDEREX PRODCOM SRL cu privire la zincarea electrolitica.

12.3. Certificat de analiza nr. 5386631/22.02.2018 emis de firma Domo
Engineering Plastics Italy Spa din Arco, Italia (in conformitate cu prevederile EN
10204-3.1) pentru produsul poliamida 6+30%FS.

12.4. Fisa tehnicd (Tehnical data sheet) din 06.07.2018 emisa firma TRIVALI
COMPOZITI d.o.0. Kamnik din Slovenia.

12.5. Certificat de conformitate nr.91/11.06.2018 emis de firma EXEL Oyj Kivara
Factory Finlanda pentru produsul TUBE-23/19-GF-EP-UCUCUN-YEL1018 PM,
cod 40018220 (cod desen D101247-06A).

12.6. Certificat de conformitate nr.19/17.01.2017 emis de firma- EXEL Qyj Kivara
Factory Finlanda pentru produsul TUBE-37/33-GF- EP-—UQ%E}EI&'Q‘L%ABM
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cod 40018222 (cod desen D101247-08A).

12.7. Certificat de calitate si garantie nr. 1484/21.11.2017 emis de firma SC
EDEREX PRODCOM SRL cu privire la zincarea electrolitica.

13. Declaratii de conformitate:

13.1. Model declaratie de conformitate referitoare la echipamentul de munca
denumit "Prijina electroizolantd, din module cu utilizare muitipld pe timp farad
precipitatii, in instalatii electrice cu tensiunea nominala de 20kV tip PMU-20-1-
B/baS”, fabricat si comercializat de firma ROMIND T&G. Solutii si Tehnologii
Moderne.

13.2. Model certificat de garantie referitor la echipamentul de muncd denumit
"Prijina electroizolantd, din module cu utilizare multipla pe timp fira precipitatii,
in instalatii electrice cu tensiunea nominala de 20kV tip PMU-20-1-B/baS”,
fabricat si comercializat de firma ROMIND T&G. Solutii si Tehnologii Moderne.

13.3. Declaratie de conformitate ADK 180200056/13.02.2018 emisa de firma SC
ADEKO Rom Plastic Distribution SRL pentru produsele bara Pom C Natural
40x1000mm (MPA 0440 si MPA 0453) si bara poliamidda PA6 E Black
20x1000mm.

13.4. Declaratie de conformitate nr. 58/27.01.2017 emisa de firma SC Rolmis
Group Slatina, jud. Olt pentru produsele executate conform cerintelor standardului
SR EN 573-3, SR EN 755-2, SR EN 755-8.

13.5. Declaratie de conformitate privind produsele din factura 12/8466/2017 din
26.09.2019 emisa de firma SC Color Metal SRL Odorheiul Secuiesc, Harghita.

13.6. Declaratie de conformitate nr. 70/02.11.2017 emisa de firma SC Romarc
Marinescu SNC cu privire la produsele executate: arc D=28x36, arc ®=25x35 si
arc torsiune.

3. Cerinte de securitate si sinatate

Conform domeniului de utilizare declarat, produsul trebuie si indeplineasca
cerintele de securitate si sdnitate gi respectiv regulile tehnice prevdzute in
standardele roméne i internationale aplicabile, precum si conditiile stabilite de
producitor in standardul de firmd SF nr.8/1997-ed.2/rev.3-2019.

Produsul trebuie sa indeplineascé cerintele de securitate si s@natate §i respectiv
regulile tehnice previzute in standardele roméne §i internationale, precum si
reglementérile tehnice:
CERTIFICARE
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- SR EN 50508:2009;

- CEI 60417-5216:2002-10 (DB:2002-10);

- SR EN 61235:1999;

- SR EN 60078-2-75:2015;

- SR EN 60721-2-1:2014;

- SR EN 61230:2009;

- Instructiunea 3-RE —12-83 editie 1995/rev.2012;

- Instructiuni proprii referitoare la transportul si distributia energiei electrice,
stabilite In conformitate cu prevederile Legii nr.319 privind securitatea si sinitatea
in munca (Instructiuni proprii de securitate a muncii pentru instalatii electrice in
exploatare elaborate de SC "ELECTRICA” SA sau alti societate din sectorul
energetic)

Se aplicd urmaétoarele proceduri de evaluare a conformititii ET de uz profesional :

- procedura generald de evaluare a conformitdtii a ET si componentelor de
securitate cu cerinfele esentiale de securitate si sinatate si cu specificatiile
solicitantilor, cod PG-ET-ed.6.1-20.04.2010 emisa de organismul de certificare
ICSPM-CS;

Ca documente de referintd, care transpun cerintele de securitate, au fost luate in
consideratie:

- Reguli tehnice (standarde de referinta);

- Documentatia tehnica pentru produsul “Pr#jini electroizolanti, din module
cu utilizare multipld pe timp fird precipitatii, in instalatii electrice cu
tensiunea nominald de 20kV tip PMU-20-1-B/baS”, fabricat si comercializat
de firma ROMIND T&G. Solutii si Tehnologii Moderne;

Conformitatea documentatiei cu cerintele de securitate si sinatate prevazute de
standardul de firma SF nr.8/1997- ed.2/rev.3-2019 si respectiv regulile tehnice
prevdzute in standardele roméne si internagionale este prezentati in Raportul de
evaluare CS/1255-1/14.12.2022:

1. Memoriul de prezentare-ed.2/rev.3-2019 cuprinde aspecte privind caracteristile
echipamentului tehnic, domeniul si conditiile de utilizare.
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2. Lista cerintelor de securitate-ed.0/rev.2-2019 cuprinde elemente specifice acestei
categorii de echipamente tehnice, cu precizarea parametrilor de referintd preluati
din norme si reglementéri internationale.

3. Cartea tehnicd HTC 0050-ed.2/rev.3-2019 este completd si cuprinde prezentarea
detaliatd a continutului cadru exprimat in PG-ET-ed.6.1-20.04.2010, cu respectarea
principiilor referitoare la folosirea EM de uz profesional, respectiv art.4, alin. (1),
lit. b), par. (ii) coroborat cu prevederile art.5 alin (1), (2) si (3) si art.9 din HG
nr.1146/2006.

4. Documentatia tehnica de proiectare a produsului prevede cerintele continute in
standardele referitoare la constructia si verificarea prajinilor electrizolante.

Standardul de firma SF nr. 8/1997-ed.2/rev.3-2019 si documentia tehnica contine
domeniul de utilizare, descrierea produsului, conditiile tehnice ale produsului,
reguli pentru verificarea calitatii, metode de verificare, marcare, ambalare si lista
documentelor insotitoare ale produsului.

Standardul de firmd al produsului este in conformitate cu standardele romane si
internationale in vigoare.

5. Desenele prezentate contin toate elementele necesare unei bune cunoasteri a
echipamentului de munca.

6. Produsul a fost proiectat astfel incat sd indeplineasci cerintele previzute de
standardele europene si internationale utilizate pentru garantarea cerintelor de
securitate a muncii la utilizarea produsului.

S-au utilizat la proiectarea produsului standarde internationale in vigoare ,
precum si reglementiri specifice legislatiei roména gi internationala referitoare la
securitatea muncii.

Echipamentul de muncé denumit ”Prdjina electroizolanti, din module cu utilizare
multipld pe timp fard precipitatii, in instalatii electrice cu tensiunea nominala de
20kV tip PMU-20-1-B/baS”, fabricat si comercializat de firma ROMIND T&G.
Solutii i Tehnologii Moderne, conform documentatiei tehnice Inaintate
organismului de certificare (pct. Raportul de evaluare CS/1255-1/14.12.2022 si
rapoartele CS/1255/23.05.2022, CS/1137/14.04.2020), indeplineste cerintele de
securitate din standardul de firma SF nr.8/1997-ed.2/rev.3-2019, astfel:

- conform art. 3, pct.4 din Legea nr.245/R1/2004 privind securitatea generala a
produselor;

- conform pct. 1.a, 1.b, 1.c, 2, 2.a, 2.b, 2.c. 2.d si 3 din Anexa nr.1 a HG nr.
409/2016 asimilate cerintelor de securitate aplicabile referitoare la elementele
principale ale obiectivelor privind securitatea pentru echipamentele electrice
destinate utilizarii in cadrul unor anumite limite de tensiune; | CERTIFICARE
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- conform pct. conform pct. 1,1.1,1.2,2,2.1,2.2,2.3,3,3.1,4,4.1,4.25si4.3
din lista de cerinte de securitate i sdnétate aplicabile echipamentului de munci sus
mentionat §i SF nr.8/1997-ed.2/rev.3-2019.

Conformitatea echipamentului de munci cu cerintele de securitate are la bazi
evaluarea conformitétii efectuatd conform pct. din Raportul de evaluare CS/1255-
1/14.12.2022.

Conform raportului de evaluare CS/1255-1/14.12.2022, evaluarea conformittii
echipamentului de muncid s-a efectuat in raport cu urmétoarele standarde
internationale: SR EN 50508:2009; CEI 60417-5216:2002-10 (DB:2002-10); SR
EN 61235:1999; SR EN 60078-2-75:2015; SR EN 61230:2009; SR EN 60721-2-
1:2014.

Conformitatea produsului "Pr&jina electroizolants, din module cu utilizare multiplad
pe timp fard precipitatii, in instalatii electrice cu tensiunea nominald de 20kV tip
PMU-20-1-B/baS", fabricat §i comercializat de firma ROMIND T&G. Solutii si
Tehnologii Moderne, in raport cerintele de securitate este prezentat mai jos:

- pct. 1.3 din standardul de firm& SF nr. 8/1997- ed.2/rev.3-2019 corespunde
pct. 4.5 din SR EN 50508:2009;

- pct. 1.4 din standardul de firma SF nr. 8/1997- ed.2/rev.3-2019 corespunde
art. 3.3.1 din Anexanr.1 a HG nr. 1146/2006, pct. 5 din SR EN 61235:1999
si pct. 4.1 din SR EN 50508:2009;

- pct. 2.1.1 din standardul de firma SF nr. 8/1997- ed.2/rev.3-2019 corespunde
art. 3.3.1 din Anexa nr.1 a HG nr. 1146/2006;

- pect. 2.1.2 din standardul de firmd SF nr. 8/1997- ed.2/rev.3-2019
corespunde art. 3.3.1 din Anexanr.1 a HG nr. 1146/2006, pct. 4.2.4 din SR
EN 50508:2009 si pct. 4.8 din SR EN 61230:2009;

- pct. 2.1.3 din standardul de firma SF nr. 8/1997- ed.2/rev.3-2019 corespunde
art. 3.3.1 din Anexa nr.1 a HG nr. 1146/2006 si 3 RE-I12-83 - Instructiuni
privind incercirile electrice ale mijloacelor de protectie a muncii;

- pct. 2.1.4 din standardul de firma SF nr. 8/1997- ed.2/rev.3-2019 corespunde
art. 3.3.1 din Anexa nr.1 a HG nr. 1146/2006 si pct. 4.2.2 din SR EN
50508:2009;

- pct. 2.1.5 din standardul de firma SF nr. 8/1997- ed.2/rev.3-2019 corespunde
art. 3.3.1 din Anexa nr.1 a HG nr. 1146/2006 si pct. 4.2.3 din SR EN
50508:2009;
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pct. 2.1.6 din standardul de firma SF nr. 8/1997- ed.2/rev.3-2019 corespunde
art. 3.3.1 din Anexa nr.1 a HG nr. 1146/2006 si pct. 4.2.5 din SR EN
50508:2009;

pct. 2.1.7 din standardul de firma SF nr. 8/1997- ed.2/rev.3-2019 corespunde
art. 3.3.1 din Anexa nr.1 a HG nr. 1146/2006 si pct. 4.2.6 din SR EN
50508:2009;

pct. 2.2.1 din standardul de firma SF nr. 8/1997- ed.2/rev.3-2019 corespunde
art. 3.3.1 din Anexa nr.1 a HG nr. 1146/2006, pct. 9 si pct. 10 din SR EN
61235:1999;

pct. 2.2.2, pct. a din standardul de firmd SF nr. 8/1997- ed.2/rev.3-2019
corespunde art. 3.3.1.2 din Anexanr.l a HG nr. 1146/2006 si pct. 4.3.1 din
SR EN 50508:2009;

pct. 2.2.3 din standardul de firm& SF nr. 8/1997- ed.2/rev.3-2019 corespunde
art. 3.3.1.2, pct. a din Anexa nr.1 a HG nr. 1146/2006 si pct. 4.3.2 din SR
EN 50508:2009;

pct. 2.2.4 din standardul de firma SF nr. 8/1997- ed.2/rev.3-2019 corespunde
art. 3.3.1.2, pct. a din Anexa nr.1 a HG nr. 1146/2006 si pct. 4.3.5 din SR
EN 50508:2009;

pct. 2.2.5 din standardul de firma SF nr. 8/1997- ed.2/rev.3-2019 corespunde
art. 3.3.1.2, pct. a din Anexa nr.1 a HG nr. 1146/2006 si pct. 4.3.4 din SR
EN 50508:2009;

pct. 2.2.6 din standardul de firma SF nr. 8/1997- ed.2/rev.3-2019 corespunde
art. 3.3.1.2, pct. a din Anexa nr.1 a HG nr. 1146/2006 si pct. 4.3.1 din SR
EN 50508:2009;

pct. 2.2.7 din standardul de firma SF nr. 8/1997- ed.2/rev.3-2019 corespunde
art. 3.3.1.2, pct. a din Anexa nr.1 a HG nr. 1146/2006 si pct. 4.3.1 din SR
EN 50508:2009;

pct. 2.2.8 din standardul de firma SF nr. 8/1997- ed.2/rev.3-2019 corespunde
art. 3.3.1.2, pct. a din Anexa nr.1 a HG nr. 1146/2006 si pct. 4.3.1 din SR
EN 50508:2009;

pct. 2.2.9 din standardul de firma SF nr. 8/1997- ed.2/rev.3-2019 corespunde
art. 3.3.1.2, pct. a din Anexa nr.1 a HG nr. 1146/2006 si pct. 4.3.3 din SR
EN 50508:2009;

pct. 2.3 din standardul de firma SF nr. 8/1997- ed.2/rev.3-2019 corespunde
art. 3.3.1.2, pct. b din Anexa nr.1 a HG nr. 1146/2006;
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- pct. 2.4.1 din standardul de firma SF nr. 8/1997- ed.2/rev.3-2019 corespunde
art. 3.3.1.1 din Anexa nr.1 a HG nr. 1146/2006 si pct. 4.4.2 din SR EN
50508:2009;

- pct. 2.4.2 din standardul de firma SF nr. 8/1997- ed.2/rev.3-2019 corespunde
art. 3.3.1.1 din Anexa nr.1 a HG nr. 1146/2006 si pct. 4.4.1 din SR EN
50508:2009;

- pct. 2.4.3 din standardul de firméa SF nr. 8/1997- ed.2/rev.3-2019 corespunde
art. 3.3.1.1 din Anexa nr.1 a HG nr. 1146/2006 si pct. 4.4.1 din SR EN
50508:2009;

- pct. 2.4.4 din standardul de firma SF nr. 8/1997- ed.2/rev.3-2019 corespunde
art. 3.3.1.1 din Anexa nr.1 a HG nr. 1146/2006 si pct. 4.1 din SR EN
50508:2009, pct. 9 din SR EN 61235:1999;

- pct. 2.4.5 din standardul de firma SF nr. 8/1997- ed.2/rev.3-2019 corespunde
art. 3.3.1.1 din Anexa nr.1 a HG nr. 1146/2006 si 3 RE-12-83 - Instructiuni
privind incercérile electrice ale mijloacelor de protectie a muncii;

- pct. 2.5 din standardul de firma SF nr. 8/1997- ed.2/rev.3-2019 corespunde
pct. 4.5 din SR EN 50508:2009.

- pct. 2.6 din standardul de firma SF nr. 8/1997- ed.2/rev.3-2019 corespunde
pct. 4.6 din SR EN 50508:2009 si SR EN ISO/CEI 17050-1:2010.

Conformitatea echipamentului de muncé cu cerintele de securitate si sdnitate
aplicabile s-a efectuat, initial, 1n raport de CS/1255-1/14.12.2022,
CS/1255/23.05.2022, CS/1137/14.04.2020 conform rapoartelor de evaluare a
conformititii documentatiei tehnice prezentate de cétre producitor.

In cadrul aplicarii schemei 3-examen de tip (fira supraveghere)-SR Ghid ISO/CEI
17067, privind evaluarea conformititii produsului se recunosc evaludrile efectuate
pentru certificarea proiectului realizate in vederea atestarii conformitatii
documentatiei tehnice de certificare de cétre organismul de certificare ICSPM-CS.

Firma ROMIND T&G. Solutii si Tehnologii Moderne Pantelimon a efectuat
incercérile de securitate pe 3 (trei) exemplare de model de echipament de munca
"Prajini electroizolantd, din module cu utilizare multipla pe timp féra precipitatii,
in instalatii electrice cu tensiunea nominald de 20kV tip PMU-20-1-B/baS",
fabricat si comercializat de firma ROMIND T&G SRL, in conformitate cu
prevederile standardului SR EN 50508:2009, SR EN 61235:1999, SR EN 60078-
2-75:2015, in vederea verificarii respectérii cerintelor de securitate aplicabile
prevazute prin Legea nr.245/R1/2004 privind securitatea generald a produselor,
care adoptd in legislatia roméana Directiva 2001/95/CE a Parlamentului European si
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a Consiliului Europei din 3 decembrie 2001, referitoare la securitatea generald a
produselor, publicatd in Jurnalul Oficial al Comunit&tilor Europene (JOCE), L11
din 15 ianuarie 2002, si respectiv HG nr.1146/2004 privind cerinfele minime de
securitate si sdndtate pentru utilizarea in munca de cétre lucritori a echipamentelor
de munca.

S-a efectuat evaluarea conformitatii in vederea certificarii proiectului produsului
prin examinarea si analiza proiectului, conform schema 1a-SR Ghid ISO/CEI
17067.

Conformitatea echipamentului de munci, in raport de CS/1255-1/14.12.2022, cu
cerintele de securitate este prezentatd in cele ce urmeaza:
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4. Incercari de tip si examinari

Producétorul a prezentat la evaluare 3 exemplare din tipul de model de EM insotit de:
documentatia tehnic8, declaratia de conformitate, care mentioneaz3 faptul ¢ produsul a
fost fabricat si este conform cu specificatiile tehnice solicitate, rapoarte de incerciri.

Conform documentatiei de proiectare si fabricatie produsul a fost incercat initial in
cadrul laboratorului de incercri din cadrul firmei ROMIND T&G.Solutii si Tehnologii
Moderne Pantelimon, ICPE — LICPE Bucuresti.

Produsul a fost supus 1n anul 2018 (in urma modificarilor efectuate in documentatia de
proiectare), verificarilor specifice in cadrul Laboratorului de incerciri din cadrul firmei
ROMIND T&G. Solutii si Tehnologii Moderne, Universitatea POLITEHNICA din
Bucuresti, INCDPM Bucuresti si OICPE-LICPE Bucuresti, rezultatele fiind consemnate
in rapoartele de incercdri intocmite de laboratorul de specialitate, in prezenta
specialistilor din cadrul organismului de certificare ICSPM-CS si INCDPM, in
conformitate cu Raportul de evaluare CS/1137/14.04.2020 si procesul verbal privind
examinarea §i verificarea produsului.

Echipamentul de munca a fost modificat in anul 2016 si conform documentatiei de
proiectare §i fabricatie produsul a fost incercat initial in laboratorul de incercéri din
cadrul firmei ROMIND T&G. Solutii si Tehnologii Moderne.

Produsul reproiectat in anul 2016 s-a supus verificarilor specifice in cadrul Laboratorului
de incercdri din cadrul firmei ROMIND T&G. Solutii si Tehnologii Moderne si
INCDPM Bucuresti, rezultatele fiind consemnate in rapoartele de incercari intocmite de
citre organismul de certificare ICSPM-CS si de specialisti din cadrul INCDPM, in
conformitate cu Raportul de evaluare CS/1255-1/14.12.2022 si rapoartele
CS/1255/23.05.2022, CS/1137/14.04.2020 si procesul verbal privind examinarea si
verificarea produsului.

La verificdri s-au constatat o serie de aspecte, care sunt specificate n Raportul de
evaluare.

S-au efectuat verificarile pe fluxul de fabricatie in prezenta specialistilor din cadrul
INCDPM.

Rezultatele evaludrii documentatiei tehnice si a examinirilor sunt specificate in
Raportul de evaluare CS/1255-1/14.12.2022 si rapoartele de incercare privind
examinarea i verificarea produsului.

S-au examinat urmétoarele documente, la sediul producitorului ROMIND T&G. Solutii
si Tehnologii Moderne:

1.Modul de organizare a activitafii de control al conformititii pe fluxul de fabricatie;

31/37



2. Procedurile utilizate pe fluxul de fabricatie, precum si asupra echipamentului de
muncd finit, care vor fi aplicate pentru garantarea mentinerii conformitétii
echipamentului de muncd cu modelul certificat, care sunt implementate in cadrul
sistemului de management al calitétii firmei ROMIND T&G. Solutii si Tehnologii
Moderne, certificat.

S-au verificat procedurile de control la receptia echipamentului de munca livrat de catre
producitor, in cadrul firmei ROMIND T&G. Solutii si Tehnologii Moderne, certificat.

S-au efectuat incercéri pe fluxul de fabricatie, conform SF nr.8/1997-ed.2/rev.3-2019.

in urma verificarii si evaluirii dosarului cu documentatie tehnici prezentati de firma
ROMIND T&G. Solutii si Tehnologii Moderne, conform Raportului de evaluare
CS/1255-1/14.12.2022 (confidential) s-a constatat conformitatea cu produsul supus
certificarii.

5. Concluzii

Echipamentul de muncd denumit "Prdjind electroizolantd, din module cu utilizare
multipla pe timp féra precipitatii, in instalatii electrice cu tensiunea nominald de 20kV tip
PMU-20-1-B/baS”, fabricat si comercializat de firma ROMIND T&G. Solutii si
Tehnologii Moderne, se executd dintr-un singur modul (tronson) pentru tensiunile
cuprinse intre 6-20kV, modulul fiind compus dintr-un tub electroizolant gol fabricat din
rdsind, armaté cu tesaturd din fibre de sticla.

Echipamentul de muncd denumit "Prdjind electroizolantd, din module cu utilizare
multipld pe timp féra precipitatii, 1n instalatii electrice cu tensiunea nominala de 20kV
tip PMU-20-1-B/baS”, fabricat si comercializat de firma ROMIND T&G. Solutii si
Tehnologii Moderne, este prevazut cu adaptoare AF E-C si AR E-C care sunt utilizate la
verificarea prezentei/lipsei tensiunii in instalatiile electrice prin intermediul unui detector

baionet la cel de cuplare al detectorului de tip hexagon.

Echipamentul de muncd denumit "Prdjind electroizolantd, din module cu utilizare
multipld pe timp fard precipitatii, in instalatii electrice cu tensiunea nominala de 20kV
tip PMU-20-1-B/baS”, se identificd dupd codul fabricantului si este comercializat de
catre firma ROMIND T&G. Solutii si Tehnologii Moderne, conform specificatiilor
tehnice (standardul de firma SF nr.8/1997- ed.2/rev.3-2019), a declaratiei producatorului
si documentatiei tehnice a fabricantului prezentate de catre solicitantul certificarii care
este firma ROMIND T&G. Solutii si Tehnologii Moderne.

Echipamentul de muncid indeplineste cerintele de securitate si séndtate aplicabile
conform domeniului de utilizare mentionat.

| CERTIFICARE
DE
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Este executat In conformitate cu specificatiile tehnice ale firmei ROMIND T&G. Solutii
si Tehnologii Moderne, asigurand cerintele de securitate pentru a fi utilizat in instalatiile
electrice.

Documentatia tehnicé referitoare la certificarea proiectului produsului sus mentionat
indeplineste cerintele de securitate si sinitate aplicabile.

Produsul supus evaludrii finale in anul 2022, in vederea extinderii certificatului emis cu
nr.1726/23.05.2022, este identic cu tipul de model pentru care s-a acordat certificatul de
conformitate initial.

Produsul supus evaluarii in anul 2022, in vederea extinderii certificatului emis cu nr.
1658/14.04.2020, este identic cu tipul de model pentru care s-a acordat certificatul de
conformitate initial in anul 2020.

Produsul supus evaludrii finale in anul 2020 a fost modificat sub raportul modelului
pentru care s-a acordat certificatul de conformitate initial nr.1520/26.06.2014.

Produsul supus evaludrii in anul 2020 a fost reproiectat si fabricat conform standardul de
firma SF nr. 8/1997-ed.2/rev.3-2019 si referentialului tehnic SR EN 50508:2009.

Produsul indeplineste cerintele de securitate si sdnétate aplicabile conform domeniului de
utilizare mentionat.

In cazul folosirii altor materiale decat cele notificate in documentatia tehnica care a stat
la baza fabricarii produsului §i pentru care s-a emis prezentul certificat de conformitate,
produsul “Prijind electroizolantd, din module cu utilizare multipla pe timp fara
precipitatii, in instalatii electrice cu tensiunea nominala de 20kV tip PMU-20-1-B/baS”,
fabricat si comercializat de firma ROMIND T&G. Solutii si Tehnologii Moderne,
trebuie supus recertificirii.

in cazul in care la realizarea echipamentului de munca denumit “Prajina electroizolants,
din module cu utilizare multipld pe timp fard precipitatii, in instalatii electrice cu
tensiunea nominala de 20kV tip PMU-20-1-B/baS”, fabricat si comercializat de firma
ROMIND T&G. Solutii si Tehnologii Moderne, se utilizeazd alte materiale sau
componente decit cele declarate In documentatia tehnicd care face obiectul prezentului
certificat de conformitate, intregul ansamblul trebuie supus recertificirii.

In cazul in care se modifica domeniul si/sau configuratia de utilizare a produsului fata de
cea notificatd in documentatia tehnica, care a stat la baza fabricarii echipamentului de
munci denumit “Préjina electroizolants, din module cu utilizare multipld pe timp fara
precipitatii, in instalatii electrice cu tensiunea nominala de 20kV tip PMU-20-1-B/baS”,
fabricat si comercializat de firma ROMIND T&G. Solutii si Tehnologii Moderne, si
pentru care se emite un certificat de conformitate, produsul trebuie supus recertificirii.
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Echipamentul de munca "Prajina electroizolantd, din module cu utilizare multipld pe
timp fara precipitatii, in instalatii electrice cu tensiunea nominald de 20kV tip PMU-20-
1-B/baS”, se identificd dupad codul fabricantului si este comercializat de cétre firma
ROMIND T&G. Solutii si Tehnologii Moderne, poate fi utilizat numai la tensiunea
nominald a instalatiei la care se foloseste.

Pentru produsul fabricat si comercializat de firma ROMIND T&G. Solutii si Tehnologii
Moderne se poate aplica marca CST dupa efectuarea incercérilor finale.

Marca CST se poate aplica pentru echipamentele de uz profesional care nu sunt
reglementate de o hotarare de guvern.

Marca se aplicd pe orice exemplar de echipament de munca conform.

Marca CST are urmatorul simbol:
\CSPM-Cg

Marca CST se aplicd dupd obtinerea licentei de la organismul de certificare, in baza
certificatului de conformitate emis pentru echipamentul de munci certificat.

Certificatul de conformitate este emis pentru tipul de model de echipament de munca si
este valabil in conditiile in care producatorul executa in serie, lot, exemplar produsul
identic cu tipul de model supus certificarii de securitate.

Se certificd produsul "Prdjind electroizolantd, din module cu utilizare multiplad pe timp
fard precipitatii, in instalatii electrice cu tensiunea nominald de 20kV tip PMU-20-1-
B/baS”, se identificd dupd codul fabricantului si este comercializat de cétre firma
ROMIND T&G. Solutii si Tehnologii Moderne, in urmatoarele conditii:

- prdjina electroizolanti sa fie utilizata in conditiile de mediu indicate in Cartea tehnica-
HTC0050-ed.2/rev.3-2019.

Pr3jina electroizolanta se poate folosi in medii cu urmétoarele caracteristici:

a) zona climatica WT/WD (categorie operationald) conform SR EN 60721-2-
1:2014;

b) domeniul de temperatura : -25 °C si + 55 °C;

¢) umiditate relativa la 20°C : intre 20% ...93% ;

d) atmosferd neagresivi si in exterior fara precipitatii (ploaie, ninsoare,
burnitd)

- prijina electroizolanti sa fie utilizatd in conditiile si conform instructiunilor indicate in
Cartea tehnica-HTC0050-ed.2/rev.3-2019, cu respectarea prevederilor romane referitoare
la securitatea si sdndtatea Tn munca. -
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Prajind electroizolantd poate fi utilizatd in instalatii electrice de interior si exterior cu
tensiunea nominald de maximum de 20 kV, numai 1in conditii atmosferice fira
precipitatii, in medii cu temperaturd cuprinsi intre -25° ...+ 55°C.

Préjina electroizolantd poate fi utilizatd in instalatii electrice cu tensiunea nominala de
maximum de 20 kV, numai pentru tensiunile nominale admise in instalatiile electrice,

nominale Upem =20kV).

Prijina electroizolantd se poate utiliza numai in instalatiile electrice cu tensiunea
nominald de maximum 20 kV pentru diverse operatii conform specificatiilor prevazute
de Cartea tehnicd- HTC0050-ed.2/rev.3-2019.

cele pentru care a fost realizati.

Prajina electroizolantd poate fi utilizata pentru verificarea prezentei/lipsei tensiunii, cu
detector de tensiune, certificat din punct de vedere a securitatii si sanétatii In munca.

manusi si incéltdminte electroizolantd, casca de protectie si vizierd de protectie a fetei.

Personalul executant trebuie s fie instruit corespunzator prevederilor Legii nr.319/2006
privind securitatea si sdndtatea in munca, ale HG nr.1146/2006 privind cerintele minime
de securitate gi sanétate pentru utilizarea in munca de cétre lucritori a echipamentelor de
munci si respectiv conform instructiunile stabilite de cétre producator in Cartea tehnicé-
HTC0050-ed.2/rev.3-2019, cu respectarea regulilor stabilite in sectorul de activitate

electroizolante.

Caracteristicile tehnice ale echipamentului de munci,,Prijini electroizolanta, din module
cu utilizare multipla pe timp fara precipitatii, in instalatii electrice cu tensiunea nominala
de 20kV tip PMU-20-1-B/baS” sunt cele declarate de producator in standardul de firma
SF nr.8/1997-ed.2/rev.3-2019.
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HTC0050-ed.2/rev.3-2019, cu respectarea prevederilor roméane referitoare la securitatea
si sdndtatea in munca.

HTCO0050-ed.2/rev.3-2019, cu respectarea prevederilor romane referitoare la securitatea
si sdndtatea in munca.

Verificirile din punct de vedere dielectric si periodicitatea acestora se vor efectua
in conformitate cu Instructiunea 3-RE —12-83 editie 1995/rev.2012- Instructiuni
privind incercérile electrice ale mijloacelor de protectie a muncii.

Cartea tehnica- HTC0050-ed.2/rev.3-2019, cu respectarea prevederilor roméne
referitoare la securitatea si sdndtatea in munca.

Utilizarea, transportul, ambalajul, depozitarea, intretinerea si verificarile periodice ale
préjinii electroizolante trebuie facutd conform instructiunilor cuprinse in Cartea tehnica-
HTC0050-ed.2/rev.3-2019, cu respectarea prevederilor roméane referitoare la securitatea
si sdndtatea in munca.

Cartea tehnici— HTC0050-ed.2/rev.3-2019 trebuie livratd odatd cu préjina
electroizolanta.

Echipamentul de muncd “Prdjind electroizolantd, din module cu utilizare multipla pe
timp féra precipitatii, in instalatii electrice cu tensiunea nominala de 20kV tip PMU-20-
1-B/baS", fabricat si comercializat de firma ROMIND T&G SRL, indeplineste cerintele
de securitate si poate fi folosit pentru verificarea prezentei/lipsei tensiunii numai prin
intermediul unui detector de tensiune, corespunzétor tensiunii nominale a instalatiei la
care se foloseste, detector certificat in raport cu cerintele de securitate prevazute de
standardele roméne si internationale aplicabile si de reglementarile tehnice referitoare la
securitate si sdnitate in munca.

Depozitarea si transportul echipamentului de munca “Prdjina electroizolants, din module
cu utilizare multipla pe timp féra precipitatii, in instalatii electrice cu tensiunea nominala
de 20kV tip PMU-20-1-B/baS", fabricat gi comercializat de firma ROMIND T&G SRL,
trebuie facutd conform instructiunilor de depozitare si transport continute in Cartea
tehnicd- HTCO0050-ed.1/rev.2-2014, cu respectarea prevederilor romane referitoare la
securitatea gi sandtatea in munca.

Producitorul echipamentului de munca denumit ”Préjina electroizolantd, din module cu
utilizare multipla pe timp fira precipitatii, in instalatii electrice cu tensiunea nominala de
20kV tip PMU-20-1-B/baS" care este firma ROMIND T&G SRL va repeta probele de tip
conform termenelor stabilite de legislatia romana referitoare la securitatea muncii si orice
de céte ori se modifica standardele aplicabile.
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Producitorul echipamentului de muncé denumit "Prajind electroizolant3, din module cu
utilizare multipld pe timp fara precipitatii, in instalatii electrice cu tensiunea nominali de
20kV tip PMU-20-1-B/baS” care este firma ROMIND T&G SRL va repeta probele de
tip dupa o perioadi de 2 (doi) ani.

Prezentul certificat de conformitate este emis firmei ROMIND T&G. Solutii si
Tehnologii Moderne pentru echipamentul de munca denumit Prijini electroizolanti, din
module cu utilizare multipla pe timp fara precipitatii, in instalatii electrice cu tensiunea
nominald de 20kV tip PMU-20-1-B/baS”, in vederea comercializdrii pe teritoriul
Romaéniei.

SEF CERTIFICARE
ECHIPAMENTE TEHNICE
Dr.ing. Anca ANTONOV

Orice modificare de materii prime, tehnologie de executie, documente insotitoare la livrare fatd de cele
care au ficut obiectul aplicdrii procedurii de certificare specifice (examen de tip), trebuie comunicati
organismului de certificare, in caz contrar certificatul de conformitate isi pierde valabilitatea. Prezentul certificat
de conformitate este proprietatea organismului de certificare ICSPM-CS si poate fi retras in cazul in care
solicitantul nu-gi indeplineste obligatiile
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