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Echipamentele electroizolante au rolul de a preveni atingerea directa sau indirecta a elementelor de instalatji / echipamentelor electrice aflate sub
tensiune sau care ajung in mod accidental sub tensiune.

Atingerea elementului sub tensiune poate avea loc fie cu o parte a corpului omenesc, fie prin intermediul unui obiect mobil, bun conducator electric.
Pentru prevenirea acestor situatji generatoare de accidente prin soc electric, in instalatiile electrice de joasa si inalta tensiune se pot utiliza o serie
de echipamente care sunt astfel concepute si realizate pentru a preveniriscul de atingere a elementelor aflate sub tensiune.

Aceste echipamente pot fi incadrate in doua categorii;

- echipamente electroizolante care se monteaza temporar in instalatji electrice pentru izolarea elementelor de instalatji / echipamentelor electrice
aflate sub tensiune sau pentru protectia personalului;

-scule sidispozitive electroizolate sau electroizolante care se utilizeaza in cadrul lucrarilor in instalatji electrice aflate sub tensiune.




Cod: P 2297-0-00

Mansoanele electroizolante sunt echipamente de protecie utilizate la lucrariin tablourile
electrice de joasa tensiune (Un < 1kV). Mansoanele sunt destinate izolarii electrice a
soclurilor si sigurantelor cu mare putere de rupere (MPR) aflate sub tensiune din
tablourile electrice, pentru a se evita atingerea accidentala a instalatjiei in vecinatatea
zoneide lucru.

Mangoanele electroizolante sunt realizate din policarbonat transparent, material ce
confera buna elasticitate imbinata cu rezistenta mecanica si o foarte buna rigiditate
dielectrica. Forma lor constructiva permite fixarea acestora in oricare din soclurile de
sigurante MPR cumérimea 0, 1,2, 3.

Tensiunea maxima de utilizare (V) 1000
Rigiditatea dielectrica - Tensiunea de incercare (V/3min) 5000
Rigiditatea dielectrica - Tensiunea de f{inere (V) 10000
Grosime (mm) 1,5£0,5
Domeniul temperaturilor de utilizare (OC) -25...+55
Umiditate relativa Pana la 90 %
Masa (gr) 120

Piesele de distantare sunt recomandate a fi utilizate la efectuarea de lucrari asupra
liniilor electrice aeriene de joasa tensiune cu conductoare izolate (torsadate) si au rolul
de a facilita efectuarea lucrarilor in conditii de siguran{a prin separarea conductoarelor
izolate din fascicolul torsadat i mentinerea lor distantate, fara a deteriora izolatia
acestora.

Distantier
triunghiular

Distantier Levier
pana electroizolant

Exista 3 tipuri de piese de distantare realizate din material plastic izolant. Prin forma sa constructiva, levierul electroizolant poate fi utilizat la
separarea unuia din conductoare din manunchi. In cazul in care se doreste mentinerea distantata a unui singur conductor atunci se recomanda
folosirea distantierului triunghiular, iar in cazul in care se doreste mentinerea distantata a fiecarui conductor din manunchi se recomanda folosirea

distantierului pana.

Tip piesa Distantier Distantier pana
triunghiular
Dimensiuni (mm) 75x200x 15 80 x 250 x 15

Masa (gr) 95

146

Levier electroizolant
30x190x 15
33



Degetarele electroizolante sunt echipamente de protectie utilizate la lucrari in
instalafji electrice de joasa tensiune (Un < 1kV). Degetarele electroizolante sunt
utilizate pentru acoperirea capetelor dezizolate ale conductoarelor electrice, pentru
a se evita atingerea accidentala a acestora in cazul lucrarilor efectuate sub tensiune
sau pentru a evita aparitja scurtcircuitelor intre faze sau a punerilor la pamant.

Fiind executate dintr-un material cu proprietati izolante si elastice, prin profilul lor
interior, fiecare model de degetar electroizolant permite aplicarea pe conductori
avand diverse diametre. Sunt disponibile 5 marimi de degetare care potfi aplicate pe
conductori electrici cu sectiuni cuprinse intre 1,5 i 240 mm’ .

Tensiunea maxima de utilizare (V, c.a.) 1.000
Tensiunea de incercare (V/1min, c.a.) 5.250
Domeniul temperaturilor de utilizare (OC) -25 ... +55
Umiditate relativa 100%
Marimea 0 45
Marimea 1 60
Marimea 2 80
Mérimea 3 100
Marimea 4 120
Cod: FE - JT

Folia electroizolanta este un mijloc de protectie care poate fi utilizat pentru a evita
contactul accidental al lucratorului cu instalatii sau echipamente electrice aflate sub
tensiune. Folia electroizolanta se foloseste in instalatii electrice de joasa tensiune
(Un<1kV), pe timp fara precipitatji.

Folia este realizata din PVC, iar fixarea acesteia in instalatia electrica se face cu
clesti din material plastic.
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Cod: vezi tabel

Tecile electroizolante sunt mijloace de protectie recomandate a fi utilizate in scopul
izolarii conductoarelor neizolate ale liniilor electrice aeriene de joasa tensiune (Un <
1kV), pe timp fard precipitatii, in cazurile Tn care se impun lucrari sub tensiune. Tecile
electroizolante sunt astfel concepute incat sa poata fi folosite si in zonele consolelor
stalpilor de beton sau metalici unde este necesara acoperirea izolatorilor.

Tecile pot fi folosite i la lucréri sub tensiune in tablourile electrice de joasa tensiune, prin
pozitionarea lor orizontald pe barele aflate intre sirurile de socluri de sigurante MPR.

Tecile electroizolante sunt realizate din PVC plastifiat, de culoare galbena, cu o buna
rezistenta la radiatjile ultraviolete si se livreaza la diverse lungimi, impreuna cu clesti de
prindere.

TE-150-0 150 1,4 4
TE-200-0 200 1,9 6
TE-250-0 250 24 6
TE-300-0 300 2,8 8

Tensiunea maxima de utilizare (V)

Rigiditatea dielectrica - tensiunea de incercare (V/3min)
Rigiditatea dielectrica - tensiunea de {inere (V)
Rezistenta la ulei

Rezistenta la mediu cu temperaturi foarte joase (-4OOC)

Rezistenta la mediu cu temperaturi foarte inalte (+7OOC)

25+05
25+05
25%05
25%05

1000

5000

10000
Categoria H
Categoria C
Categoria W



Cod: PEAD - 20

Placa electroizolantd este un mijloc de protectie recomandat a fi utilizat in celule
electrice interioare cu tensiunea nominald maxima de 20kV, pentru a preveni
inchiderea accidentala a cutitelor separatoarelor.

Aplicarea placii electroizolante se realizeaza prin pozitionarea ei intre partea fixa a
separatorului $i partea mobila aflatd in pozitia deschis. In functie de inaltimea
celulei, pentru aplicarea placii se utilizeaza o prajina electroizolanta PMU 20-1-B/ba
sau PMU 110-2-B/ba.

Placa electroizolanta este executata din PVC si este prevazuta cu un brat de
sustinere, realizat din tub electroizolant. La unul din capete, bratul de sustinere este
prevazut cu un sistem de cuplare rabatabil tip baionet pentru a permite fixarea placii
in prajina. Acest sistem de cuplare permite fixarea placii sub diferite inclinatji fata de
axa prajinii.

Tensiunea maxima de utilizare (kV c.a.) 20
Tensiunea de incercare Uy, /3min (kV) 50
Dimensiuni de gabarit (mm) 710 x 505 x 150
Domeniul temperaturilor de utilizare (OC) -25...+55
Masa (kg) 35

Cod: PE-500-P

Platforma electroizolanta este un mijloc auxiliar de protectie si poate fi utilizata
pentru lucrari de deservire operativa, la activitati de control sau supraveghere a
instalatjilor electrice interioare si exterioare, pe timp fara precipitaii. Realizata din
material plastic electroizolant (polipropilena), platforma are o greutate redusa si
poate fi usor transportatd in zona de lucru. Pentru a preveni alunecarea, atat
suprafata activa a platformei cat si picioarele acesteia sunt prevazute cu striafji.

Tensiunea de incercare U;,, (KV/1min.) 81
Curent de scurgere admis (mA) max. 2
Dimensiuni de gabarit (mm) 570 x 570 x 260
Suprafafa activa (mm) 500 x 500
Greutate concentratd maxim admisa (kg) 150

Masa (kg) 4,1




Sigurantele false sunt mijloace de protectie care se monteaza in soclurile sigurantelor cu
mare putere de rupere ale tablourilor electrice si cutiilor de distributie ale instalatjilor
electrice de joasa tensiune realizand separarea electrica a instalatiei. Prin inlocuirea
temporara a sigurantelor fuzibile, sigurantele false permit blocarea in pozitia DESCHIS a
circuitelor electrice prevenind aparitia accidental a tensiunii la locul de munc. in acest
sens, pe aceste echipamente este inscriptionata avertizarea "NU CONECTA - SE
LUCREAZA".

Sigurantele false sunt realizate din policarbonat de culoare rosie, in doua tipodimensiuni
constructive, in functje de tipul soclului sigurantelor (vezi Caracteristici Tehnice) si sunt
prevazute cu o lameld metalicd de prindere ce permite cuplarea la dispozitivele cu
aparatoare de protectie pentru manevrarea sigurantelor MPR.

P 2344-0-00 00 1000
P 240-0-00 0,1,2,3 1000

Sigurantele false tip buson sunt mijloace de protectie care se monteaza in soclurile
sigurantelor fuzibile de tip LF ale tablourilor electrice de joasa tensiune asigurand
separarea electrica a instalatiei. Prin inlocuirea temporara a sigurantelor fuzibile,
sigurantele false permit blocarea in pozitia DESCHIS a circuitelor electrice
prevenind aparitia accidentala a tensiunii la locul de munca. In acest sens, pe aceste
echipamente este inscriptionata avertizarea "NU CONECTA- SE LUCREAZA".

Sigurantele false tip buson sunt realizate din policarbonat de culoare rosie, in doua
tipodimensiuni constructive, in functie de tipul soclului sigurantei.

P 279000 25A E 27 1000
P 280000 63A E33 1000

5250
5250

5250
5250

-25...+55
-25...+55

-25...+55
-25...+55



Frénghiile electroizolante sunt utilizate cu precadere in cadrul lucrarilor la inaltime,
in scopul ridicarii echipamentelor de lucru la locul executarii lucrarilor, in instalatjile
electrice exterioare, aflate sub tensiune, cu valori ale tensiunii nominale de pana la
800 kV, pe timp fara precipitatji (ploaie, ninsoare, burnita).

Franghia electroizolanta este realizata din polipropilena.

FEPF-8 8 225 750
FEPF-10 10 340 1150
FEPF-12 12 460 1550
FEPF-14 14 640 2170
FEPF-16 16 810 2700
Tensiunea maxima de utilizare (kV/m) 150

Tensiunea de incercare (la un curent de scurgere | < 100 mA) (kV/cm) 2



Sculele electroizolate sunt scule de mana prevazute cu invelis protector
electroizolant, utilizate la efectuarea de lucrari asupra echipamentelor aflate sub
tensiune sau in apropierea instalafjilor electrice cu tensiuni de panala 1000V c.a. i
1500V c.c.

Sculele electroizolate sunt realizate conform standardului SR EN 60900 si au invelis
electroizolant simplu (cufjte si surubelnite) sau dublu (restul tipurilor de scule):

- stratinterior, electroizolant, cu rol de strat electroizolant activ;

- strat exterior, electroizolant, de o alta culoare decét cea a stratului interior, cu rol de
strat protector al stratului activ si rol de semnalizare a necesitatii de scoatere din uza
sculei in cazul deteriorarii acestuia (din punct de vedere electroizolant).

Sculele potfilivrate individual sau in truse ambalate in gentji de scule.
Trusele de scule se executd in diverse variante in functie de solicitérile
beneficiarului.

1. Clesti electroizolati

Cleste electroizolat universal tip patent L=160 - 165 mm
Cleste electroizolat universal tip patent L=180 - 190 mm
Cleste electroizolat universal tip patent L=200 - 210 mm

Cleste electroizolat cu téis lateral L=160 mm
Cleste electroizolat cu tais lateral L=180 mm

Cleste electroizolat cu varfuri semirotunde L=160 mm
Cleste electroizolat cu varfuri semirotunde indoite L=200 mm

Cleste electroizolat cu varfuri rotunde L=160 mm
Cleste electroizolat cu varfurilate L=160 mm
Cleste electroizolat pentru dezizolat L=160 mm

2. Surubelnite electroizolate

Surubelnita electroizolata cu varflat 0,4 x2,5/75

Surubelnita electroizolata cu varflat 0,6 x 3,5/100
Surubelnita electroizolata cu varflat 0,8 x4,0/100
Surubelnitd electroizolata cu varflat 1,0 x 5,5/125
Surubelnita electroizolata cu varflat 1,2 x 6,5/150
Surubelnitd electroizolata cu varflat 1,2x8,0/175

Surubelnita electroizolaté cu varf cruce 0/60
Surubelnita electroizolata cu véarf cruce 1/80

Surubelnita electroizolata cu varf cruce 2/100
Surubelnita electroizolata cu varf cruce 3/150

3. Cheifixe/reglabile electroizolate

Cheie fixa electroizolata marimile 6; 7; 8
Cheie fixa electroizolata marimile 10; 11; 12
Cheie fixa electroizolata marimile 13; 14; 15
Cheie fixa electroizolata marimea 17

Cheie fixa electroizolata marimea 19

Cheie fixa electroizolata marimea 21

Cheie fixa electroizolata marimea 22

Cheie fixa electroizolata marimea 24

Cheie fixa electroizolata marimile 27; 30; 32
Cheie reglabila electroizolata L=250 mm

* Alte marimi se livreaza numaila cerere!

9

i\

Clesti electroizolati

1

$urubelnite
electroizolate

IPr—
» =D

Chei fixe si reglabile
electroizolate



4. Cheiinelare electroizolate

Cheie inelara electroizolata marimile 10; 11; 12
Cheie inelara electroizolata marimile 13; 14; 15
Cheie inelara electroizolata marimile 17; 19
Cheie inelara electroizolata marimile 21; 22
Cheie inelara electroizolatd marimea 24

* Alte marimi se livreaza numaila cerere!

5.Cheitubulare tip "T"; antrenoare; capete tubulare electroizolate

Cheie tubulara tip "T"electroizolata marimile 10; 11;12; 13
Cheie tubulara tip "T"electroizolata marimile 14;17; 19
Cheie tubulara tip "T"electroizolata marimile 22; 24
Antrenor tip "T" electroizolat L=200 mm %"

Prelungitor electroizolat L=125mm sau L=250mm %5"
Cheie reversibila electroizolata 2" cu clichet

Cap cheie tubulara electroizolata; '2"; marimile 8; 10-14;17; 19
Cap cheie tubulara electroizolatd; '2"; marimea 22

Cap cheie tubulara electroizolata; '2"; marimea 24

Cap cheie tubulara electroizolat; %2"; marimea 27

* Alte marimi se livreaza numaila cerere!

6. Cheiimbus electroizolate

Cheie imbus electroizolata marimea 3
Cheie imbus electroizolata marimea 4
Cheie imbus electroizolata marimea 5
Cheie imbus electroizolata marimea 6
Cheie imbus electroizolatd marimea 8
Cheie imbus electroizolata marimea 10

7. Scule electroizolate pentru tdiat si dezizolat
Cutite electroizolate pentru dezizolat tip AM21 sau Am22

Fierastrau electroizolat L=300 mm
Scule electroizolate pentru taiat cabluri din Cu sau Al, diametru cablu <20 mm

Tensiunea maxima de utilizare (V c.a./V c.c.)

Tensiunea de incercare U;, (kV/1min.)

e

Cheie inelara
electroizolata

=
T

Chei tubulare
electroizolate

Cheie inbus
electroizolata

Cutit electroizolat
pentru dezizolat

Fierastrau electroizolat

1000/ 1500
10000



Prajinile electroizolante sunt dispozitive de protectie cu rolul de a preveni atingerea unor
elemente conductoare aflate sub tensiune sau care ajung in mod accidental sub tensiune
si de a asigura distanta minima de vecinatate la manevrele executate in instalatji electrice
interioare sau exterioare. Daca in cazul instalatiilor de joasa tensiune nu exista o distanta
de vecinatate normata, interzicindu-se doar atingerea directa a partilor aflate sub
tensiune, in cazul instalatjilor de medie si inalta tensiune distanta de vecinatate este
reglementata de normative nationale si aceasta variaza intre 0,8 si 3,7m in functie de
tensiunea nominala a instalatiei si de felul instalaiei. Tensiunea nominala a instalatiei
(Un) reprezinta tensiunea de utilizare a prajinilor electroizolante.

Préjinile electroizolante sunt executate in doud variante constructive (modulare gi
telescopice) din tuburi din ragina armata cu fibra de sticla si sunt prevazute la capatul de
lucru cu piese care permit actionarea unor elemente ale instalatiei sau cu sisteme care
permit cuplarea altor dispozitive de protectie.

Cele doua sisteme de cuplare intalnite pe piata romaneasca sunt:

- sistemul cu locas hexagonal (realizat din material plastic, in varianté fixa sau rabatabild);
-sistemul ,baionet" (realizat din elemente metalice).

Toate prajinile electroizolante sunt prevazute cu un element (in mod uzual, un inel din material plastic) care are rolul de a delimita vizibil manerul
prajinii, in timpul utilizarii mainile lucratorului trebuind a se pozitiona exclusiv in aceasta portiune.
Marea majoritate a prajinilor sunt prevazute in zona de capat a ménerului cu un dop de protectie la socuri.

Prajinile se caracterizeaza prin urmatoarele elemente dimensionale:
-Lungimea totala a prajinii - masurata intre cele doua extremitat;

- Lungimea utila a prajinii - masurata de la extremitatea ce contine sistemul de cuplare sau piesa de manevra (capul de lucru) pana la nivelul inelului
de delimitare a manerului. Aceasta lungime util trebuie sa fie mai mare decét distanta de vecinatate normats;
-Lungimea manerului - masurata de la nivelul inelului de delimitare a manerului pana la cealalta extremitate a prajinii (dopul de protectie).

Tn functie de domeniul de utilizare, prajinile electroizolante sunt realizate in conformitate cu prevederile standardelor SR EN 61230; SR EN 61235;
SR EN 60855. Prajinile electroizolante pot fi utilizate atat in spatji exterioare cét si interioare, pe timp fara precipitatii. Numai anumite modele de

prajini electroizolante pot fi utilizate in spatji exterioare pe timp cu precipitatii.

Principalele aplicafjiin care sunt utilizate prajinile electroizolante sunt urmatoarele:
-montarea i demontarea clemelor de legare la faza a scurtcircuitoarelor;

-montarea si demontarea de placi electroizolante;

-montarea si demontarea carligelor/ dispozitivelor de ancorare pentru lucru la inaltime;
- manevrarea separatorilor;

-manipularea cablurilor sub tensiune;

- verificarea prezentei/absentei tensiunii utilizand un detector de tensiune;

- verificarea incarcarii fazelor (masurarea curentului) utilizand un cleste ampermetric;
- verificarea corespondentei fazelor utilizand un detector comparator de faze;
-montarea indicatoarelor de defect pe conductoarele LEA;

- scoaterea de sub tensiune a accidentajlor;

-descarcarea de sarcini capacitive folosind un set de rezistente;

-ridicarea clapetelor de semnalizare montate pe cabluri;

-indepartarea de pe conductorii electrici aflati sub tensiune a diverselor obiecte cazute pe acestea;

-lucrari de defrigare a vegetatiei din vecinatatea instalafjilor electrice sub tensiune;

-lucrari de curatire a conductoarelor, barelor sau izolatorilor instalatjilor electrice sub tensiune, utilizand diverse tipuri de perii sau alte dispozitive.

Pentru a permite utilizarea prajinilor in diverse scopuri acestea pot fi insotite de o serie de alte echipamente, adaptoare si accesorii.



Prajinile electroizolante modulare sunt constituite dintr-unul sau mai multe elemente (module) care pot fi asamblate mecanic pentru a realiza un
ansamblu.

Exista mai multe tipuri de prajini modulare specializate pentru o anumita aplicatie sau prajini cu utilizare multipla.

Cele mai cunoscute gi utilizate prajini modulare sunt prevézute cu sistemul de cuplare tip baionet - prajini tip PMU (ce pot fi utilizate pe timp fara
precipitaii) sau PMP (ce pot fi utilizate pe timp cu precipitatii), cunoscute si sub denumirea de prajini cu utilizare multipla. Tot in grupa prajinilor
modulare, se incadreaza prajinile pentru manevrarea separatorilor (tip PSU), pentru manipularea cablurilor (tip PCU), pentru actionarea
echipamentelor electrice (tip PAE), pentru scoaterea de sub tensiune a accidentafilor (prajini de salvare cu cange).

Toate aceste prajini potfi utilizate in instalatjii electrice interioare sau exterioare pe timp fara precipitati.

Prdjinile electroizolante sunt dispozitive de protectie care necesita verificare dielectrica periodica pentru a se asigura c¢a sunt mentinute
proprietatile izolante ale acestora. Tensiunea la care sunt verificate aceste echipamente se numeste tensiune de incercare iar valoarea ei este
reglementata de standarde n funcije de tensiunea de utilizare. Verificarile periodice trebuie realizate in conditii speciale, in laboratoare autorizate
special pentru astfel de teste de catre RENAR (vezi pagina 24).




Cod: vezi tabel

Prajinile electroizolante cu utilizare multipla tip PMU sunt prajini compuse din 1 pana la 4 module, ele putand fi utilizate pentru aproape toate tipurile
de lucrariin instalatji electrice exterioare siinterioare de medie si inalta tensiune, pe timp fara precipitatji.

Se recomanda utilizarea lor pentru montarea clemelor de faza ale scurtcircuitoarelor ce sunt aplicate pe bare plate in celule electrice interioare, pe
conductori rotunzi in stafji electrice si pe conductoarele LEAde inalta tensiune.

Prajinile PMU sunt prevazute cu sistem de cuplare tip "baionet" care poate fi reglat in doua pozitji: fixa sau articulata (cand este permisa o inclinare
de 5-6° a sistemului de cuplare fata de axa prajinii).
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PMU-20-1-B/ba PMU-20-1-B/baS PMU-110-2-B/ba PMU-220-3-B/ba PMU-400-3-B/ba
Cod oriiini Tensdi:nea Tensai:nea N Diametrul Lungime Lungime Lungime Masa
0 Qrajma . . . & modulelor totala maner utila
electroizolanta utilizare incercare module (mm) L, (m) L,.(m) Ly(m) (kg)
U, (kV) Uinc(kV) t m u
PMU-20-1-B/ba 20 60 1 Modul 1-@ 38 1,33 0,41 0,92 11
PMU-20-1-B/baS 20 60 1 Modul 1 - @ 38 1,72 0,8 0,92 1,3
PMU-110-2-B/ba 110 190 2 Modul1;2-@38 2,57 0,91 1,66 2,2
Modul 1;2 - @ 46
PMU-220-3-B/ba 120 380 3 Modul 3 - @ 38 3,81 1,11 2,70 34
PMU-400-4-Blba 400 695 g Modul1;2-846 0 111 304 44

Modul 3; 4 - @ 38



Cod: vezi tabel +

Prajinile electroizolante tip PMP sunt prajini din module cu utilizare multipla, similare "
din punct constructiv si al domeniului de utilizare cu prajinile modulare tip PMU, dar

care pot fi utilizate n instalatji electrice exterioare i interioare de medie si inalta +
tensiune si pe timp cu precipitatji.

Aceste tipuri de prajini sunt testate in conditii speciale si inaintea fiecarei utilizari

trebuie protejate prin aplicarea unei pelicule de ulei siliconic. I

Tensiunea  Tensiunea

S Diametrul Lungime Lungime Lungime
Cod prajina de de Nr. < A s Masa
clectroizolants  utilizare  incercare  module  Mooulelor et maner utila (kg)
Uy (kV) Uy o (kV) (mm) L¢(m) Lm(m) Ly(m)

PMP-110-2-B/ba 110 190 2 Modul 1;2-@38 2,57 0,91 1,66 3.1
Modul 1; 2 - @ 46 092

PMP-220-3-B/ba 220 380 3 Modul 3 - @ 38 3,81 1,11 4,6

PMP-400-4-B/ba 400 695 4 Modul1;2-046 55 1,11 270 6,1
Modul 3; 4 - @ 38

et

Cod: P249-0-00

Ménerul de strangere este un accesoriu care poate fi utilizat in cazuri speciale de
aplicare a clemelor scurtcircuitoarelor, cazuri specificate in normele interne de
securitatea muncii ale utilizatorilor. Folosirea acestui maner de strangere se face in
instalatjile interioare de medie tensiune (Unmax=20 kV) unde, din lipsa de spafju
pentru manevrare, este imposibila folosirea prajinii electroizolante $i este admisa
montarea clemelor de legare la faza a scurtcircuitoarelor fara aceasta. Manerul de
strangere este prevazut cu sistem de cuplare tip baionet. Manerul nu este (si nu
inlocuieste) o prajina electroizolanta pentru ca nu asigura distanta de protectie
dintre operator si instalatia electrica, dar permite montarea clemelor fara a fi atinse
cu mana. Folosirea manerului de strAngere n activitati care nu respecta conditiile
impuse de normele de securitate in vigoare, exonereaza producatorul de orice
responsabilitate.

Lungimea ménerului este de cca. 440 mm si este prevazut cu sistem de cuplare
tip baionet.

[ ]



Cod: vezi tabel

Prajinile electroizolante tip PSU sunt prajini realizate dintr-un singur modul, specializate
pentru manevrarea (inchiderea si deschiderea) cutitelor separatoarelor sau pentru
actionarea echipamentelor electrice care au posibilitatea de agatare.

Prajinile tip PSU pot fi utilizate in instalatji electrice de medie tensiune, pe timp fara

precipitafii.

Aceste tipuri de prajini sunt echipate cu un cap metalic pentru actionarea echipamentelor

electrice.

Cod prajina
electroizolanta

PSU-20
PSU - 35

Cod: PAE - 35

Tensiunea
maxima de
utilizare
U, (kV)

20
35

Tensiunea
de
incercare
Uine (KV)

60
105

N Diametrul
dr. | modulelor
module (mm)
1 d 38
1 d 38

Lungime
totala
L¢(m)

1,23

1,66

Prajina electroizolanta tip PAE este o prajina realizata din doua module, specializata
pentru actionarea echipamentelor electrice in instalafji electrice de medie tensiune, pe

timp fara precipitaji.

Acest tip de prajina este echipatad cu un cap metalic pentru manevra, similar cu cel cu

care suntechipate prajinile tip PSU.

Cod prajina

electroizolanta

PAE - 35

Tensiunea

maxima de

utilizare
Un (kV)

35

Tensiunea

de
incercare
Uinc(kV)

105

N Diametrul

J‘ | modulelor
module (mm)

2 @38

Lungime
totala
L¢(m)

3,02

Lungime
méner
Lm(m)

0,41

0,61

'

Lungime
maner
Lm(m)

0,92

i

]
Lungifn € Masa
utila (kg)
Ly(m)
0,82 1,2
1,05 1,4
-~
|
Lungime Masa
utila (kg)
Ly(m)
2,10 2,7



Cod: vezi tabel

Préjinile electroizolante tip PCU sunt prdjini realizate dintr-un singur modul,
specializate pentru manipularea cablurilor subterane aflate sub tensiune in instalatji
electrice de medie tensiune, pe timp fara precipitaji.

Aceste tipuri de prajini sunt echipate cu o piesa metalica tip carlig.

Tensiunea
Cod prajina maxima de
electroizolanta utilizare
Un (kV)
PCU - 20 20
PCU - 35 35

Cod: PSU-35-C

Tensiunea
de
incercare
Uipe (KV)

60
105

Diametrul
tubului
(mm)

@ 38
@ 38

Lungime
totala
L¢(m)

1,36

1,80

Prdjina electroizolantd cu cange este o prajina realizatd dintr-un singur modul,
specializatd pentru scoaterea de sub tensiune a accidentatilor si pentru
indepartarea conductorilor electrici sau a diverselor obiecte metalice aflate sub

tensiune si cazute peste persoana electrocutatd sau in apropierea acesteia.

Prajina se utilizeaza in instalatii electrice de medie tensiune, pe timp fara precipitatji.

Acesttip de prajina este echipata cu o piesa metalica tip cange la care este atagat un
adaptor special pentru fixarea detectorului de tensiune.

Tensiunea
Cod prajina maxima de
electroizolanta utilizare
Un (kV)
PSU-35-C 35

Tensiunea

de

incercare
Uinc(kV)

105

Diametrul
exterior
al tubului (mm)

@38

Lungime
totala
L¢(m)

1,91

Lungime
maner
L m(m)

0,41

0,61

Lungime
maner
Lm(m)

0,61

Lungime
utila
Ly(m)

1,30

¥

Masa
(kg)



Prajinile electroizolante telescopice sunt realizate din doua sau mai multe elemente tubulare (de diverse diametre) care pot fi extinse sau strénse
intr-un mod nedemontabil. Prajinile electroizolante telescopice sunt prevazute la capatul activ cu sistemul de cuplare cu locas hexagonal care
permite cuplarea altor dispozitive de protectie, adaptoare sau accesorii. Sistemele de cuplare cu locas hexagonal pot fi fixe (F) sau rabatabile (R).
In sistemul de cuplare poate fi montat direct orice detector de tensiune (MT/IT), orice clema de legare la faza a scurtcircuitoarelor prevazuta cu tija
hexagonala de 12 mm. Sistemul de cuplare rabatabil permite fixarea detectorului sub o inclinare de 30°, 60° sau 90° fata de axa prajinii.

La celalalt capat al prajinii este montat un dop de protectie la socuri, realizat din cauciuc. Manerul prajinii reprezinta zona de prindere i este separat
vizibil de zona utila de asigurare a distantei de protectie fata de instalatie prin intermediul unui inel opritor realizat din material electroizolant
rezistentla soc.

Fixarea prajinii in pozitia de lucru se realizeaza prin extinderea tronsoanelor (de la cel mai mic in diametru cétre cele cu diametre mai mari) si
blocarea pozitiei acestora prin intermediul unor butoane actionate cu arcuri. Atagarea detectorului de tensiune sau a unui alt echipament in sistemul
de cuplare cu locas hexagonal se realizeaza prin clichetare, iar detasarea acestora se face numai prin actionarea butonului-parghie al sistemului
de cuplare.

Toate prajinile telescopice pot fi utilizate Tn instalatji electrice interioare sau exterioare, pe timp fara precipitatji.

Aceste prajini pot fi utilizate si la montarea clemelor de legare la faza a scurtcircuitoarelor, prevazute cu sistem ,baionet", prin cuplarea in varful
prajinii a unui adaptor tip ACMIT/C.

Prajinile PTU pot fi utilizate la realizarea punctelor de ancorare la lucrari la inaltime cu ajutorul carligelor de ancorare pentru stélpi sau structuri
metalice sau a altor dispozitive de ancorare.

Prajinile electroizolante sunt dispozitive de protectie care necesita verificare dielectrica periodica pentru a se asigura ca sunt mentinute
proprietatile izolante ale acestora. Tensiunea la care sunt verificate aceste echipamente se numeste tensiune de incercare iar valoarea ei este
reglementata de standarde in functie de tensiunea de utilizare. Verificarile periodice trebuie realizate in condijii speciale, in laboratoare autorizate
special pentru astfel de teste de citre RENAR (vezi pagina 24).




Cod: vezi tabel

Prajinile electroizolante telescopice PTU 20-35 F sau R au o lungime totald de p&na
la 1,5 m si sunt realizate prin imbinarea nedemontabild a 2 tronsoane.

Prajinile telescopice PTU 20-110 F sau R au o lungime totald de panala 2,2 m si sunt

realizate prin imbinarea nedemontabila a 2 tronsoane.

Prajinile PTU 20-35 F sunt elemente componente ale dispozitivelor de descarcare a
condensatoarelor de compensare.

Aceste tipuri de prajini pot fi echipate cu sistem de cuplare cu locas hexagonal fix (F)

sau rabatabil (R).

Cod prajina
electroizolanta

PTU-20-35-F

PTU-20-35-R

PTU-20-110-F

PTU-20-110-R

Tensiunea
maxima de
utilizare
Un (kV)

20

35
20

35
20

110
20

10

Tensiunea
de
incercare
Uinc(KV)

60

105
60

105
60

190
60

190

Diametrul
tronsoanelor
(mm)

042/ 37

D42/ 37

@421@ 37

D421 37

Lungime
totala
L¢(m)

1,26

1,46
1,32

1,52
1,41

213
1,47

2,19

Lungime
maner
Lm(m)

0,41

0,41

0,56

0,56

1]

Lungime
utila
Ly(m)
0,85

1,05
0,91

1,11
0,85

1,57
0,91

1,63

Lungime
inchisa

(m)

0,86

0,92

1,27

1,33

Masa
(kg)

09

0,96

1,25

1,31



Cod: vezi tabel

Préjina telescopica tip PTU-AS-400-4-C are o lungime totald de pana la 6 m si este
realizata prin imbinarea nedemontabila a 4 tronsoane.

Prajina telescopica tip PTU-AS-400-6-C are o lungime totala de pana la 9 m si este
realizata prin imbinarea nedemontabila a 6 tronsoane.

Prajinile sunt dotate cu un sistem fix de cuplare cu locas hexagonal, iar la celdlalt capat al
prajinilor este montata o talpa metalica rabatabild, pentru a facilita fixarea prajinii pe sol.
Aceste tipuri de prajini pot fi utilizate la lucrari atat in stafii de transformare, cat si pe linii
electrice aeriene acolo unde inalfimea zonei de lucru nu depaseste lungimea prajinii.

Se recomanda utilizarea prajinii telescopice tip PTU-AS-400-6-C la toate tipurile de
lucrari de la sol pe linii electrice aeriene de medie tensiune. Prajina poate fi utilizaté atat la
montarea clemelor scurtcircuitoarelor, cat si la verificarea lipsei tensiunii sau la
realizarea punctelor de ancorare cu ajutorul carligelor de ancorare pentru stalpi sau
structuri metalice, a dispozitivelor de ancorare cu bucla pentru stélpi din beton, a
dispozitivelor de ancorare pentru stalpi cu console din beton sau a altor dispozitive de
ancorare.

Tensiunea Tensiunea Lunaime
Cod préjind maxima de de Tronsoane totglé
electroizolanta utilizare incercare telescopate L, (m)
U, (kV) Uinc (KV) t
35-110 190 4 (baza)+1
PTU-AS-400-4-C 220 380 4 (baza)+1+2 6
400 695 4 (baza)+1+2+3
35-110 190 6 (baza)+1
PTU-AS-400-6-C 220 380 6 (baza)+1+2 9,03
6 (baza)+1+2+3
400 695 6 (baza)+1+2+3+4

6 (baza)+1+2+3+4+5

- 3=4=1

Lungime
extinsa
Lext (M)

3,35
4,66
6
349

4,80

6,15
7,55
9,03

- 1- J-4-1-1
f-==

Lungime

Masa
transport
k
(m) (kg)
2,05 32
2,19 5,6



Adaptoarele sunt dispozitive care fac legatura intre sistemele de cuplare din varful
prajinilor si alte echipamente utilizate la lucrari / manevre in instalatii electrice
exterioare de medie siinalté tensiune.

Adaptoarele AF E-C, AR E-C si AB/DTTU-Tv pot fi utilizate la prajinile modulare tip
PMU si PMP, prevazute cu sistem de cuplare tip baionet.

Adaptoarele AC/DTTU-Tv, AR C-C, ACMIT/C si ACAI/C pot fi utilizate la prajinile
telescopice tip PTU, prevazute cu sistem de cuplare cu locas hexagonal.

Cod: AF E-C

Adaptorul fix baionet-hexagon AF E-C este un dispozitiv ce permite cuplarea oricarui
echipament ce are in componenta o tija de cuplare hexagonala de 12 mm (spre
exemplu detector de tensiune) la prajinile modulare tip PMU si PMP prevazute cu
sistem de cuplare tip baionet.

Cod: ARE-C

Adaptorul rabatabil baionet-hexagon AR E-C este un dispozitiv ce permite cuplarea
oricarui echipament ce are in componenta o tija de cuplare hexagonala de 12 mm
(spre exemplu detector de tensiune) la prajinile modulare tip PMU si PMP prevazute
cu sistemde cuplare tip baionet.

Adaptorul AR E-C permite fixarea detectorului de tensiune sau a altui echipament
intr-un plan ce contine axa prajinii, sub un unghi de 0°, 30°,60°, 90°.




Cod: ACMIT/C

Adaptorul hexagon - baionet ACMIT/C este un dispozitiv utilizat impreuna cu prajinile
electroizolante telescopice (tip PTU) prevazute cu sistem de cuplare cu locas hexagonal
si permite cuplarea clemelor de legare la faza ale scurtcircuitoarelor prevazute cu sistem
tip baionet.

La adaptorul ACMIT/C, sistemul de cuplare de tip baionet poate fi blocat in pozitie fixa
(cand piulita de fixare este insurubaté si preseaza asupra piesei de cuplare) sau lasat
liber, n pozitie articulata (cand piulita este desurubata la maxim), permiténd o rotire a
piesei de cuplare baionetcu 5°-6° injurul axei proprii.

Cod: ARC-C

Adaptorul rabatabil hexagon-hexagon AR C-C este un dispozitiv utilizat Tmpreuna cu
prajinile electroizolante telescopice (tip PTU) prevazute cu sistem fix de cuplare cu locag
hexagonal si care permite pozitionarea detectorului de tensiune sau a unui alt
echipament intr-un plan ce contine axa prajinii, sub un unghide 0°, 30°,60°, 90°.

Cod: ACAI/C

Adaptorul ACAI/C este un echipament utilizat impreuna cu prajinile electroizolante
telescopice (tip PTU) prevazute cu sistem de cuplare cu locas hexagonal si permite
realizarea conexiunii dintre préjina si carligul de ancorare cu autoinchidere tip
"CROCHEVIT", componenta a sistemului complex de lucru la inaltime.

l




Cod: AC/DTTU-Tv

Adaptorul AC/DTTU-Tv este un dispozitiv ce permite cuplarea prajinii detectorului de
tensiune pentru linia de contact a tramvaielor la prajinile electroizolante telescopice
(tip PTU) prevazute cu sistem fix de cuplare cu locas hexagonal.

Cod: AB/DTTU-Tv

Adaptorul AB/DTTU-Tv este un dispozitiv ce permite cuplarea prajinii detectorului de
tensiune pentru linia de contact a tramvaielor la prajinile modulare tip PMU si PMP
prevazute cu sistem de cuplare tip baionet.




PRAJINI ELECTROIZOLANTE

DISPOZITIVE DIVERSE $1 ACCESORII

Dispozitivele diverse si accesoriile sunt echipamente utilizate impreuna cu prajinile
electroizolante pentru realizarea diverselor lucrari / manevre in instalafji electrice sau
care au rolul de a proteja prajinile electroizolante si alte echipamente pe timpul
transportului.

Accesoriu carlig CASC/C

Cod: CASC/C

Accesoriul CASC/C poate fi utilizat si la actionarea echipamentelor electrice.
Accesoriul CASC/C este un dispozitiv utilizat impreuna cu prajinile electroizolante
telescopice (tip PTU) prevazute cu sistem de cuplare cu locas hexagonal pentru a
permite indepartarea de pe conductorii electrici, aflafj sub tensiune, a diverselor
obiecte cézute pe acestia sau in apropiereallor.

Dispozitiv pentru manevrarea sigurantelor fuzibile de MT

Cod: P2324-0-00

Dispozitivul pentru manevrarea de la distanta a sigurantelor fuzibile de medie
tensiune (cu diametrul cuprins intre 35 - 90 mm) este un echipament utilizat
impreuna cu prajinile electroizolante modulare (tip PMU sau PMP) prevazute cu
sistem de cuplare tip ,baionet". Inchiderea / deschiderea falcilor dispozitivului se
realizeaza prin rotirea prajinii.

22 www.romind.ro



Cod: vezi tabel

Tuburile pentru transportul scurtcircuitoarelor si prajinilor electroizolante sunt destinate transportului cu autoutilitarele a acestor echipamente in
conditii optime, pentru protejarea acestora impotriva actiunii precipitatiilor si a razelor UV. Tubul este realizat din material plastic si este prevazut cu
dispozitive de fixare pe barele transversale de sustinere montate in prealabil pe plafonul autoutilitarei. Tubul este prevazut cu un dispozitiv de

evacuare a prajinilor electroizolante scurte, in cazul in care acestea nu pot fi scoase manual. La unul din capete, tubul este echipat cu un capac
mobil, prevazut cu un sistem de asigurare contra deschiderii accidentale si (optional) cu lacat.

Tntubul de transport prajini cod P 2347-0-00 pot fi transportate simultan urmatoarele prajini:
-0 prajina telescopica (de 6 sau 9 m) PTU-AS-400-4-C sau PTU-AS-400-6-C;
-0 prajina electroizolanta dintr-un modul, PMU-20-1-B/ba sau PMU-20-1-B/baS;
-0 prajina telescopica PTU 20-35F (R) sau PTU 110 F (R)
sau
- oprajina telescopica (de 9 m) PTU-AS-400-6-C;

- oprajina electroizolanta din 2 module (PMU-110-2-B/ba sau prajina scurtcircuitorului pentru LEAMT echipat cu cleme cu autostrangere)
- oprajina telescopica PTU 20-35F (R)

Intubul de transport prajini si scurtcircuitoare de LEAMT cod P 2347-0-00A pot fi transportate simultan urmatoarele:
- doua scurtcircuitoare pentru LEAMT clema cu autostrangere tip Msp-AS-3x35/10-O/p
-0 prajina telescopica (de 6 sau 9 m) PTU-AS-400-4-C sau PTU-AS-400-6-C.

Diametru exterior (mm) 2180

@ 350
Diametru interior (mm) @150 @ 300
Lungime totala L ;(mm) 2500 2650
Lungime utila (interior) L, (mm) 2400 2500



Societatea noastra ofera servicii de verificari electrice efectuate in cadrul Laboratorului
deincercarilainalta tensiune.

Laboratorul nostru define acreditare RENAR pentru urmatoarele domenii:

a) Masurarea tensiunii de prag la detectoare de tensiune de tip capacitiv (1- 400kV);

b) Incercare dielectrica cu tensiune alternativa de frecventa industriala (0 - 100kV, 50Hz)
pentru echipamente electroizolante pentru protectie la risc electric (manusi, cizme, placi,
platforme, teci, franghii, degetare, mansoane, sigurante false, etc.), prajini
electroizolante si detectoare de tensiune de tip capacitiv.

Laboratorul de incercarila inaltd tensiune are Tn componenta urmatoarele echipamente:
- stand incercari tip SIEP 35/130kV (ICEMENERG), dotat cu pupitru de comanda,
masura, reglaj si protectie;

- dispozitiv verificare tensiunea de prag la detectoarele de tensiune de tip capacitiv

peste 1kV;

- cuva incercari manusi si cizme electroizolante;

-dispozitiv de verificare tuburi si prajini electroizolante;

- dispozitiv de verificare placi electroizolante;

-dispozitiv de verificare platforme electroizolante;

- dispozitiv de verificare teci electroizolante si dispozitiv de verificare franghii
electroizolante.
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