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SCARI

LUCRU LA INALTIME

Echipamentele destinate lucrarilor la inaltime asigura urméatoarele funcjuni principale:

- Permit accesul operatorilor la zonele de lucru aflate la indltime (scari si platforme);

- Permit asigurarea lucratorilor in timpul urcarii/ coborariila/ de la lucrarile efectuate la inal{ime (carlige, dispozitive si suporti de ancorare);
- Permit asigurarea lucratorilor impotriva caderii la lucrarile efectuate la inaltime (centuri, mijloace de legatura, carabiniere, etc);

- Permit oprirea caderii si absorbirea socului in cazul caderii (opritoare de cadere, absorbitoare de energie).

SCARI

Scérile sunt echipamente destinate accesului lucratorilor la inaltime in spatii interioare sau
exterioare. Pot fi realizate Tn mai multe variante constructive: simple, modulare, extensibile sau
multifunctionale (transformabile). Uzual, scarile sunt realizate complet din profile de aluminiu
(atétlonjeroanele, catsitreptele).

Scarile speciale pot fi realizate astfel:

1. Scari combinate, cu tronsoanele inferioare realizate complet din profile de aluminiu si cu
tronsonul superior avand lonjeroane realizate din profile din rasina poliesterica armata cu fibra
de sticla (PAFS) si trepte realizate din aluminiu (model recomandat a fi utilizat pentru lucrari la
inaltime pe stalpii refelelor electrice);

2. Scari din PAFS, atat cu lonjeroanele cat si cu treptele realizate din profile din ragina
poliesterica armata cu fibra de sticla;

3. Scaridin PAFS +AL, cu lonjeroanele realizate din ragina poliesterica armata cu fibra de sticla
(PAFS) sitrepte realizate din aluminiu.
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SCARI

SCARI EXTENSIBILE

Scarile extensibile oferite de societatea noastra pot fiimpartite in trei categorii:

1. Scari extensibile din aluminiu - tip Krause (Germania)
2. Scari extensibile combinate - tip Irmut (Italia)
3. Scari extensibile din PAFS +Al - tip Irmut (Italia)

Scarile extensibile tip Krause sunt realizate in conformitate cu standardul EN 131-1, din profile din aluminiu si sunt prevazute cu elemente de ghidare
din otel ce permit extinderea scarii. Treptele scarii sunt realizate din profile striate pentru a conferi o siguranta sporitd in timpul lucrului. Scarile
Krause sunt prevazute cu carlige cu sistem de autoblocare care impiedica alunecarea unui tronson fata de celalalt in timpul utilizarii si transportului.
Tn cazul utilizarii scarii sub forma de scaré dubla (tip Asau A), este obligatorie utilizarea chingilor care impiedica deschiderea scérii prin alunecarea
involuntara a tronsoanelor. Pentru a putea fi utilizate la lucrari pe stalpi, scarile Krause pot fi echipate (la cerere) cu dispozitiv de ancorare care
permite legarea scarii de stalp si asigurarea lucrétorului impotriva caderii.

Scérile extensibile tip Irmut sunt executate in conformitate cu standardele SR EN 131-1 si SR EN 131-2. Scarile din PAFS + Al au lonjeroanele
executate din profile tip U din rasina poliesterica armata cu fibra de sticla. Treptele si sistemele de fixare a acestora pe lonjeroane sunt executate din
aliaj de aluminiu. Imbinarea dintre trepte si lonjeroane se face prin intermediul unor flanse nituite care garanteazé o excelenta strangere precum sio
rigiditate optima anti-rotire a treptelor, iar in cazul deteriorarii acestea pot fi usor inlocuite. La capatul superior, fiecare tronson este prevazut cu un
sistem de sprijinire si culisare pe suprafete plane, format din cate o pereche de role, iar la capetele inferioare tronsoanele sunt prevazute cu capace
antiderapante pentru a asigura 0 mai buna aderenta pe suprafete netede. Scarile combinate au tronsoanele inferioare realizate complet din profile
de aluminiu si tronsonul superior realizat din profile din rasina poliesterica armata cu fibra de sticla (PAFS) si trepte realizate din aluminiu. Datorita
lonjeroanelor izolante, scarile sunt recomandate pentru lucrari in instalatji electrice.
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SCARI

Scara Krause extensibila, din aluminiu - 2 tronsoane

Scarile Krause extensibile pot fi extinse in functie de inalfimea la care se desfasoara
lucrarea si pot fi utilizate in urmatoarele variante de lucru: rezemate in varianta
strnsa sau rezemate in varianta extinsa.
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La capatul tronsonului de baza, scarile sunt prevazute cu capace antiderapante

pentru a asigura o mai buna aderenta pe suprafete netede si pentru a impiedica

alunecarea involuntara a scarii.
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Denumire parametru Fabilo (cod: 12....) Corda (cod: 01....)

Codul scarii 120540 120557 120564 121394 012081 012111 010513 011527
Numar tronsoane x trepte 2x9 2x12 2x15 2x18 2x38 2x11 2x14 2x16
Tnaltime de lucru A (m) 3,90 4,70 5,50 6,35 3,50 4,30 5,10 5,65
Tnaltime de lucru A1 (m) 5,50 7,15 8,75 10,10 5,10 6,45 8,10 8,90
Lungime stransa C (m) 2,70 3,55 4,40 5,20 2,25 3,10 3,90 4,50
Lungime extinsa C1 (m) 4,40 6,05 7,75 9,15 3,90 5,30 7,00 7,85
Masa (kg) 9,6 13,5 19,2 255 78 10,5 17,5 19,5
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SCARI

Scara Krause multifunctionala, din aluminiu - 2 tronsoane

Scarile Krause multifunctionale, din doua tronsoane, pot fi configurate in functje de
indltimea la care se desfasoara lucrarea si de configuratia zonei de lucru si pot fi
utilizate In urmatoarele variante de lucru: rezemate in varianta stransa sau extinsa
prin culisare si sub forma de scara dubla (tipA).

La capatul tronsonului de baza, scarile sunt prevazute cu o bara stabilizatoare ce
asigura marirea suprafetei de asezare. Bara stabilizatoare este prevazuta cu
capace antiderapante pentru a asigura o mai buna aderenta pe suprafete netede si
pentru aimpiedica alunecarea involuntara a scarii.

- A
T (]
A Al
B C1
Tipul scarii Corda Dubilo
Codul scarii 010285 120571
Numar tronsoane x trepte 2x8 2x9
Inaltime de lucru A (m) 3,50 3,90
Tnaltime de lucru A1 (m) 5,10 5,50
Tnéltime de lucru A2 (m) 3,75 4,15
Tnaltime scard dubla B (m) 2,15 2,60
Lungime stransa C (m) 2,25 2,70
Lungime extinsa C1 (m) 3,90 4,35
Masa (kg) 8,40 10,5
4

Corda
010223
2x11

4,30
6,45
4,50
2,90
3,10
5,30
11,20

Dubilo

120588

2x12
4,70
7,15
4,95
3,40
3,55
6,05
14,5
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Scarile Krause multifunctionale, din trei tronsoane, pot fi configurate in functie de
indltimea la care se desfagoara lucrarea si de configuratia zonei de lucru si pot fi
utilizate in urméatoarele variante de lucru: rezemate in varianta stransa sau extinsa
prin culisare si sub forma de scara dubla (tip A).

La capatul tronsonului de baza, scarile sunt prevazute cu o bara stabilizatoare ce
asigurd marirea suprafetei de agsezare. Bara stabilizatoare este prevazuta cu
capace antiderapante pentru a asigura o mai bund aderenta pe suprafete netede si
pentru aimpiedica alunecarea involuntara a scari.

Codul scarii 010391 120601 010407
Numar tronsoane x trepte 3x9 3x9 3x10
fnaltime de lucru A (m) 3,75 3,90 4,05
fnaltime de lucru A1 (m) 4,00 4,15 4,30
fnaltime de lucru A2 (m) 4,55 4,95 5,10
fnaltime de lucru A3 (m) 6,45 7,10 7,30
inaltime scara B (m) 2,40 2,60 2,70
Inaltime scara B1 (m) 3,75 4,20 4,30
Lungime stransa C (m) 2,50 2,70 2,85
Lungime extinsa C1 (m) 5,30 6,05 6,20

Masa (kg) 135 16,8 17

120618
3x10
4,15
4,40
5,45
7,95
2,85
4,70
3,00
6,90
18,4

010421
Ix11
4,30
4,55
5,35
7,55
2,95
4,60
3,10
6,45
18

120625
3x12
4,70
4,95
6,55
9,55
3,40
5,80
3,55
8,60
25,8

120717
3x14
5,25
5,45
7,60
11,20
3,90
6,85
4,10
10,25
30,0



SCARI

Scara Irmut extensibila, din PAFS + Al - 2, 3 sau 4 tronsoane

Scarile Irmut extensibile cu 2, 3 sau 4 tronsoane au lonjeroanele realizate din rasina
poliesterica armata cu fibra de sticla (PAFS) si trepte din aluminiu, pot fi configurate
in functie de inaltimea la care se desfasoara lucrarea si pot fi utilizate in urmatoarele
variante de lucru: rezemate in varianta stransa sau extinsa prin culisare.

Scarile Irmut extensibile potfi livrate cu urmatoarele accesorii optionale:
- dispozitivcompensator de Tnaltime;

- dispozitiv de sprijinire, rulare si ancorare de stalp;

- suport telescopic de sprijin pentru preluarea sagetii;

- dispozitiv de extindere-retragere a scarii pentru actionarea de la sol.

L
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V30022-2  V 30024-2

2x11 2x12
3,67 3,96
6,29 6,87
408/346 408/346
26 28

V' 30033-3  V 30036-3

3Ix1 3x12
3,67 3,96
8,97 9,79
470/408/ 470/408/
346 346
40 42

V 30044-4  V 30048-4

Codul scérii V300122 V300142 V30016-2 V300182  V30020-2
Numar tronsoane x trepte 2x6 2x7 2x8 2x9 2x10
Lungime stransa C (m) 2,22 2,51 2,80 3,09 3,38
Lungime extinsa C1 (m) 3,39 3,97 4,55 513 5,71
Latimea dintre lonjeroane (mm) 408/346 408/346 408/346 408/346 408/346
Masa (kg) 16 18 20 22 24
Codul scérii V30018-3  V30021-3 V30024-3 V30027-3  V30030-3
Numar tronsoane x trepte 3x6 3x7 3x8 3x9 3x10
Lungime stransa C (m) 2,22 2,51 2,80 3,09 3,38
Lungime extinsa C1 (m) 457 5,44 6,31 7,18 8,05
Latimea dintre lonjeroane (mm) 47%4608/ 47g£14608/ 47224608/ 47324608/ 47%4608/
Masa (kg) 25 28 31 34 37
Codul scérii V30024-4 V300284 V300324 V30036-4 V30040-4
Numar tronsoane x trepte 4x6 4x7 4x8 4x9 4x10
Lungime stransa C (m) 2,22 2,51 2,80 3,09 3,38
Lungime extinsa C1 (m) 5,74 6,90 8,06 9,22 10,38

540/470/ 5407470/ 540/470/ 540/470/ 540/470/
408/346 408/346 408/346 408/346 408/346

Masa (kg) 38 41 44 47 50

Latimea dintre lonjeroane (mm)

»

4x11 4x12
3,67 3,96
11,54 12,70

5407470/ 540/470/
408/346 408/346

53 56
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SCARI

Scara Irmut multifunctionala, din PAFS - 2 sau 3 tronsoane

Scarile Irmut multifunctionale, cu 2 sau 3 tronsoane, au lonjeroanele realizate din
rasina poliesterica armata cu fibra de sticla (PAFS) cu trepte din aluminiu, pot fi
configurate in functie de inalfimea la care se desfasoara lucrarea si pot fi utilizate in
urmatoarele variante de lucru: rezemate in variantd strdnsa sau rezemate in
varianta extinsa prin culisare i sub forma de scara dubla (tip A).

Scarile Irmut multifunctionale pot fi livrate cu urmatoarele accesorii:
- suport telescopic de sprijin pentru preluarea sagetii;
- dispozitiv de extindere-retragere a scarii pentru actionarea de la sol.

—_—
V-

Tipul scarii Scari culisante din 2 tronsoane

Codul scarii V50016-2 V50018-2 V50020-2 V50022-2 V500242 V50026-2 V50028-2
Numar tronsoane x trepte 2x8 2x9 2x10 2x11 2x12 2x13 2x14
Tnaltime scara dubla (B) 2,39 2,67 2,96 3,24 3,53 3,82 4,10
Lungime stransa C (m) 247 2,76 3,06 3,35 3,65 3,94 4,25
Lungime extinsa C1 (m) 4,24 4,83 5,42 6,01 6,60 7,20 7,79
Latimea dintre lonjeroane (mm) 540/470 540/470 540/470 540/470 540/470 540/470 540/470
Masa (kg) 20 22 24 26 28 30 32
Codul scarii V50024-3 V50027-3 V50030-3 V50033-3 V50036-3 V50039-3 V50042-3
Numar tronsoane x trepte 3x8 3x9 3x10 3x11 3x12 3x13 3x14
Tnaltime scara dubla (B) 2,39 2,67 2,96 3,24 3,53 3,82 4,10
Lungime stransa C (m) 247 2,77 3,06 3,36 3,65 3,95 4,24
Lungime extinsa C1 (m) 6,01 6,90 7,78 8,67 9,55 10,44 11,32
Lagimea dintre lonjeroane (mm) 542/14070/ 542/14070/ 542/14070/ 542/14070/ 542/14070/ 542/14070/ 542/14070/
Masa (kg) 31 34 37 40 42 45 48
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SCARI

Scara Irmut combinata - 3 tronsoane

Scarile Irmut combinate, cu 3 tronsoane pot fi configurate in funciie de inaltimea la
care se desfasoara lucrarea si pot fi utilizate in urmatoarele variante de lucru:
rezemate in varianta strénsa sau extinsa prin culisare.

Scarile Irmut combinate au lonjeroanele executate din profile rectangulare din
aluminiu (pentru tronsoanele de baza si intermediar) si din rasina poliesterica
armata cu fibra de sticla (pentru tronsonul din varf). Treptele sunt realizate din profile
din aluminiu.

Scarile combinate sunt livrate cu urmatoarele accesorii standard:
- dispozitivcompensator de inaltime;
- suport telescopic de sprijin pentru preluarea sagetii.

Scérile combinate potfilivrate cu urmatoarele accesorii optionale:
- dispozitiv de extindere-retragere a scarii pentru actionarea de la sol;
- dispozitiv de sprijinire, rulare si ancorare de stalp.

L1191 61478

Cod scari Nr tronsoane x LungAimev scara Lungime sc_aré extinsa la Masa (kg)
nr. trepte stransa (m) maxim (m)
AV30021-3 3Ix7 2,20 5,02 21
AV30024-3 3x8 2,50 5,85 23
AV30027-3 3x9 2,78 6,70 25
AV30030-3 3x10 3,06 7,55 27
AV30033-3 Ix 11 3,34 8,40 29
AV30036-3 3x12 3,64 9,25 32
AV30039-3 3x13 3,92 10,10 34
AV30039-3X 2X14+11 4,18 10,05 33
AV30042-3 3x14 4,18 10,90 37

Dispozi

“Tm Bupent inledasnis di SaPn m - sprijinire, rt
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SCARI

SCARI MODULARE

Scarile modulare sunt realizate in diverse variante constructive si pot fi utilizate cu
succes la lucrari pe stalpi (cazul scarii modulare cladibile) sau la alte lucrari la
inaltime. Scarile modulare sunt realizate din profile de aluminiu.

e

O Scara modulara cladibila, din aluminiu, pentru stalpi
Cod: TR 157

Scara modularé cl&dibild este un echipament tehnic utilizat pentru urcare/coborére
si lucru la indltime pe stalpii de lemn sau din beton (cu sectiune rotunda sau
rectangulara) ai retelelor electrice de distributie de joasa sau medie tensiune,
retelelor telefonice sau a retelelor electrice de transport urban sau feroviar. Scara
modulara poate fi utilizata de catre o singura persoana, numai in pozitie verticala
legata de stélp. Scara prezinta siguranta deplina si in cazul in care stalpii sunt uzi
sau acoperiti cu gheata. Scara modulara pentru stélpi este formata dintr-un modul
de baza si maxim 11 module identice care se monteaza in plan vertical deasupra
acestuia, prin cuplarea unor elemente de imbinare.

#
A
fi

i |"|

Fiecare modul al scarii este prevazut la partea superioara cu doua urechi laterale de
fixare si cu un element de sprijin care pastreaza o distanta constanta fata de stalp.
Fixarea scarii pe stalp se realizeazd cu doua corzi (cu lungime adaptata
dimensiunilor scarii) care sunt trecute peste urechile laterale de fixare ale fiecarui
modul si apoi se infasoara in jurul stalpului si se leaga strans la baza acestuia. In
cazul in care operatorul trebuie s& stationeze o perioada indelungata pe scarg, la
cererea beneficiarului, scara poate fi livratd impreuna cu o platforma de lucru.
Aceasta platforma poate fi fixata pe orice treapta a scarii.

Mgk b 1T

| EH

i 0 1

i

i

Scara nu dispune de sisteme de asigurare impotriva caderii lucratorului, acesta trebuind sa utilizeze la urcare / coborare / lucrul pe scara mijloace de
protectie adecvate (sistem format din carlig sau un alt dispozitiv de ancorare + suport de ancorare flexibil + opritor de cadere cu alunecare + centura de

siguranta).

Sarcina maxima de lucru (utilizator + scule si accesorii) (daN) 120

Tnaltimea maxima (m) 18

Latimea (m) 0,33

Numar maxim de module 12 (din care unul de baza)
Corzi (mm) ®10

Masa (kg) 48 (12 x 4 kg/ modul)

www.romind.ro



SCARI

Scara articulata Multimatic

Scarile articulate Multimatic sunt realizate din profile de aluminiu si au 4 tronsoane.
Scarile Multimatic pot fi utilizate ca scari rezemate, scari duble (tip A) sau platforma
de lucru (numai la varianta 4x3 trepte). Scarile sunt prevazute cu un sistem patentat
de articulaje (cu blocare de sigurantd cu maner operabil cu o singura mana) care
asigura transformarea rapida si sigura a scarii. Scarile sunt prevazute cu doua
traverse late, de baza, prevazute cu capace antiderapante, cu doua compartimente
din materiale de duritate diferita, care maresc suprafata de asezare si care asigura - GRody o
aderenta pe suprafete netede si impiedica alunecarea involuntara a scarii. -

Scarile Multimatic pot fi depozitate usor i rapid si pot fi introduse in portbagajul unui

autovehicul. j
-
A2
- Al
B L

Tipul scarii Multimatic
Codul scarii 120632 120694
Numar tronsoane x trepte 4x3 4x4
Inaltime de lucru A (m) 3,00 *
Tnaltime de lucru A1 (m) 3,30 3,85
Tnaltime de lucru A2 (m) 4,70 5,75
Tnaltime scard B (m) 1,75 2,30
Lungime scara C (m) 3,60 4,70
Masa (kg) 13,5 15,5

* Nu este permisa folosirea scarii Multimatic 4x4 sub forma de platforma de lucru
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ACCESORII

Accesoriile pentru scari asigura functia de ancorare a scarii pe stalp sau pe
autovehicul (in cazul transportului scarii spre locul de interventje)

Dispozitiv de ancorare pentru scari Krause

Cod: P 2326-0-00 M 2 x n (pentru scari din doua tronsoane; n = nr. trepte)
P 2326-0-00 M 3 x n (pentru scari din trei tronsoane; n = nr. trepte)

Dispozitivul de ancorare si fixare cu sistem de oprire a caderii, pentru scari Krause
multifunctionale a fost proiectat si este destinat 1argirii domeniului de utilizare al
scarilor Krause si pentru stalpii retelelor electrice cu sectiune rotunda sau
dreptunghiulara. Sistemul astfel format previne atat rasturnarea sau alunecarea
scarilor de pe stalpi, cat si asigurarea impotriva caderii a unui utilizator care urca,
coboard sau lucreaza la indltime pe scara. Asigurarea utilizatorului se realizeaza
prin intermediul opritorului de cadere cu alunecare montat pe suportul de ancorare
flexibil care asigura si ancorarea scarii pe stalp.

Opritorul de cadere cu alunecare pe suport de ancorare flexibil nu poate fi folosit
decét de o singurd persoana al carui echipament individual de protectie trebuie s&
contind obligatoriu o centura complexa cu asigurare in 3 sau 5 puncte $i un mijloc de
legatura.

Sistemul cu role de ghidare si rulare este realizat din doud perechi de roti cu
dimensiuni diferite, distantate intre ele, care permit extinderea facila a scarii pe
suprafete plane sau pe stélpi cu diametrul de min. 130 mm.

Adaptorul pentru ghidarea suportului de ancorare flexibil este prevazut cu tija de
cuplare hexagonala si se monteaza in varful unei prajini electroizolante telescopice,
culungime de 9m, cod PTU-AS-400-6-C (care nu face parte din dispozitiv).

Sarcina maxima de utilizare a dispozitivului (greutate utilizator + accesorii): 150 daN.

Dispozitivul de ancorare si fixare cu sistem de oprire a caderii utilizat pe scari din aluminiu tip Krause este compus din urméatoarele elemente
componente:

1. Sistem de ghidare al suportului de ancorare flexibil - 1 buc.;

2. Sistem de ancorare a scarii de stalp - 1 buc.;

3. Sistem de blocare al suportului de ancorare flexibil - 1 buc.;

4. Adaptor pentru ghidarea suportului de ancorare flexibil cu ajutorul prajinii electroizolante in vederea fixarii / demontarii scarii pe stalp - 1 buc.;

5. Suport de ancorare flexibil @12 sau @14, cu lungimea L=10msau 15m-1buc.;

6. Opritor de cadere cu alunecare prevazut cu absorbitor de energie - 1 buc.;

7. Sistem curole de ghidare sirulare scara- 1 buc.

www.romind.ro 11



SCARI

Dispozitiv universal pentru fixarea scarilor pe autovehicule

Cod: PD 188-0-00

Dispozitivul universal pentru fixarea scarilor pe autovehicule este utilizat pentru
transportarea in conditji de siguranta a diverselor tipuri de scari (din aluminiu sau din
PAFS, culisante, combinate sau multifunctionale) pe sistemul de bare de sustinere

./

montat in prealabil pe plafonul autoturismului. L ')
]

Dispozitivul este deosebit de util echipelor de interventie care trebuie sa se

]
deplaseze rapid i care trebuie sa beneficieze de o dotare corespunzatoare pentru —
lucrul la inalfime, oferind o solutie simpla si profesionala destinata inlocuirii
sistemelor improvizate de fixare a scarilor. Pentru fixarea unei scari se utilizeaza un
setcompus din doua dispozitive.

Fiecare dispozitiv are in componenta urmatoarele subansambluri principale:
- cérlig de ancorare;

- piulita de strangere cu brate de actionare;

- subansamblu limitator - lateral.

Toate reperele din componenta acestor subansambluri sunt realizate din otel si
protejate impotriva coroziunii prin zincare termica.

.I

Denumire parametru Valoare
Dimensiuni de gabarit (mm) 25 x 350 x 500
Latimea maxima a scarii (mm)* 470
Grosimea maxima a scarii (mm)* 230
Masa (kg) 1,15

* Dimensiunile scarii in stare stransa

12
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PLATFORME

PLATFORME

Platformele de lucru sunt echipamente destinate accesului lucratorilor la inalfime in
spatji interioare sau exterioare. Pot fi realizate in mai multe variante constructive si
pot fi realizate din materiale diverse. Uzual platformele de lucru la inltime sunt
realizate din profile din aluminiu si au proprietatea de a fi portabile, putand fi usor de
transportat pana lazona de lucru.

Platforma de lucru la inaltime cu accesorii de ridicare PLI 900

Cod: PLI 900

Platforma de lucru la inaltime cu accesorii de ridicare tip PLI 900 este utilizata ca
punct de stationare la lucrari de interventji la inaltime Tn vederea montarii, intrefinerii
sau reparatiei unor echipamente fixate pe:

- stélpii retelelor electrice de distributie de joasa sau medie tensiune scoase de sub
tensiune;

- stélpii retelelor electrice de transport urban sau feroviar scoase de sub tensiune;

- stélpii retelelor de telefonie sau cablu TV.

Platforma de lucru poate fi utilizata pe stalpii de lemn si din beton (cu sectiune
rotunda sau rectangulara).

Platforma PLI 900 este compus& din:

- platforma de lucru;

- sistemul de fixare pe stélp prevazut cu chinga din poliamida si manson de proteciie;
- scripete cu autoblocare;

- coarda statica pentru ridicarea platformeila inaltimea de lucru @ 10 mm/L=24 m;

- setde doud carabiniere cu autoblocare.

Denumire parametru

Valoare

Perimetrul sectjunii rectangulare al stélpilor pe care poate fi
montata platforma (mm)

Diametrul stalpilor pe care poate fi montata platforma (mm)
Dimensiuni de gabarit (mm)

Incarcarea admisé a platformei (daN)

Sarcina maxima a scripetelui cu autoblocare (daN)

Masa totala (cu accesorii de fixare si ridicare) (kg)

Masa platformei (féra accesorii de fixare si ridicare) (kg)
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690 + 1820

220 + 580
965 x 365 x 300

120
30
14,7
10,9
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PLATFORME

z Platforma portabila de lucru PLP 600

Cod: PLP 600

Platforma de lucru portabila PLP 600 poate fi utilizata atunci cand operatorul trebuie
sa desfagoare confortabil o lucrare la mica inaltime. Platforma este o structura solida
si stabila, fiind executata prin sudura din profile de aluminiu si tabla striata. Latimea
treptelor este de 240 mm, iar modalitatea lor de executie oferd o suprafata de
asezare sigura celui care o utilizeaza. In vederea asigurarii stabilitatji pe suprafata
pe care este pozitionata, platforma este prevazuta la cele 4 picioare cu mangoane
de cauciuc pentru suprafete interioare sau exterioare betonate, parchet, etc. si cu
talpi metalice tip "tarus" pentru utilizarea in teren deschis.

A

Denumire parametru

Tnaltimea de lucru maxima A (m)

Nivel de inaltime a platformei de lucru B (m)
Suprafata de agezare maxima (m)
Dimensiunile platformei | x L x A (m)

Masa (kg)

z Platforma plianta din lemn

Cassi platformele portabile PLP 600, platformele pliante din lemn se utilizeaza pentru
imbunatatirea conditiilor de lucru in cazul lucrarilor desfasurate la inaltimi mici de
lucru. Datorita materialului din care sunt realizate (lemn de fag), platformele pliante
au o greutate redusa, ocupa un spatju redus de depozitare si pot fi utilizate la lucrari
executate in instalatjile electrice. Platforma plianta este executata in conformitate cu
specificatia EA 0090 (ENEL Italia). Platformele pliante din lemn sunt realizate in 3
modele, in functie de numarul de trepte (3....5).

Cod L40503
Numar trepte 3
Inaltimea platformei (m) 0,6

14

0,2

0,71x 0,87 x 0,60

0,6

L40504

4
0,8

L40505
5

1
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PLATFORME

Platforme mobile de lucru, reglabile pe inaltime - tip PLM 1800

O

Cod: PLM 1800 - 2R
PLM 1800 - 4R

Platformele de lucru mobile, reglabile pe néltime, tip PLM 1800 - 2R sau PLM 1800 -
4R potfi utilizate atunci cand operatorul trebuie sa desfasoare confortabil o lucrare la
o inalime de pana la 3,8m. Datorita constructiei modulate si a elementelor de
cuplare rapida, platformele pot fi rapid asamblate. Prelungitoarele in forma de "V"
dispuse la baza platformei permit marirea suprafetei de asezare in plan orizontal,
ceea ce asigura operatorului siguranta sporita in timpul lucrului.

Platforma mobila de lucru poate fi realizata in doua variante constructive: PLM1800-
2R (prevazuta cu 2 rofi de transport si 2 picioare de sustinere reglabile) sau
PLM1800-4R (prevazuta cu 4 roti de transport).

Transportul platformei la zona de lucru se poate realiza prin impingere sau tragere
cu ajutorul rofilor de transport (pentru modelul PLM1800-2R se va apela la
transportul gen "roaba"). Pentru calarea platformei in pozitia de lucru optima, rotile
de transport si picioarele de sustinere pot fi reglate pe inaltime, intr-un interval de
max. 160 mm, cu un pas de 40 mm. Stabilitatea platformei se asigura prin blocarea
rotilor de transport prin intermediul sistemului de franare propriu al acestora.

Pentru inaltimi de lucru mai mari sau egale cu 1 m, accesul la platforma de lucru se
poate face si prin interior.

Denumire parametru Valoare

Tnaltimea de lucru maxima A (m) 2,8 3,05 3,30 3,55 3,80
Nivele de inaltime ale platformei de lucru B (m) 038 1,5 1,30 1,55 1,80
Tnaltimea platformei C (m) 2,1

Suprafata de agezare maxima (m) 1,92 x 1,42

Dimensiunile platformei de lucru (m) 1,50 x 0,60

Dimensiunile rofjlor de transport (mm) 250

Masa platformei PLM 1800 - 2R / 4R (kg) 46 /56

Incarcarea maxim admisé (kg/mz) 150
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ECHIPAMENTE DE PROTECTIE iIMPOTRIVA CADERII

ECHIPAMENTE DE PROTECTIE IMPOTRIVA CADERII

Tn timpul desfasurarii unei activitati la inéltime (2 m fata de sol sau de o bazi de referint3)*, atunci cand exista pericolul c&derii in gol, personalul
muncitor trebuie dotat cu echipament individual de protectie impotriva caderilor de la inaltime. Lipsa unei dotari corespunzatoare, perceperea
incorecta a importantei purtarii echipamentului, utilizarea unui echipament neadecvat sau uzat, utilizarea incorecta a unui echipament reprezinta
tot atatea cauze ale producerii accidentelor prin cadere de la inaltime.

*baza de referinta - reprezinta un loc amenajat, unde au fost luate masuri de protectie integrata si unde nu mai exista pericolul caderii in gol.

Prin ,echipament individual de protectie impotriva caderilor de la inalfime" se defineste totalitatea elementelor si componentelor montate
intr-o anume succesiune fie in scopul prevenirii, fie a opririi caderii de la inaltime.

DISPOZITIVE DE ANCORARE

Dispozitivele de ancorare sunt componente ale sistemelor de protectie impotriva
caderii utilizate in cadrul lucrarilor la inaltime.

Aceste echipamente permit realizarea unui punct de ancorare de care sa poata fi
fixat un suport de ancorare flexibil (o franghie de siguranta) sau un opritor de cadere
retractabil.
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ECHIPAMENTE DE PROTECTIE iMPOTRIVA CADERII

Piesa de legatura rapida (Manucroche) - tip AZ 200

Cod: vezi tabel

Piesa de legatura rapida este o componenta a echipamentului de protectie impotriva
caderii de la inaltime fiind utilizata ca si conector intre punctul structural de ancorare
si un sistem (dispozitiv) de oprire a caderii. Este recomandata utilizarea ei atunci
cand punctul de ancorare este constituit sub forma unor bare, profile sau fevi
metalice.

Piesa de legatura rapida este realizata din sdrma de otel inoxidabil, cu diametrul de
6mm.

Aplicarea piesei de legatura rapida pe structura de care se face ancorarea se face
manual, extrem de simplu, fara a fi necesare alte scule sau echipamente. In zona
inferioara, piesa este prevazuta cu un ochet pentru a permite conectarea unei
carabiniere. Prin forma constructiva, este impiedicata desprinderea involuntara a
piesei de pe elementul de care se face ancorarea.

Model Lungime (mm) Deschidere (mm)

AZ 200 01 340 81

AZ 200 02 390 112 O
AZ 200 03 440 140

Carlig de ancorare izolat, cu parghie cu autoinchidere DT 651 - 01 (deschidere 90mm)

Cod: DT 651 - 01

Cérligele de ancorare cu parghie cu autoinchidere tip DT 651 - 01 sunt componente
ale sistemelor de protectie impotriva caderii de la naltime si sunt recomandate a fi
aplicate /fixate pe consolele stélpilor liniilor electrice aeriene. Prin atagarea de carlig
a unui suport de ancorare flexibil si prin montarea Iui pe consola stalpului, se
realizeaza un punct de ancorare pentru lucratorii care desfasoara lucrarila inalime.

Cérligele de ancorare sunt executate din otel dupa care sunt acoperite cu un strat
izolant din material plastic. Carligele sunt prevazute cu o parghie de asigurare
prevazuta cu inel pentru a permite actionarea ei in momentul in care se doreste
atasarea / detasarea carligului pe consola metalica a stélpului. Carligele sunt
prevazute la partea inferioara cu un orificiu pentru a permite atasarea unei
carabiniere fixata de suportul flexibil de ancorare. Cérligele DT 651 se livreaza
impreuna cu o piesa de manevrare izolata, cu tija hexagonala ce poate fi fixata in
varful prajinii telescopice electroizolante.

Denumire parametru Valoare

Sarcina maxima de utilizare (daN) 120
Forta minima de rupere statica (daN) 1000
Deschidere carlig (mm) 90
Dimensiuni de gabarit (mm) 290 x 346
Masa (kg) 1,1

www.romind.ro
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ECHIPAMENTE DE PROTECTIE iIMPOTRIVA CADERII

Carlige de ancorare cu parghie cu autoinchidere

Cod: vezi tabel

Cérligele de ancorare cu parghie cu autoinchidere sunt componente ale sistemelor de protectie impotriva caderii de la inaltime si sunt
recomandate a fi aplicate / fixate pe consolele stalpilor liniilor electrice aeriene. Prin atasarea de cérlig a unui suport de ancorare flexibil si prin
montarea lui pe consola stalpului, se realizeaza un punct de ancorare pentru lucratorii care desfasoara lucrarila inaltime.

Carligele de ancorare sunt executate din ofel protejat anticoroziune. Carligele sunt prevazute cu o parghie de asigurare prevazuta cuinel pentrua
permite actionarea ei in momentul in care se doreste atasarea / detagarea carligului pe consola metalica a stéalpului. Carligele sunt prevazute la
partea inferioara cu un orificiu pentru a permite atasarea unei carabiniere fixata pe suportul flexibil de ancorare.

Cérligele se livreaza impreuna cu o piesa de manevrare cu tija hexagonala ce poate fifixata in varful prajinii telescopice electroizolante.

@ Ex=s

DT 650 - 02 CA 150
Cod carlig DT 650 - 02 CA 150
Sarcina maxima de utilizare (daN) 120 120
Forta minima de rupere statica (daN) 1000 1000
Deschidere carlig (mm) 75 152+3
Dimensiuni de gabarit (mm) 230 x 253 400 x 460
Masa (kg) 0,6 2
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ECHIPAMENTE DE PROTECTIE iMPOTRIVA CADERII

Carlige de ancorare - tip CA 152

Cod: vezi tabel

Cérligele de ancorare tip CA 152 sunt componente ale sistemelor de protectie impotriva caderii de la inaltime si sunt recomandate a fi aplicate / fixate
pe consolele stalpilor liniilor electrice aeriene. Prin atasarea de carlig a unui suport de ancorare flexibil si prin montarea lui pe consola stélpului, se
realizeaza un punct de ancorare pentru lucratorii care desfasoara lucrarila inaltime.

Carligele de ancorare sunt executate din ofel, protejat anticoroziv. Carligele sunt prevazute cu o piesa hexagonala pentru fixarea in sistemul de
cuplare din varful unei prajini electroizolante telescopice si cu o ureche in al carei orificiu se ataseaza, prin intermediul unei carabiniere, suportul
flexibil de ancorare. Pe cérlig este delimitata prin marcare cu vopsea de culoare rosie, zona de siguranta pentru ancorare.

Pentru a asigura prajina impotriva ridicarii involuntare a carligului de ancorare CA 152 A din pozitia de lucru, carligul este furnizat impreuna cu o
chinga pentru legarea prajinii de stalp.

Cérligul CA 152 B este prevazut suplimentar cu o parghie articulata care poate fi actionata de catre utilizator de la sol prin intermediul unui gnur.

Aceasta parghie are rol de blocare aiesirii involuntare a carligului de pe structura metalica.
O SR EN

o4
sl
#!
CA152A CA152B e
=7\
Cod carlig CA152A CA152B
Sarcina maxima de utilizare (daN) 120 120
Forta minima de rupere statica (daN) 1000 1000
Deschidere carlig (mm) 152+3 152 +3
Lungime gnur (m) = 10
Diametru gnur (m) - @4
Dimensiuni de gabarit (mm) 263 x 473 263 x 473
Masa (kg) 2 2,1
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ECHIPAMENTE DE PROTECTIE iIMPOTRIVA CADERII

Dispozitiv de ancorare cu bucla din cablu

Cod: P 2269-0-00

Dispozitivul de ancorare cu bucla din cablu este o componenta a sistemelor de
protectie impotriva caderilor de la inaltime si este recomandat a fi utilizat pe stalpii
fara console de beton ailiniilor electrice aeriene.

Prin atasarea de dispozitiv a unui suport de ancorare flexibil si prin montarea
dispozitivului in varful stalpului, se realizeaza un punct de ancorare pentru lucratorii
care desfagoara lucrari lainaltime.

Capetele buclei din cablu sunt fixate astfel: un capat pe circumferinta unei piese tip
inel, iar celalalt capat la un ochet metalic cu carabiniera (folosita la realizarea
legaturii cu suportul de ancorare flexibil).

Aplicarea dispozitivului de ancorare pe stélp se realizeaza cu ajutorul unei prajini
electroizolante telescopice, cu lungime de 9 m, cod PTU-AS-400-6¢ (care nu face
parte din dispozitiv).

Dispozitivul de ancorare cu bucla din cablu este alcatuit din urmatoarele elemente
componente:

- bucla din cablu cu sectiune rotunda de otel, protejat de un manson din material
plastic;

- adaptor pentru fixarea in sistemul de cuplare din varful unei prajini electroizolante
telescopice;

-snurpentru largirea buclei.

Denumire parametru

@ 1851795

Valoare

Sarcina maxima de utilizare (daN)

Forta minima de rupere statica a buclei (daN)
Diametrul maxim al stalpului in zona de ancorare (mm)
Masa (kg)

20

120
1000
360
0,6
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ECHIPAMENTE DE PROTECTIE iMPOTRIVA CADERII

Dispozitiv de ancorare pentru stalpi cu consola de beton

Model: DA 400

Dispozitiv de ancorare pentru stélpi cu consold de beton tip DA 400 este o
componenta a sistemelor de protectie impotriva caderilor de la inaltime si este
recomandat a fi utilizat pe consolele din beton armat ale stalpilor liniilor electrice
aeriene. Prin atasarea de dispozitiv a unui suport de ancorare flexibil si prin
montarea dispozitivului pe consola stalpului, se realizeaza un punct de ancorare
pentru lucratorii care desfasoara lucrari la inalfime.

Aplicarea dispozitivului de ancorare pe stalp se realizeaza cu ajutorul unei prajini
electroizolante telescopice, cu lungime de 9 m, cod PTU-AS-400-6¢ (care nu face
parte din dispozitiv). Dispozitivul - avand traversa poziionata vertical - se ridica si
introduce prin alveola consolei de beton, dupé care prin eliberarea snurului de
manevrd si revenirea traversei in pozitie orizontald se permite pozitionarea
ansamblului pe partea superioara a consolei devenind astfel un punct de ancorare
de care este fixat suportul de ancorare flexibil. Pentru detasarea dispozitivului de pe
consola stalpului, se ridica prajina astfel incat - prin tragerea in jos a snurului - sa se
repozitioneze traversa dispozitivului in pozitie verticald permitand astfel coborarea
intregului sistem prin alveola consolei stalpului.

Dispozitivul de ancorare DA 400 este alcatuit din urmé&toarele elemente
componente: O SR EN

- traversa prevazuta cu talpa de asezare, cu limitatori la capete si cu un orificiu
central pentru a permite montarea carabinierei suportului flexibil de ancorare (care
nu face parte din dispozitiv);

- piesa hexagonala, rabatabila, pentru fixarea in sistemul de cuplare din varful unei
prajini electroizolante telescopice;

- snur pentru manevrarea pozitiei traversei (pozitie orizontala/ verticald).

Sarcina maxima de utilizare (daN) 120
Forta minima de rupere statica (daN) 1000
Distanta dintre limitatorii laterali (mm) 400
Dimensiuni de gabarit (mm) 460 x 218 x 56
Masa (kg) 0,990
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ECHIPAMENTE DE PROTECTIE iIMPOTRIVA CADERII

Trepied de ancorare TM 9

Trepiedul de ancorare TM 9 este un echipament destinat realizarii unui punct de
ancorare pentru lucrarile care se desfasoara in canale, pufuri sau alte asemenea
spatii, in care lucratorul trebuie coborat in conditii de siguranta de la baza de
referinta (care poate fi reprezentatd de suprafata solului, de plansee sau de
acoperis) panalazona de lucru.

Trepiedul este prevazut cu trei picioare cu extindere telescopica care pot fi
pozitionate intr-o zona circulara cu diametrul cuprins intre 1,66 si 2,36m. La baza,
picioarele sunt prevazute cu talpi articulate antiderapante din cauciuc. Pentru
asigurarea pozitionarii fixe a picioarelor (in stare extinsa), acestea sunt legate intre
ele prinintermediul unui lant sau a unei chingi.

Trepiedul este astfel conceput incat permite fixarea (pe oricare din picioarele sale) a
dispozitivului de salvare cu troliu RUP 502.

In zona de Imbinare a picioarelor, trepiedul este prevazut cu o piesa din aluminiu
prevazuta cu 4 puncte de ancorare.

Denumire parametru Valoare
Sarcina maxima de utilizare (daN) 500
Forta minima de rupere statica (kN) 22
Dimensiuni de gabarit la transport (cm) @23 x 175
Masa (kg) (var. cu lant / cu chinga) 17,3/14,3

Dispozitiv de salvare cu troliu RUP-502

Cod: vezi tabel

Dispozitivul de salvare cu troliu model RUP-502 este utilizat impreuna cu trepiedul
TM 9 la lucrari in canale sau pufuri permitdnd coboréarea / ridicarea verticala in
conditii de siguranta a lucratorului / persoanei accidentate in / din interiorul acestora.
Dispozitivul se fixeazad simplu, pe unul din picioarele trepiedului prin intermediul
dispozitivului de fixare (realizat din aluminiu), dupa care se poate realiza derularea
cablului de ancorare (realizat din ofel galvanizat, de forma toronata cu diametru de
6,3mm) prin rotirea manivelei troliului.

Dispozitivul este prevazut cu functie de franare automata. Pentru ridicarea
lucratorului / persoanei accidentate se poate utiliza suplimentar un ham de ridicare
AT300 (cu sau fara carabiniere).

Cod dispozitiv de salvare Lungime cablu (m)
AT 050 20 20
AT 050 25 25
AT 050 28 28

s
(=
=
@

Denumire parametru

Sarcina maxima de lucru (daN) 140

Forta minima de rupere statica (kN) 18

Masa (kg) 13
22
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ECHIPAMENTE DE PROTECTIE iMPOTRIVA CADERII

Dispozitive automate de salvare - tip SafEscape Elite

Model: SafEscape ELITE "
SafEscape ELITE™Hub

Dispozitivul automat de salvare este utilizat in operatjile de salvare sau evacuare in
timpul lucrului la inaltime, la centrale ecliene, antene GSM sau de telecomunicatji,
stélpi de inaltd tensiune, macarale, etc. precum si din orice zona inaccesibila cu
mijloace conventjonale. Dispozitivul poate fi utilizat atat pe timp uscat, cat si pe timp
cu precipitatii.

Tn functie de model, dispozitivul de salvare poate asigura doar functia de coborare a
lucratorului sau ambele funcji, de urcare si coborare. Dispozitivul se fixeaza prin
intermediul unei carabiniere de un punct de ancorare, dupa care se poate realiza
derularea franghiei de ancorare prin rotirea rotii de manevra. Dispozitivul este
prevazut cu functie de control al vitezei de coborére.

Dimensiuni de gabarit: 310 x 200 x 135 mm

Om341|m1496|

Model SafEscape ELITE™ SafEscape ELITE Hub
Functia indeplinita Coborére Coborére i urcare
Clasa de energie Clasa A cf. En341 8:222 g‘g{ E,:ms
Sarcina utild - coborére (kg) Min. 30/ Max. 250 Min. 30/ Max. 250
Tnaltime maxima - coborare (m) 200 200

Sarcina utila - ridicare (kg) - 100

Inaltime maxima - ridicare (m) - 3,5

Viteza coborare (m/s) 1 1

Lungimi disponibile pentru franghie (m) 20+200 (multiplu de 10) 20+200 (multiplu de 10)
Greutate franghie (kg/ml) 0,067 0,067
Greutate dispozitiv - fara franghie (kg) 1,65 2,3
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ECHIPAMENTE DE PROTECTIE iIMPOTRIVA CADERII

CENTURI DE POZITIONARE

Centurile de pozitionare sunt elemente de baza ale sistemului de protectie impotriva
caderii. Aceste centuri fac parte din categoria centurilor de siguranta ce au ca scop
pozitionarea lucratorului in timpul lucrului i trebuie folosite ca mijloc de sprijin al
corpului.

Centurile de pozitionare sunt echipamente individuale de protectie ce contin un
element de protectie a zonei lombare (cunoscut si sub denumirea de protector
lombar) si 0 curea realizata dintr-o chinga textila prevazuta cu elemente de reglare a
lungimii si cu elemente (inele) necesare realizarii ancorarii celui care o poarta.
Inelele de prindere sunt metalice si sunt pozitionate lateral pentru a permite
utilizarea centurii impreuna cu mijloacele de legatura fixe sau reglabile.

Centura pozitionare PB-70

Cod: PB-70

Centura de pozitionare PB-70 este o centura de pozitionare complexa, prevazuta
atat cu doua inele de prindere pozitionate lateral cét si cu un inel de ancorare
pozitionat frontal pentru a permite lucrul in pozitia suspendat.

Pentru sporirea confortului in timpul lucrului, centura este prevazuta si cu bretele cu
suporti reglabili pentru coapsa piciorului.

Centura PB 70 contine si trei agatatori pozitionate dorsal pentru prinderea de scule
si accesorii.

Este disponibila in doua marimi: M- XL (0,99kg) si XXL (1,02kg).

24 www.romind.ro



ECHIPAMENTE DE PROTECTIE iMPOTRIVA CADERII

Centura pozitionare PB-11

Cod: PB-11

Centura de pozitionare PB-11 este o centura simpla, prevazutd cu un sistem de
reglare clasic cu catarama, cu trei inele de prindere: doua inele laterale si un inel
dorsal pentru accesorii, in partea din spate.

Este disponibila in doud marimi: M- XL (0,47kg) si XXL (0,49kg)

Centura pozitionare PB-20

Cod: PB-20

Centura de pozitionare PB-20 este o centura simpla, prevazuta cu un sistem de
reglare clasic cu catarama, cu doud inele metalice de prindere pozitionate lateral si
cu trei agatatori din material plastic pentru prinderea de scule si accesorii,
pozitionate dorsal.

Este disponibila in doua marimi: M- XL (0,47kg) si XXL (0,49kg).
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ECHIPAMENTE DE PROTECTIE iIMPOTRIVA CADERII

CENTURI COMPLEXE

Centurile complexe sunt elemente de baza ale sistemului de protectie impotriva caderii. Ca si centurile de pozitionare, centurile complexe fac parte
din categoria centurilor de siguranta ce asigura urmatoarele funcji:

a) pozitionarea lucratorului in timpul lucrului;

b) limitarea deplasarii lucratorului in directia sursei de accidentare prin cadere de la inaltime;

c) pozitionarea si suspendarea lucratorului in timpul lucrului.

Conform normelor in vigoare, Echipamentul Individuale de Protectie (EIP) utilizat ca sistem de oprire a caderii de la inaltime trebuie sa contina o
centura propriu-zisa prevazuta cu bretele pentru umar, picioare $i sezut (cunoscuta si sub denumirea de centura complexa).

Centurile complexe sunt echipamente individuale de protectie ce contin o centuré de pozitionare, un ham pentru umar, picioare $i sezut realizat
dintr-o chinga textila, prevazut cu elemente de reglare a lungimii si cu elemente (inele, bucle) necesare realizarii ancorarii celui care o poarta.
Inelele de prindere sunt metalice si sunt pozitionate lateral pe chinga aferenta centurii de pozitionare. Inelele de ancorare sunt metalice sau
realizate sub forma de bucla din chinga si sunt pozitionate frontal sau / si dorsal pe hamul centurii.

Casi centurile de pozitionare, centurile complexe sunt utilizate impreuna cu mijloacele de legatura fixe sau reglabile.
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Centura complexa (cu 3 puncte de prindere) P-02S

Cod: P-02S

Centura complexa P-02S este o centura cu 3 puncte de prindere: un punct de
ancorare dorsal (realizat de un inel metalic) + doua puncte de prindere laterale fixate
pe centura de pozitionare. Centura este prevazuta cu un ham cu un singur sistem de
reglare pentru bretelele de la picioare (coapse) si cele de la piept - umeri. Sistemul
de nchidere contine catarame clasice insa, la cerere, centura poate fi dotata cu
catarame automate rapide.

Suntdisponibile doua marimi: M- XL (1,1kg) si XXL (1,2kg)

Moduri de utilizare:

. La cerere poate fi dotata cu
catarame automate rapide

Centura complexa (cu 3 puncte de prindere) P-20

Cod: P-20

Centura complexa P-20 este o centura cu 3 puncte de prindere: un punct de
ancorare dorsal (realizat de un inel metalic) + doud puncte de prindere laterale fixate
pe centura de pozitionare. Centura este prevazuta cu un ham cu sisteme de reglare
separate pentru bretelele de la picioare (coapse) si cele de la piept - umeri. Sistemul
de Inchidere contine catarame clasice insa, la cerere, centura poate fi dotata cu
catarame automate rapide.

Sunt disponibile doua marimi: M- XL (1,35kg) i XXL (1,45kg).

Moduri de utilizare:

L

.

La cerere poate fi dotata cu @ m 358 I m 361 I

catarame automate rapide
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Centura complexa (cu 5 puncte de prindere) P-50

Cod: P-50

Centura complexa P-50 este o centura cu 5 puncte de prindere: un punct de
ancorare dorsal (realizat de un inel metalic prevazut suplimentar cu o bucla din
chingd) + doua bucle de ancorare frontale (realizate din chinga) + doua puncte de
prindere laterale fixate pe centura de pozitionare.

Centura este prevazuta cu un ham cu sisteme de reglare separate pentru bretelele
de la picioare (coapse) si cele de la piept - umeri. Sistemul de inchidere contine
catarame clasice insa, la cerere, centura poate fi dotatd cu catarame automate
rapide.

Suntdisponibile doua marimi: M- XL (1,46 kg) si XXL (1,56 kg).

Moduri de utilizare: '

" Ly
i . Nl
La cerere poate fi dotata cu
catarame automate rapide
Centura complexa (cu 5 puncte de prindere) P-60
Cod: P-60

Centura complexa P-60 este o centura cu 5 puncte de prindere: un punct de
ancorare dorsal (realizat de un inel metalic prevazut suplimentar cu o bucla din
chingd) + doua bucle de ancorare frontale (realizate din chinga) + doua puncte de
prindere laterale fixate pe centura de pozitionare. Centura este prevazuta cu un ham
cu sisteme de reglare separate pentru bretelele de la picioare (coapse) si cele de la
piept - umeri. Pentru sporirea confortului in timpul lucrului, centura este prevazuta
pe bretele pentru coapsa piciorului cu suporti protectori. Sistemul de inchidere
contine catarame clasice insa, la cerere, centura poate fi dotatd cu catarame
automate rapide.

Suntdisponibile doua marimi: M- XL (1,54 kg) si XXL (1,64 kg).

Moduri de utilizare: '

La cerere poate fi dotata cu
catarame automate rapide
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Centura complexa (cu 5 puncte de prindere) P-51E

Cod: P-51E

Centura complexa P-51E este o centura cu 5 puncte de prindere: un punct de
ancorare dorsal (realizat de un inel metalic) + doua bucle de ancorare frontale
(realizate din chingd) + doua puncte de prindere laterale fixate pe centura de
pozitionare. Centura este prevazuta cu un ham prevazut cu chingi elastice, cu
sisteme de reglare separate pentru bretelele de la picioare (coapse) si cele de la
piept - umeri. Sistemul de inchidere contine catarame automate rapide.

Suntdisponibile doua marimi: M- XL (1,88 kg) si XXL (1,98 kg).

Moduri de utilizare:

Centura complexa (cu 6 puncte de prindere) P-81

Cod: P-81

Centura complexa P-81 este o centurd cu 6 puncte de prindere: un punct de
ancorare dorsal (realizat de un inel din aluminiu) + doua bucle de ancorare frontale,
n zona pieptului (realizate din chinga) + doua puncte de prindere laterale fixate pe
centura de pozitionare + un punct de ancorare frontal, in zona lombara, (realizat din
bucle de chinga) pentru lucru in pozitia suspendat. Centura este prevazuta cu un
ham prevazut cu o placa flexibila de protectie a umerilor, cu sisteme de reglare
separate pentru bretelele de la picioare (coapse) si cele de la piept - umeri. Sistemul
de inchidere contine catarame automate rapide.

Pentru sporirea confortului in timpul lucrului, centura este prevazuta pe bretele
pentru coapsa piciorului cu suporti protectori.

Suntdisponibile doua marimi: M- XL (1,9 kg) si XXL (1,98 kg).

Moduri de utilizare:

www.romind.ro
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MIJLOACE DE LEGATURA

Mijloacele de legatura (cunoscute si sub denumirile de franghii sau cordoane de siguranta) sunt componente ale sistemelor de protectie impotriva
caderii (sisteme de lucru la inaltime). Mijloacele de legatura trebuie sa aiba o lungime maxima desfasurata de 2m, iar reglarea lungimii acestora se
face astfel ca, dupa petrecerea peste elementul de construciie (stélp, cheson, profil metalic) distanta dintre bustul lucratorului si elementul de
constructie sa fie de maximum 0,5m.

Daca pe stélpul pe care se lucreaza exista un element fixat rigid, este obligatoriu ca franghia de sigurantd sa fie petrecuta astfel ca ea sa
inconjoare stalpul deasupra acestui element fixat rigid. In cazul absentei acestui element, EIP-ul trebuie completat cu a doua franghie de
siguranta prinsa pe franghia de acces (ca suport de ancorare) prin intermediul unui opritor de cadere alunecator.

Mijloacele de legatura pot fi cu lungime fixa sau reglabila.
Cele culungime reglabila sunt prevazute cu diferite tipuri de elemente de reglare a lungimii: catarama, element de reglare tip Manustop.

Mijloacele de legatura sunt realizate uzual din coarda din poliamida si sunt prevazute la capete cu ocheti care permit conectarea de carabiniere
(detasabile) sau carlige (nedetasabile).

- ——— - - ‘*-.';

C

e e

—
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Mijloc de legatura fix

Cod: LB - 121 xx (xx - lungime) - 8 12 mm
Cod: LB - 141 xx (xx - lungime) - ¢ 14 mm %, A ﬂ
{ |

Mijloacele de legatura fixe LB121 si LB 141 sunt realizate din coarda de culoare ¢ Ocheti ¥
rosie, avand diametrul de 12 sau 14mm si sunt prevazute cu ochefj la capete.
Potfilivrate cu sau fara elemente de conectare (carabiniere/ carlige).

: : +— Coarda
Cod produs Diametru coarda (mm) Lungime (m) poliarmida
LB 12110 12 1,0 @ 12 mm
sau
LB 121 15 12 1,5 & 14 mm
LB 12120 12 2,0
LB 14110 14 1,0
LB 14115 14 1,5
LB 141 20 14 2,0

9 2N 354] 2 358]

Mijloc de legatura reglabil, cu catarama

Cod: LB - 100 xx (xx - lungime) - ¢ 12 mm

Cod: LB - 140 xx (xx - lungime) - @ 14 mm
+— Ochet t, l".‘
Mijloacele de legatura reglabile cu catarama metalica LB100 si LB140 sunt realizate L% {
din coarda de culoare alba, avand diametrul de 12 sau 14mm si sunt prevazute cu 1 1 !ir
ochetlaunuldin capete. o B
Pot filivrate cu sau fara elemente de conectare (carabiniere / carlige). e T: l::
i b |
k
Cod produs Diametru coarda (mm) Lungime (m) b <+= Calarama
LB 100 10 12 10 B i
LB 100 15 12 15 G — Eﬂr?rdﬁ'da
ami
LB 100 20 12 20 % ¥ B12mm
LB 140 10 14 10 "‘;‘h ﬁ};‘# o
- £ mim
LB 140 15 14 15 - = e
LB 140 20 14 2,0

@ 2 354] Y] 358]
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Mijloc de legatura cu dispozitiv de reglare a lungimii - tip PROT 11 (D=12mm)

Cod: PROT 11 - ref: AF - 101 xx (xx - lungime)

Mijloacele de legatura reglabile tip PROT 11 sunt realizate din coarda de culoare Ochet i Carabiniera cu
alba, avand diametrul de 12mm si sunt prevazute cu ochet la unul din capete, cu 1 | 1 auloinchidere 5i
mangon de protectie impotriva uzurii si cu dispozitiv de reglare a lungimii (gen | | blocare pe filet din
Manustop). ! : | & Olel - AZ 011
Potfilivrate cu sau fara elemente de conectare (carabiniere / carlige). : i
: I || == Dispozitiv de
! ' reglare
Cod produs Diametru coarda (mm) Lungime (m) : i t
+— Coardd poliamida
AF 101 02 12 2,0 E] ! 0 1% s
AF 101 03 12 3,0
=+— Manson de
protectie

@ Ex==

Mijloc de legatura cu dispozitiv de reglare a lungimii - tip PROT 3 (D=14mm)

Cod: PROT 3 - ref: AF - 130 xx (xx - lungime)

Ochet
Mionache delegatura reglal?ile tip PRQT 3 suntrealizate din cqardé de culoare alba, F " “".,‘ Carabinierd cu
avand diametrul de 14mm si sunt prevazute cu ochet la unul din capete, cu manson 1l- i I autoinchidere si
de protectie impotriva uzurii si cu dispozitiv de reglare a lungimii (gen Manustop). h i loce b
Potfilivrate cu sau fara elemente de conectare (carabiniere/ carlige). ﬂ i i b re pe filet din
F i i e olel - AZONM
II
i |
- <~ Dispozitiv de
Cod produs Diametru coarda (mm) Lungime (m) 1 : i reglare
\ 1 i
AF 130 02 14 2,0 | -
’ JF ) t +— Coarda poliamida
AF 130 03 14 3,0 i 2 14 mm
I:
= Manson de
protectie

@ Ex==
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OPRITOARE DE CADERE

Opritoarele de cadere sunt echipamente care pot fi montate pe franghiile de acces (suportj de ancorare flexibili) sau pe elemente rigide pozitionate
deasuprazoneide lucru.

Atat opritoarele de cadere, cat si suportii de ancorare flexibili sau rigizi sunt dispozitive de protectie impotriva caderii, componente ale sistemelor de
lucru la inaltime. Opritoarele de cadere sunt utilizate impreuna cu absorbitoarele de energie, care au rolul de a prelua si descarca energia cinetica
rezultata in urma unei caderi de la inaltime. Mecanismul sistemului de oprire a caderii trebuie sa actioneze astfel ca lucratorul sa nu cada mai multde
0,5m.

Exista doua mari categorii de opritoare de cadere:

- opritoare de cadere cu alunecare pe suporti de ancorare realizatj din coarda din poliamida (suporti de ancorare flexibili);
- opritoare de cadere retractabile.

"
F

o |
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Suport de ancorare flexibil

Cod: AC 200 xx (pt. 12 mm) ; xx - lungime suport (m)
Cod: AC 100 xx (pt. @14 mm) ; xx - lungime suport (m)

Suportul de ancorare flexibil este realizat din coarda din poliamida, de culoare alba,
cu diametrul de 12mm sau 14mm. Suportii de ancorare sunt prevazuti la capete cu
ochei protejati impotriva uzurii cu timble din material plastic.

Lungimea suportului de ancorare flexibil este variabila, la alegerea clientului (10m,
12m, 15m, 20m, etc).

Absorbitor de energie tip ABM

Cod: ABM

Absorbitorul de energie ABM este realizat din chinga de poliamida acoperita cu un
manson din material plastic transparent. Poate fi livrat separat sau fixat pe un opritor
de cadere.

Dimensiuni: 160 x 35x45mm

Material: Poliamida 100%

Greutate: 0,160 kg
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ECHIPAMENTE DE PROTECTIE iMPOTRIVA CADERII

Opritor de cadere cu alunecare, model detagabil tip AC 040 (D=12mm)

Cod: AC 040

Opritorul de cadere cu alunecare tip AC040 poate fi montat pe un suport de ancorare
flexibil cu diametrul de 12mm.

Opritorul AC040 poate fi detasat de pe franghia suport.

Opritorul poate fi prevazut cu absorbitor de energie si carlig cu inchidere automata
tipAZ002.

Elementele opritorului de cadere AC040 suntrealizate din otel inoxidabil.

@ 13522

Opritor de cadere cu alunecare, model detagabil tip AC 010 (D=14mm)

P
Cod: AC 010
«— Coarda
Opritorul de cadere cu alunecare tip AC 010 poate fi montat pe un suport de ancorare E’?:";f:
flexibil cu diametrul de 14mm.
Opritorul AC 010 poate fi detasat de pe franghia suport. — l:l'pl'itl:l r de
Opritorul poate fi prevazut cu absorbitor de energie si carlig cu inchidere automata cadere
tip AZ002 sau alte tipuri de elemente de conectare.
Elementele opritorului de cadere AC010 sunt realizate din otel zincat.
== Absorbitor de
anargia
j_ o= Chrlig cu
autoinchidons
%i autoblocare
din ofzl
AZ 002
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Opritor de cadere pentru lucrul pe stalpi cu zabrele

Cod: BW 200 +2 x LE 101

Opritorul de cadere pentru lucrul pe stalpi cu zabrele este alcatuit dintr-un absorbitor
de energie tip ABM si doua mijloace de legatura elastice din poliamida. Lungimea
maxima a sistemului este de 2 m, inclusiv cu conectori atagatj.

@ B35

Opritor de cadere cu alunecare pe suport de ancorare flexibil, tip Linostop Il - AC 060 (D=12mm)

Cod: AC 060
Carlig cu
autoinchiders sl
Opritorul de cadere cu alunecare tip Linostop Il este montat nedetasabil pe un suport
de ancorare flexibil. Elementele opritorului de cadere Linostop Il sunt realizate din
otelinoxidabil.

Absorbitorul de energie ABM este realizat din chinga de poliamida, acoperita cu un
mangon din material plastic transparent si este fixat nedemontabil de opritorul de
cadere. La celalalt capat al absorbitorului este montat un carlig cu inchidere
automata tip AZ002.

Lungimea suportului de ancorare flexibil este variabild, la alegerea clientului (10 m,
12m, 15m, 20 m, etc).

Suportul de ancorare flexibil este realizat din coarda din poliamida, de culoare alba,
cu diametrul de 12 mm. Sistemul poate fi livrat cu sau fara elemente de conectare
(carabiniere/ carlige).
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Opritor retractabil de cadere tip CR 210 (6 - 15 m)

Cod: CR 210

Opritoarele retractabile de cadere tip CR 210 sunt prevazute cu cablu din ofel
galvanizat cu diametrul de 4 mm silungime cuprinsaintre 6 $i 15m.

Carcasa opritorului este metalica, iar piesele componente sunt realizate din otel.
Capatul cablului este prevazut cu un ochet de care este atasat un carlig complet
rotativ, prevazut cu indicator de cadere.

Tn zona superioara, opritorul este prevazut cu un maner care are si rolul de element
de legatura cu un alt conector sau direct, cu punctul de ancorare.

Dimensiuni de gabarit: 208 x 85 x 280 mm.

Greutate: 5,3kg ... 6,5kg

Opritor retractabil de cadere tip CR 220 (6 - 11 m)

Cod: CR 220 xx (xx - lungime cablu (m)) T L

Opritoarele retractabile de cadere tip CR 220 sunt prevazute cu cablu din ofel
inoxidabil cu diametrul de 4 mm si lungime cuprinsaintre 6 si 11 m.
Carcasa opritorului este din material plastic, iar piesele componente sunt realizate

din otel. Capatul cablului este prevazut cu un ochet de care este atagat un carlig — earcash
: o o - pastic
completrotativ, prevazut cuindicator de cadere.
In zona superioara, opritorul este prevazut cu un maner care are si rolul de element
de legatura cu un alt conector sau direct, cu punctul de ancorare.
Dimensiuni de gabarit: 208 x 85 x 280 mm. inel i oped
incuddabl
Greutate: 5,1kg ... 5,9kg caléu din ojel
irciidatil
&4 mm
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Opritor retractabil de cadere tip CR 240 (6 - 15 m)

Cod: CR 240 xx (xx - lungime cablu (m))
Carlig rotativ pantru Sncorans Incomanat
Opritoarele retractabile de cadere tip CR 240 sunt prevazute cu cablu din otel o
inoxidabil cu diametrul de 4 mm silungime cuprinsa intre 6 i 15 m. "':'::f;m
Carcasa opritorului este din material plastic, iar piesele componente sunt realizate cancash B punct de ancorare
dinotel. plastc . ;
In partea de sus a carcasei este previzut cu un carlig incorporat, complet rotativ,
pentru ancorare. Capatul cablului este prevazut cu un ochet de care este atagat un
carlig complet rotativ, prevazut cu indicator de cadere. In lateral, opritorul este
prevazut cu un maner care nu are $i rolul de punct de ancorare. Pe cablu este montat
un arc amortizor.

Dimensiuni de gabarit: 260 x 90 x 260 mm. Ty

Greutate:4,1kg...5,1kg

Opritor retractabil de cadere tip CR 300 (18 - 28 m)

Cod: CR 300 xx (xx - lungime cablu (m))

Opritoarele retractabile de cadere tip CR 300 sunt prevazute cu cablu din oel
galvanizat cu diametrul de 4 mm gilungime cuprinsa intre 18 si28 m.

Carcasa opritorului este din material plastic, iar piesele componente sunt realizate
din otel. Capatul cablului este prevazut cu un ochet de care este atagat un cérlig
complet rotativ, prevazut cu indicator de cadere. In zona superioara, opritorul este
prevazut cu un méner care are si rolul de element de legatura cu un alt conector sau
direct, cu punctul de ancorare.

Dimensiuni de gabarit: 260 x 120 x 340 mm.

Greutate: 11,15kg ... 11,65 kg
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Opritor retractabil de cadere cu chinga tip Rolex (2,25 m)

Cod: AH 210

Opritoarele retractabile de cadere tip ROLEX sunt prevazute cu chinga din poliester
culatime de 47 mm silungime de 2 m si cu absorbitor de energie. Carcasa opritorului
este din material plastic, iar piesele componente sunt realizate din otel. Capatul
chingii absorbitorului de energie este prevazut cu o bucla de care este atasat un
carlig complet rotativ, prevazut cu indicator de c&dere. in zona superioara, opritorul
este prevazut cu o piesa metalica de care este atasata demontabil o carabiniera cu
autoinchidere siblocare pe filettipAZ011.

Dimensiuni de gabarit (fara absorbitor si conectori): 115x80x 150 mm
Lungime maxima de lucru; 2,25m

Greutate: 1,180 kg

a

Cod: WR 200

Opritoarele retractabile de cadere tip WR 200 sunt prevazute cu chinga din poliester
cu latime de 20 mm si lungime de 6 m. Carcasa opritorului este din material plastic,
iar piesele componente sunt realizate din otel.

Capatul chingii este prevazut cu o bucla de care este atagat un carlig complet rotativ,
prevazut cu indicator de cadere. In zona superioara, opritorul este prevazut cu un
maner care are i rolul de punctde ancorare.

Dimensiuni de gabarit; 208 x 85 x 280 mm

Greutate: 4,70 kg

www.romind.ro

0 - azon

chingd relractabi
in indaricnl Chntbai

de arergie

ltime; 20 mm

(s
#_-\.

kO

Opritor retractabil de cadere cu chinga tip WR 200 (6 m)

ehirsg den pobasier
[eviar]
Eifirnac 23 mm
ungima: & m

39
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CONECTORI

Conectorii utilizati in cadrul echipamentelor individuale de protectie impotriva caderii
suntde doua tipuri: carabiniere si carlige.

In functie de modul in care se realizeaza inchiderea acestora exista conectori cu
autoinchidere si autoblocare si conectori cu autoinchidere si blocare manuala pe
filet.

Conectorii pot fi realizatj din otel sau aluminiu.

Carabiniere cu autoinchidere si autoblocare din ofel

6€] =n 1

Carabinierele cu autoinchidere si autoblocare din otel sunt realizate in trei forme constructive cu 0 gama larga de deschideri (intre 18 i 27 mm).

U U U

Cod: vezi tabel

AZ 0T AL Q10T

Cod carabiniera Deschidere (mm) Dimensiuni (mm) Masa (grame)
AZONT 18 108 x 60 180
AZ017T 25 13 x71 200
AZ 018T 27 125x 80 220

Carabiniere cu autoinchidere si blocare pe filet din ofel

Cod: vezi tabel

@ Ex:=2

Carabinierele cu autoinchidere si blocare pe filet din otel sunt realizate in trei forme constructive cu 0 gama larga de deschideri (intre 18 si 27 mm).

AZ 01 AF T AZ 0l
Cod carabiniera Deschidere (mm) Dimensiuni (mm) Masa (grame)
AZ 011 18 108 x 60 180
AZ 017 25 13 x71 200
AZ 018 27 125x 80 220
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Carabiniere cu autoinchidere si autoblocare din aluminiu

Cod: vezi tabel @

Carabinierele cu autoinchidere si autoblocare din aluminiu sunt realizate n trei forme constructive cu 0 gama larga de deschideri (intre 17 si 45

0 0

mm).

AZ 111B

Cod carabiniera Deschidere (mm) Dimensiuni (mm) Masa (grame)
AZ012T 17 111 x 64 80
AZ 014T 25 113 x73 80
AZ111B 45 196 x 111 220

Carabiniere cu autoinchidere si blocare pe filet din aluminiu

Cod: vezi tabel @

Carabinierele cu autoinchidere si blocare pe filet din aluminiu sunt realizate in trei forme constructive cu 0 gama larga de deschideri (intre 20 si 45
mm).

N
AL 012 A2 A1
Cod carabiniera Deschidere (mm) Dimensiuni (mm) Masa (grame)
AZ 012 20 108 x 60 80
AZ 014 25 13 x71 80
AZ 111 45 125 x 80 220
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Carlige cu autoinchidere si autoblocare din otel

EN
Cod: vezi tabel @ @

Cérligele cu autoinchidere si autoblocare din otel zincat sunt realizate in dou& forme constructive cu 0 gama larga de deschideri (intre 50 i 83 mm).

AZ 022 AZ 025

Cod cérlig Deschidere (mm) Dimensiuni (mm) Masa (grame)
AZ 022 50 220x 120 500

AZ 025 83 330 x 155 800

Carlige cu autoinchidere si autoblocare din aluminiu

Cod: vezi tabel @

Carligele cu autoinchidere si autoblocare din aluminiu sunt realizate in doua forme constructive cu o gamé larga de deschideri (intre 60 si 110mm).

Cod cérlig Deschidere (mm) Dimensiuni (mm) Masa (grame)
AZ 023 60 240x 130 460
AZ 024 110 360 x 190 900
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ECHIPAMENTE DE PROTECTIE iMPOTRIVA CADERII

ACCESORII

Accesoriile pentru lucréri la indlfime sunt echipamente care au rolul de a imbunatafj
conditiile de lucru, prin asigurarea disponibilitatii ergonomice a sculelor sau prin
imbunatatirea protectiei corpului in timpul efortului depus in cadrul muncii.

Brau elastic pentru zona lombara

Cod: vezi tabel

Braul elastic pentru zona lombara este un echipament individual de protectie,
realizat din materiale textile. Este recomandat persoanelor care efectueaza lucrarila
inaltime sau activitafj care necesita ridicari de obiecte grele pentru a asigura o
protejare suplimentara a zoneilombare.

Cod brau Marime Lungime (mm)
PE 010 01 M 1060
PE 010 02 L 1115
PE 01003 XL 1160
PE 010 04 XXL 1220

Gheare pentru urcat pe stalpi de lemn

Cod: DR - 2A

Ghearele pentru urcat pe stalpi de lemn sunt echipamente individuale de lucru,
realizate cu scopul de a permite si facilita urcarea lucratorilor pe stalpii din lemn ai
retelelor electrice sau de telecomunicatji.

Fiecare set de gheare include doua marimi de pinteni: lungi si scurii. Ghearele au
lungime reglabila si sunt realizate din aliaje usoare din aluminiu, iar pintenii sunt
realizatj din otel calit.

Greutate set: 2,3kg.
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ECHIPAMENTE DE PROTECTIE iIMPOTRIVA CADERII

Legaturi port-scule

Cod: AY-001 / AY-002 / AY-003

Legaturile port-scule sunt realizate in mai multe variante constructive (simple (AY-001), elastice (AY-002) sau retractabile (AY-003) si au rolul de a
permite lucratorilor aflatj la inaltime sa-gi ataseze simplu si eficient sculele de ména, astfel incat in cazul in care acestea sunt scapate din manain
timpul lucrului sa nu cada la sol si eventual sa loveasca in cadere un altlucrator aflat maijos.

Legaturile port-scule pot fi atasate la incheietura mainii (modelele AY-001, AY-002) sau la centura (modelele AY-002, AY-003).

3 ot

Etichete pentru inspectii periodice - Cleste perforator

Cod: AY-004

Etichetele pentru inspectii periodice sunt piese rezistente si in acelasi timp flexibile, din material plastic, de mici dimensiuni care pot fi atagate la
echipamentele de lucru la indltime pentru a marca data inspectiei tehnice periodice.

Eticheta poate fi marcata in doua variante:

Optiunea (a) ce contine data ultimei inspectii tehnice efectuate

Optiunea (b) ce contine data la care va trebui a fi efectuata urmatoarea inspectie periodica

Lacerere, etichetele se pot personaliza cu logo-ul clientului.
Marcarea datelor inspectiilor periodice se realizeaza simplu cu ajutorul unui cleste perforator (AY-005).

e F
Ya \

Coarda flexibila

Coarda flexibila este realizata din poliamida si poate fi utilizata la lucrari la indltime
pentru ridicarea / coborarea de la sol a uneltelor sau echipamentelor care urmeaza a
fimontate / instalate in cadrul lucrarii.

Coarda flexibila se livreaza sub forma de bobine cu diverse lungimi (125 - 300 m) si
este disponibila in diametre cuprinse intre 6 i 14 mm si avand diverse culori.

44 www.romind.ro



REOMIND 1sc

Solutii si Tehnologii Moderne

Bd. Birvintei Nr.162 (DN3, Km 15)
PANTELIMON, Jud. lifov, ROMANIA
Tel.: 021.352.87.41 (42) / Fax: 021.352.87.44




