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valabil numai inso{it de anexi, ca parte integrantl a acestuia"

Nr. 1545/E l/21.12.2016
1" Prezrentul certificat este emis pentru:
- Denurnire produs Detector de tensiune de tip catrracitivo cu utilizare qi pre

timp cu precipita{ii, in instalafii electrice interioare qi exterioare cu tensiune:l
nominal5 intre 5-35 kV
- lVlaforiale -
- Simbolizare produs DTCIER/P 6-35 kV
- Tip produs detector de tensiune capacitiv utilizat pentru timp cu precipitalii
- Dorneniu de utilizare instalafii electrice interioare qi exterioare, inclusiv sub precipita{ii, cu

tensiunea nomina.ld de utilizare intre 6-35 k'V gi frecven{a nominald de 50 Hz pentru detectarea gi semnalizarea
optic[ qi acusticl a prezen{ei tensiunii de lucru in instala{ia verificatd. Tensiunea de prag Uo la care fun{ioneazii
detectorul este cuprinsb intre 1,1 kV si 1,5 kV (1,1kV < Up ( 1,5 kV), iar tensiunr:a asiguratd (tensiunea maxim6)
Uo la care seutiltizeazd detectorul este de Uu=1,,2 IJn,u*: 42kV. Se utiliz,eazd numai cu o prdjind electroizolantil
corespunzdtoare tensiunii nominale a detectorului, respectiv al instala{.iei care se verificd gi corespunzdtoare
condifiilor de mr;diu (pe tirnp cu precipitatii). Detectorul nu poate fi uttlizat in cursul ploilor toren{iale, al
rrinscrrilor abund<:nte sau in prezenla descdrcdrilor electrice atmosferice,, Se utilizeazd, conform instructiunilor,
previi.zute in Cartea tehnicS" HTC 0400N-ed.Alrev.3-2015, livrate impreunfl cu detectorul de tensiune opto-acustir:
de clitre firma ROMIND T&G. Solu{ii qi 'Iehnologii Modeme qi certificate conform legislafiei. Se utilizeazii
numai cu prdjina detaqabil5 compatibilS (marca ROMIND) certificatd. Se utilizeazf, conform instruc{iunilor livrate
imprr;:und cu detectorul si componentele de cdtre firma ROMIND T&G SRL Solulii gi Tehnologii Moderne qi
certilicate confonn legislatriei

2" Solir:itantul certificflrii ROMIND T&G. Solu{iliqi Tehnologii Moderne
- AdresI Str. Biruintei nr.I62 (DN3 Bucuresti-Calarasi, knr

1 4+()00), Pantelimon, jud.Ilfov
3. Frocluchtor ROMIND T&G. Solu{iiiqi Tehnologii Moderne

- Adresfi Str" Biruintei nr.l62 (DN3 Bucuresti-Calarasi, krrL
1 4+q00), Pantelimon, j ud. ilfov

- Marc6 producfltor ROMIND
4. Nortnele dupfl care s-a ff,cut certificarea (JerinJele cle securitate gi s6n6tate:

prevdzute de regulile tehnice aplicabile EM; SR EN 61243-llA1:2010[SR EN 61243-1:2006; SR. EN 61243..
1:20(I2l; SR EN ti1318:2008; SR HD 588.1 Sl:2003; SR HD 478.2.1 Sl:2002; SR EN 60068-2-6:2008 ISR ENI
600611-2-6:20031; PE 101/85; HG nr.114612006 privind cerinlele minime dle securitate qi sdnltate pentru utilizarea
in muncd de c6tre, lucrdtori a echipamentelor de muncd; Instrucliuni proprii referitoare la transpodul qi distribuJia:
energ,iei electrice, stabilite in conformitate cu prevederile Legii nr.3l9 privind securitatea gi sdndtatea in munci.
(lnstrrrctiuni proprii de securitate a muncii pentru instala(ii electrice in explloatare elaborate de SC "ELECTzuCA"
SA); IHG nr.32212013 privind restrictiile de utilizare a anumitor substante prericuloa.se in echipamentele electrice si
electlonice; OUG nr.5/015 privind deseurile de echipamente electrice si ele'ctronice [HG nr.1037/2010];

5. Conr:luzii Produsul indeplineqte cerinlele de securitate qi sdndtate corespunzf,toare domeniului de,
utilizi,Lre qi limitelor acestuia men{ionate in anexd qi are performanle in lirnita sper:ifica(iilor tehnice prevf,zute de,
standi'trdele romdrre qi europene qi reglementS.rile tehnice privind securitatea qi sdndtatea in muncd men{ionate in
anexZt
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\NGOPUI
Hffi'$pffi.ffi$.

nstliul


