INSTITUTUL NATIONAL DE CERCETARE DEZVOLTARE
PENTRU PROTECTIA MUNCII ”Alexandru Darabont” Bucuresti
ORGANISMUL DE CERTIFICARE ICSPM-CS

B-dul Ghencea nr.35A,sector 6, Bucuresti, Roménia,

tel.: (021) 3.15.78.22/313.31.58, fax: (021)3.15.78.22
tel.Organism de certificare ICSPM-CS: (021)3.10.18.10
E-mail organism de certificare: icspm-cs@protectiamuncii.ro

CERTIFICAT DE CONFORMITATE
Nr. 1671/E1/08.04.2021

1. Prezentul certificat este emis pentru:
- Denumire produs Scari hibrida extensibili cu sistem de ancorare tip VA 3A030-3

- Materiale -
- Simbolizare produs VA 3A030-3
- Tip produs VA 3A030-3- Scara hibrida extensibild cu sistem de ancorare tip IRMUT;

ansablul scard IRMUT-model 3x10 (3xn)- specificatie ENEL EA 0988 RO si accesorii scard IRMUT (dispozitiv de sprijin,
rulare, fixare $i ancorare, dispozitiv compensator de indltime-pentru denivelari, suport telescopic si dispozitiv de extindere-
retragere)

- Domeniu de utilizare accesul lucratorilor la indlfime in vederea efectuarii unor activitati pentru lucrarile de
interventie pentru lucrul la fnal{ime pe stélpi electrici cu instalatia electricd scoasa de sub tensiune sau la alte structuri verticale pentru
efectuarea unor activitati de intretinere, reparatii, finisaje sau montaj si respectiv la lucriiri de interventie pentru intretinere la liniile de
telecomunicatii sau alte sectoare de activitate. Se interzice utilizarea ansamblului scarii hibride tip VA 3A039-3, in locurile de munci in
care existd riscul contactului cu baze, acizi, solven(i, stropi de metal topit, scintei sau pericolul socurilor electrice sau mecanice. Scara
hibrida tip VA 3A039-3 este prevazuta cu un dispozitiv de sprijin, rulare, fixare si ancorare destinat sprijinului, rulirii, ancorarii si fixarii
scérii pe un stalp, cu diverse sectiuni (dreptunghiulara sau rotunda), pentru prevenirea rasturndrii sau alunecarii acesteia cét si asigurarea
impotriva ciderii a unui utilizator ce urcd/coboari sau lucreaza pe scard, la inaltime, prin intermediul unui opritor de cidere cu alunecare pe
suport de ancorare flexibil. Se utilizeaza de cétre lucrator impreuna cu EIP care si con{ind un mijloc de legatura si o centurd complexa cu
asigurare in 3 sau 5 puncte, in conformitate cu SR EN 361:2003, respectiv un suport de ancorare flexibil prevazut cu opritor de cadere, in
conformitate cu SR EN 353-2:2003. Se utilizeaza ansamblul cu ancorarea la capatul superior al scarii tip IRMUT printr-un sistem de
sprijin, rulare, fixare si ancorare tip rold model IRMUT. Se utilizeaza ansamblul cu scard IRMUT verificatd de ciitre INCDPM (ICSPM-
CS), in cadrul procedurii de certificare aplicabila ansamblului scarii hibride tip VA 3A039-3. Se utilizeaza conform instructiunilor livrate
Impreund cu ansamblul scard si componentele de catre firmele IRMUT Sne, Cesena (FC), Italia si ROMIND T&G SRL si certificat
conform legislatiei. Se utilizeaza conform instructiunilor, previazute in Cartea tehnicd-cod HTC 1930 -ed.2/rev.5-2021, livrate impreund cu
produsul si componentele de cétre firma ROMIND T&G SRL si certificate conform legislatiei.

2. Solicitantul certificarii ROMIND T&G SRL
- Adresa  Str. Biruintei nr.162(DN3 Bucuresti-Calarasi, km 14+900), Pantelimon, jud.Ilfov

3. Producitor IRMUT Snc
- Adresa  Zona Industriale Torre del Morro, 47023, Cesena (FC), Regione Emilia-Romagna,
Italia
- Cod SIRUES
- Marci producitor IRMUT
4. Normele dupi care s-a ficut certificarea Cerintele de securitate si sanitate previzute de

regulile tehnice aplicabile EM; HG nr.1146/2006 privind cerinfele minime de securitate si sénétate pentru utilizarea in munca
de citre lucritori a echipamentelor de muncd; SR EN 131-1:2016 (SR EN 131-1+A1:2011); SR EN 131-2+A2:2017 (SR EN
131-2:2010+A1:2012; SR EN 131-2:2011); SR EN 131-3:2018 (SR EN 131-3:2007); SR EN 60721-2-1:2014; Specificatie
ENEL EA 0988-RO; Instructiuni proprii referitoare la transportul si distributia energiei electrice, stabilite in conformitate cu
prevederile Legii nr.319/2016 privind securitatea si sénitatea in muncé (Instructiuni proprii de securitate a muncii pentru
instalatii electrice in exploatare elaborate de SC "ELECTRICA” SA sau altd societate din sectorul energetic sau alte industrii)

5. Concluzii Produsul indeplineste cerintele de securitate si sdniitate corespunzatoare domeniului de utilizare §i
limitelor acestuia mentionate in anexd si are performante in limita specificatiilor tehnice previzute de standardele romane si
europene si reglementirile tehnice privind securitatea si sdndtatea in muncd mentionate in anexa

6. Valabilitatea certificatului de conformitate 08.04.2023

PRESEDINTE
ORGANISM DE CERTI

SEF
CERTIFICARE ECHIPAMENTE TEHNICE
Dr.ing. ANCA ANTONOV

ba romini este valabil. Certificatul.de cnpi_'o_r"_rr‘n'ita't'é’"'E:Eté"{}afa‘ﬁFl
Cestuia s oy 5| CERTHFICARI

1738 =T Rl ~’fl




