PARATRASNETE

Contor de descarcari

Contorul de descarcari este utilizat pentru inregistrarea numarului de lovituri de
trasnet primite de instalatia de protectie impotriva trésnetului in care este instalat.
Contorul este un echipament complet autonom, care nu necesitd sursa de
alimentare.

Se instaleaza deasupra tubului de protectie la aproximativ 2m fata de sol. Are contor oW
delovituride la 11a 100 kA. Contorizeaza pana la 99 lovituri de trasnet.

Gradul de protectie este IP53, disponibil la cerere in varianta IP67 (AFV 0908 CF).
Este livratimpreuna cu doud cuple in linie plat-rotund (AFJ 0819 RL).

—
Cod Denumire Dimensiuni
AFV 0907 CF Contor + 2 cuple plat-rotund 165 x 92 x 47 mm
Contor de descarcari
AFV 0907 CF

Piesa de separatie

Piesa de separatie (cutie control jonctiune) este fabricata din alama si este un
element obligatoriu in orice instalatie de protectie impotriva trésnetului.

Aceasta se monteaza la o inaltime de 2m fata de sol si se utilizeaza pentru a separa
priza de pamant fata de conductorul de coborére si pentru a permite efectuarea de
mésuratori de determinare a rezistentei de dispersie a prizei de padmant.

Piesa de separatie
AFK 0080 BC
Cod Denumire [ EACHE] Dimensiuni
AFK 0080 BC Piesa de separatie Aliaj de cupru 70 x 37 x 20 mm
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