ECHIPAMENTE INDIVIDUALE DE PROTECTIE iMPOTRIVA CADERI|

DISPOZITIVE DE ANCORARE

Carlig de ancorare, izolat - tip DT 651 - 01 - @
EN

Cod: DT 651 - 01
Cérligele de ancorare cu parghie cu autoinchidere tip DT 651 - 01 sunt componente ale sistemelor de @/

protectie impotriva caderii de la inaltime si sunt recomandate a fi aplicate / fixate pe consolele
stalpilor liniilor electrice aeriene de joasa tensiune. Prin atasarea de cérlig a unui suport de ancorare
flexibil si prin montarea lui pe consola stalpului, se realizeaza un punct de ancorare pentru asigurarea
lucratorilor care desfagoara lucrarila inaltime.

Cérligele de ancorare sunt executate din otel dupa care sunt acoperite cu un stratizolant din material

plastic. Carligele sunt prevazute cu o parghie de asigurare prevazuta cu inel pentru a permite

actionarea ei ih momentul in care se doreste atasarea / detagarea cérligului pe consola metalica a /’
stalpului.

Cérligele sunt prevazute la partea inferioara cu un orificiu pentru a permite atasarea unei carabiniere

fixata de suportul flexibil de ancorare.

Cérligele DT 651 se livreaza impreuna cu o piesa de manevrare izolatd tip DT 600, cu tija

hexagonalg, ce poate fifixata in varful prajinii telescopice electroizolante.

DT 651 - 01 DT 600
Caracteristici tehnice

Sarcina maxima de utilizare (daN) 120
Rezistenta - solicitare statica (daN/3 minute) 1.000
Rezistenta - solicitare dinamica (daN/2,5 m) 100
Deschidere carlig (mm) 90
Dimensiuni de gabarit (mm) 290 x 346
Masa (kg) 1,1

Dispozitiv de ancorare cu bucla din cablu
P SR EN @

Cod: vezi tabel

Dispozitivul de ancorare cu bucla din cablu este o componenta a sistemelor de protectie impotriva
caderilor de la inalfime si este recomandat a fi utilizat pe stalpii fara console metalice / din beton ai

liniilor electrice aeriene.

Prin atasarea de dispozitiv a unui suport de ancorare flexibil si prin montarea dispozitivului in varful

stélpului, se realizeaza un punct de ancorare pentru lucratorii care desfasoara lucrari la Tnaltime.

Capetele buclei din cablu sunt fixate astfel: un capat pe circumferinta unei piese tip inel, iar celalalt

capat la un ochet metalic la care se va conecta carabiniera folosita la realizarea legaturii cu suportul

de ancorare flexibil.

Aplicarea dispozitivului de ancorare pe stélp se realizeaza cu ajutorul unei prajini electroizolante

telescopice, cu lungime de 9 m, cod PTU-AS-400-6-C (care nu face parte din dispozitiv) (pag. 30).

Dispozitivul de ancorare cu bucla din cablu poate ramane fixat in prajina pe intreaga durata a lucrarii
sau poate fi detasat de aceasta. In acest ultim caz, pentru demontarea dispozitivului din varful
stalpului este necesara achizitionarea unei piese de manevrare (furca) cu tija hexagonala pentru
carlige si dispozitive de ancorare. - cablu neizolat - cablu izolat

Dispozitivul de ancorare cu bucla din cablu este alcatuit din urmatoarele elemente componente:
@ bucla din cablu de otel, cu sectiune rotunda

@ adaptor hexagonal pentru fixarea in sistemul de cuplare din varful unei prajini electroizolante
Bucla din cablu poate fi prevazuta cu manson tubular, din material plastic, izolant

Cod P 2269-0-00 P 2269-0-00L P 2269-0-00P P 2269-0-00PL
Tip bucla neizolata neizolata izolata izolata
Lungime bucla (mm) 1.400 1.800 1.400 1.800
Diametrul maxim al stalpului in zona de ancorare (mm) 360 500 360 500
Sarcina maxima de utilizare (daN) 120 120 120 120
Rezistenta - solicitare statica (daN/3 minute) 1.200 1.200 1.200 1.200
Rezistenta - solicitare dinamica (kg/2,5 m) 100 100 100 100
Masa (kg) 0,535 0,600 0,675 0,825
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