ECHIPAMENTE INDIVIDUALE DE PROTECTIE iMPOTRIVA CADERI|

OPRITOARE DE CADERE

Suport de ancorare flexibil

Cod: AC 200 xx (pt. @ 12 mm) (xx - lungime)
Cod: AC 100 xx (pt. @ 14 mm) (xx - lungime)

Suportul de ancorare flexibil este realizat din coarda din poliamida, de culoare alba, cu diametrul de
12 mm sau 14 mm. Suportii de ancorare sunt prevazuti la capete cu ocheti protejati impotriva uzurii
cu timble din material plastic. Lungimea suportului de ancorare flexibil este variabila, la alegerea
clientului (10m,12m, 15m, 20 m, etc).

Absorbitor de energie - tip ABM

Cod: ABM

Absorbitorul de energie tip ABM are rolul de a prelua si descarca energia cinetica rezultata in urma
unei c&deri de la inaltime. Absorbitorul de energie este realizat din chinga de poliamida acoperita cu
un mangon din material plastic transparent. Poate fi livrat separat sau fixat pe un opritor de cadere.

Dimensiuni: 160 x 35x45mm
Material: Poliamida 100%
Greutate: 0,160 kg

Opritor de cadere cu alunecare, model nedetasabil - tip Linostop |I

Cod: Linostop Il - ref.: AC 060 xx (xx - lungime)

Opritorul de cadere cu alunecare tip Linostop Il este montat nedetasabil pe un suport de ancorare
flexibil, realizat din coarda din poliamida, de culoare alba, cu diametrul de 12 mm si prevazut cu un
ochetlaunuldin capete.

Elementele metalice ale opritorului de c&dere Linostop Il sunt realizate din otel inoxidabil.

Absorbitorul de energie tip ABM, conectat la inelul parghiei de blocare a opritorului, este realizat din
chinga de poliamida, acoperitd cu un mangson din material plastic transparent si este fixat
nedemontabil de opritorul de cadere. La celalalt capat al absorbitorului este fixat nedemontabil un
carlig cu inchidere automata tip AZ 002.

Lungimea suportului de ancorare flexibil este variabila, la alegerea clientului (10m, 12m, 15m, 20 m,
etc.).

Suportul de ancorare flexibil poate fi livrat la capatul prevazut cu ochet cu un element de conectare
(carabiniera/carlig).
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Opritor de cadere cu alunecare, model detasabil - tip AC 040

Cod: AC 040

Opritorul de cadere cu alunecare tip AC 040 poate fi montat pe un suport de ancorare flexibil cu
diametrul de 12 mm.
Opritorul de cadere tip AC 040 poate fi detasat de pe suportul de ancorare flexibil.

Elementele metalice ale opritorului de cadere tip AC 040 sunt realizate din otel inoxidabil.

La inelul parghiei de blocare a opritorului se poate conecta o carabiniera cu forma ovala, care la
randul ei se poate conecta la punctul de ancorare sternal al centurii complexe. Se interzice
introducerea oricarui alt element aditional de conectare sau ancorare intre opritorul de cadere si
punctul de ancorare al centurii complexe.
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