ECHIPAMENTE INDIVIDUALE DE PROTECTIE iMPOTRIVA CADERII

DISPOZITIVE DE SALVARE

Opritoare retractabile de cadere cu dispozitiv de salvare - tip CRW
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Cod: CRW 200-15 / CRW 300-25

Opritorul retractabil de cadere - tip CRW este un echipament de protectie impotriva caderii, ce
asigura pe langa functia de oprire a caderii si functia de salvare - ridicarea sau coborarea unei
persoane accidentate. Doar una din cele doua functii ale dispozitivului poate fi utilizata in cadrul unei
operatii. Schimbarea functiei dispozitivului din opritor de cadere in dispozitiv de salvare sau invers
trebuie facuté de operator respecténd instructiunile de utilizare ale produsului.

Acestechipament este destinat afi utilizat de catre o singura persoana.

Opritorul de cadere - tip CRW poate fi instalat pe orice element structural disponibil ca punct de
ancorare sau pe un trepied indicat de producator (ex.: TM9-N, vezi pag. 110), prin intermediul unei
piese adaptoare tip AT 171/AT 173 sia unui scripete tip PL 101.

Opritorul de cadere tip CRW 200 este prevazut in partea de sus a carcasei cu un ochet pentru
ancorare, iar in lateral este prevazut cu un maner care nu trebuie utilizat ca punct de ancorare.
Opritorul de cadere tip CRW 300 este prevazut in partea de sus a carcasei cu un maner care poate fi
utilizat ca punct de ancorare.

Opritorul retractabil de cadere are o carcasa din aliaj de aluminiu, prevazuta in partea superioara cu
un maner de transport, ce poate fi folosit si ca element de ancorare. In interiorul carcasei se afls un
tambur pe care este infasurat un cablu din otel galvanizat, cu diametrul de 4,7 mm si un dispozitiv de
franare cu disipator de energie. Pe exteriorul carcasei este fixata si 0 manivela care permite operarea
dispozitivului pentru ridicarea sau coborérea unei persoane accidentate. Sistemul de ridicare si
coboréreinclude sio frand automata.

La capatul inferior al cablului din otel este fixat nedemontabil un carlig complet rotativ, cu indicator de
cadere.

Pe durata procesului de salvare trebuie mentinut un contact vizual / verbal, direct sau
indirect, cu persoana accidentata.

Functia de ridicare si coborére a dispozitivului trebuie folosita doar pentru salvarea unui
accidentat, nu pentruridicarea unor obiecte.

Functia de coborére poate fi utilizaté doar pentru o distantd maximéa de coboréare de 2 metri.

Moduri de ancorare

Caracteristici tehnice CRW 200-15 CRW 300-25
Sarcina minima / maxima de utilizare (daN) 50/140 50/140
Lungime cablu (m) 15 25
Dimensiuni de gabarit la transport (cm) 300x230x 175 385 x 267 x 132
Masa (kg) 1 15
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