. PRAJINI ELECTROIZOLANTE

TELESCOPICE

Prajini electroizolante telescopice cu utilizare multipla
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Cod: PTU-U,-C/ PTU-U -F

Préjinile electroizolante telescopice (PTU) sunt realizate din doua elemente tubulare (de diverse diametre) care pot fi extinse sau pliate intr-un
mod nedemontabil.

Prajinile electroizolante telescopice sunt prevazute, conform probelor de certificare, cu sistem de cuplare tip “hexagon 12”, care permite cuplarea
altor dispozitive de protectie, adaptoare sau accesorii. La cererea clientului, prajinile pot fi prevazute si cu alte sisteme de cuplare (“baionet RO”,
“universal’, etc.).

Prajinile tip PTU-20-45-110-C+P se livreaza impreuna cu un maner prelungitor electroizolant cu lungime de 0,40 m.

Aceste tipuri de prajini pot fi utilizate la lucrari sau manevre atat in statji de transformare, cat si pe linii electrice aeriene.

Préjinile electroizolante telescopice au in componenta tuburiizolante realizate din rasind armata cu fibra de sticla cu diametre intre de 37 $i42 mm.
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HEXAGON 12

PTU-20-45-C (in pozitie de transport)
PTU-20-45-C (in pozitie de lucru)
PTU-20-45-110-C (in pozitie de transport)
PTU-20-45-110-C (in pozitie de lucru)
PTU-20-45-110-C+P (in pozitie de transport)
PTU-20-45-110-C+P (in pozitie de lucru)
PTU-20-35-F (in pozitie de transport)
PTU-20-35-F (in pozitie de lucru)
PTU-20-110-F (in pozitie de transport)
PTU-20-110-F (in pozitie de lucru)

Cod briiing Tensiunea de Tensiune de N Lungime Lungime Lungime Lungime

| °t F.'rajl'"at, utilizare incercare ¢ B totala maner utila transport

SRCTOROREIE U Ukv) OISOANE Lm) L(m L(m) (m)
20 60 1,31 0,98

PTU-20-45-C 15 135 2 147 0,33 114 0,89 1,10
20 60 1,79 0,98

PTU-20-45-110-C 45 135 2 1,95 0,83 1,14 1,43 1,60
10 190 2,57 1,76
20 60 2,22 0,98

PTU-20-45-110-C+P 45 135 2+1 2,38 1,23 1,14 149  1,70+0,60
110 190 3,00 1,76
20 60 1,24 0,83

PTU-20-35-F 35 105 2 144 0.41 1,03 0,86 0,90

1,39 0,83
PTU-20-110-F 20 60 2 0,56 1,25 1,25

10 190 21 1,55




