DISPOZITIVE MOBILE DE LEGARE LA PAMANT SIiN SCURTCIRCUIT

MOTOARE §I CISTERNE

Scurtcircuitor trifazat pentru motoare electrice 0,4 / 6 kV

Cod: Msp - M - 3xS/l, - S,/I,- Slp

Domeniul de utilizare: legarea la pdmént a bornelor motoarelor electrice sau a cablurilor
electrice de alimentare ale acestora

Mod de aplicare: manual, in doua feluri:

v prin aplicarea papucilor de legare la faza a scurtcircuitoarelor la papucii cablurilor de alimentare
ale motoarelor

v directla bornele cu cabluri de alimentare ale motoarelor

Componenta:

® Papuc de legare lafaza - 3 bucéti

® Organe de asamblare (suruburi, saibe Grower, piulite) — 3 seturi
® Cablu de scurtcircuitare — 3 bucéti

® Cablu de legare lapamant - 1 bucata

@ Clemamanuala de legare lapamant- 1 bucata

Ambalaj: husa din tesaturd impermeabila

Caracteristici tehnice

Sectiunea cablului de legare la faza S, si legare la pamant S, (mm’) 16 25 35 50 70 95 120
Curent nominal de scurtcircuit pentrut=1s 1, (kA) 4 6,25 8,75 12,5 17,5 23,75 30
Curent nominal de soc (varf) pentru t = 0,02 s I, (kA) 10 15,63 21,9 3125 4375 59,38 75
Curent de Tncercare de scurtcircuit pentru t = 1's (kA) 46 7,2 10,06 14,38 20,13 27,31 34,5
Curent de incercare de soc (varf) pentru t = 0,02 s (kA) 11,5 17,97 25,16 35,94 50,31 68,3 86,25
Factor de putere (conform SR EN 61230) 25

Lungimea cablului de legare la faza |,/ maxima a cablului de legare la pdméant |, (m) max. 2,5/ max. 7

Dimensiunea preferentiala a elementelor de asamblare M8 M8 M10 M10 M10 M12 M12
Dimensiuni optionale ale elementelor de asamblare (mm) M10 M10 M8 M8 M8 M10 M10

M12 M12 M12 M16 M16

Echipament pentru descarcarea electricitatii statice (pentru cisterna produse petroliere)

Domeniul de utilizare: descarcarea rapida si eficienta a electricitatii statice acumulate pe vehicule
(cisterne) sau constructii metalice

Componenta:

® Clestetip crocodil -1 bucata

® Cablu de legare la pdmant - sectiune de 16 mm?/ 25 mm’, lungime pana la 8 m -1 bucata
® Papuc de legare la pamant (D=8 mm) sau clema de legare la pamant — 1 bucata

Legarea la pamant a cisternei se realizeaza prin fixarea ferma a papucului cablului de legare la
pamantla priza artificiald / naturald a instalatiei electrice si apoi fixarea clestelui pe cisterna.
Ambalaj: husa din tesatura impermeabila

La cererea clientului, realizam cabluri de legare la paméant pentru diverse instalatii industriale sau pentru
material rulant feroviar sau auto, fabricate din cupru multifilar, foarte flexibil, clasa VI, conform
standardului SR EN 60228 si protejate cu uninvelis izolant din material plastic transparent, extrudat direct
pe conductorul multifilar, conform standardului SR EN 61138, prevazute la capete cu papuci din cupru
stanat, organe de asamblare si, eventual, cleme clasice manuale sau electrozi de legare la pamant.




