ECHIPAMENTE INDIVIDUALE DE PROTECTIE iMPOTRIVA CADERII

OPRITOARE DE CADERE

Opritor de cadere cu alunecare, model detasabil - tip AC 010 m:
353-2

Cod: AC 010

Opritorul de cadere cu alunecare tip AC 010 poate fi montat pe un suport de ancorare flexibil cu
diametrul de 14 mm.
Opritorul de cadere tip AC 010 poate fi detasat de pe suportul de ancorare flexibil.
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Elementele metalice ale opritorului de cadere tip AC 010 sunt realizate din otel zincat. cadere

-~—— absorbitor
Opritorul de cadere tip AC 010 este prevazut cu absorbitor de energie si carlig cu inchidere de energie
automata tip AZ 002 sau alte tipuri de elemente de conectare.

carlig cu
autoinchidere

si autoblocare
din otel - AZ 002

Sistem elastic de ancorare pentru lucrul pe stalpi cu zabrele m:35 32 @
Cod: BW 200 + 2 x LE 111
Sistemul elastic de ancorare pentru lucrul pe stalpi cu zabrele este alcatuit dintr-unul sau doua
mijloace de legatura elastice din poliamida prevazute la unul din capete cu un absorbitor de energie ) bucla —
tip ABM. bucld —
La buclele mijloacelor de legatura pot fi atasate (la cerere) carlige cu deschidere mare (AZ 022, AZ .
023,AZ025), care permitagatarea lor pe zabrelele stalpilor. dabSOFbItQF I
e energie

Lungimea maxima a sistemului este de 2 m, inclusiv cu conectori atagatj.
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Opritor retractabil de cadere cu chinga - tip Rolex (2,25 m) - @
2] 360

Cod: AH 210

Opritoarele retractabile de cadere tip ROLEX sunt prevazute cu chinga din poliester cu latime de 47
mm silungime de 2 m si cu absorbitor de energie.

Carcasa opritorului este din material plastic, iar piesele componente sunt realizate din otel. Capatul S carabiniera cu
chingii absorbitorului de energie este prevazut cu o bucla de care este atasat un cérlig complet autoinchidere si
rotativ, prevazut cu indicator de cadere. blocare cu filet din
Tn zona superioara, opritorul este prevazut cu o piesd metalici de care este atasatd demontabil o otel -AZ 011
carabiniera cu autoinchidere si blocare pe filettip AZ 011. T GARLIG COMPLET

ROTATVCU | chinga retractabild
Dimensiuni de gabarit (fara absorbitor si conectori): 115 x 80 x 150 mm DE CADERE } in interiorul carcasei
Lungime maxima de lucru: 2,25 m }
Greutate: 1,180 kg |
Sarcina maxima admisibila: 140 kg INAINTE ‘
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