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Referitor la adresa firmei D-voastrd nr.2427 din 12.03.2019, inregistrata la secretariatul INCDPM cu nr.
1034/19.03.2019, prin care ne solicitati comunicarea stadiului de derulare a procedurilor legate de evaluarea
conformitatii si certificarea echipamentelor de munca ROMIND, vi transmitem urmitoarele:

I. Cererea de certificare extindere a valabilitfatii certificatului de conformitate pentru echipamentul munca
ROMIND “Detector de tensiune de tip capacitiv, cu utilizare si pe timp cu precipitatii, in instalatii
electrice interioare si exterioare cu tensiunea nominali de 220-400kV, tip DTCIER/P 220-400kV” a fost
inregistrat corespunzator datelor de depunere a acesteia.

Cererea Tnaintatd de firma D-voastrd cu nr.10496 din 27.11.2018 a fost inregistratd cu codul PCS 11/2018,
conform inregistrérii la secretariatul INCDPM nr. 4856/04.12.2018 si completarea cu nr.1034/19.03.2019.
Urmare a modificarii referentialelor tehnice aplicabile EM sus mentionat, firma ROMIND T&G SRL.Solutii si
Tehnologii Moderne a depus documentatia tehnica revizuita cu nr.10496 din 27.11.2018, inregistrata la
secretariatul INCDPM cu nr.4856/04.12.2018, sub codul de referinta a inregistrarii la nivelul organismului de
certificare ICSPM-CS.

2. Documentatia tehnica referitoare la echipamentul munca ROMIND “Detector de tensiune de tip capacitiv,
cu utilizare si pe timp cu precipitatii, n instalatii electrice interioare §i exterioare cu tensiunea nominali
de 220-400kV, tip DTCIER/P 220-400kV” a fost revizuita in anul 2018, in vederea conformarii cu
prevederile HG nr.1146/2006 si a standardului SR EN 60721-2-1:2014— Clasificarea conditiilor de mediu,
Partea 2-1: Conditii de mediu prezente in naturd. Temperaturd si umiditate.

Documentatia tehnica a fost revizuita in anul 2018, in vederea corelarii cu modificarile constructive efectuate
asupra_tipului de model de echipament de munca, conform dosarului inaintat de de firma ROMIND T&G
SRL.Solutii si Tehnologii Moderne cu nr.10496 din 27.11.2018.

1/3



3. In cadrul procedurii de certificare se va aplica, inifial, schema de certificare la- evaluarea proiectului
(examinarea si analiza proiectului)- SR Ghid ISO/CEI 17067, in vederea emiterii certificatului de conformitate
a proiectului- la cerere (documentatia tehnici de proiectare si fabricatie revizuita depusa cu nr. 10496 din
27.11.2018-standardul de firma SF nr.35/1999-ed.0/rev.4-2018 in vederea conformarii cu prevederile
standardelor romane SR EN 61243-1/A1:2010; SR EN 61243-1:2006; SR EN 61318:2008; SR EN 60060-
[1:22011; SR EN 60068-2-6:2008; SR EN 60529:1995/A1:2003;: SR EN 60529:1995/A2:2015; SR EN
60529:1995/AC:2017; SR EN 60204-1:2007; SR EN 60204-1:2007/A1:2009; SR EN 60204-1:2007/AC:2013;
SR EN ISO 7731:2009; SR EN 60721 -2-1:2014).

4. Pentru emiterea certificatului de conformitate referitor la produsul sus mentionat se aplicd schema de
certificare 3-examen de tip (fir supraveghere)- SR Ghid ISO/CEI 17067 in cadrul céreia etapele de evaluarea
si atestare a conformitatii proiectului, cu cerinele de securitate aplicabile previzute de HG nr.1146/2006 si
Legea nr.245/2004, SR EN 61243-1/A1:2010; SR EN 61243-1:2006; SR EN 61318:2008; SR EN 60060-
[:2011; SR EN 60068-2-6:2008; SR EN 60529:1995/A1:2003; SR EN 60529:1995/A2:2015; SR EN
60529:1995/AC:2017; SR EN 60204-1:2007; SR EN 60204-1:2007/A 1 :2009; SR EN 60204-1:2007/AC:2013;
SR EN ISO 7731:2009; SR EN 60721-2-1:2014 [SR HD 478.2.S1:2002], urmeaza sa se recunoasca, pe baza
certificatului de conformitate referitor la proiect.

5. in cadrul procedurii de certificare in derulare se efectueazi evaluarea documentatiei tehnice, urmand si se
stabileasca si sa se efectueze incercirile de securitate, conform standardelor roméne aplicabile si specificatia
producitorului revizuita in anul 2018.

6. Prin adresa ROMIND transmisa in data de 12.03.2019, finregistratd la secretariatul INCDPM cu nr.
1034/19.03.2019, coroborat cu transmiterea documentatiei revizuite nr.10496 din 27.11.2018, s-a solicitat
confirmarea valabilitatii certificatului de conformitate emis initial de organismul de certificare pentru
echipamentul de munca urmator: “Detector de tensiune de tip capacitiv, cu utilizare si pe timp cu
precipitatii, in instalatii electrice interioare si exterioare cu tensiunea nominali de 220-400kV, tip
DTCIER/P 220-400kV?, pentru care s-a emis certificatul de conformitate cunr.1547/E1/22.12.2016.

Mentionam ca pentru echipamentul de munca respectiv s-a depus documentatia tehnica revizuiti in anul 2018
si cererea de certificare inregistrata sub acelasi cod de referinta PCS 11/2018.

8. Incercarile de securitate pentru verificarea caracteristicilor mecanice si de securitate sunt in curs de derulare,
fiind in curs de finalizare ctapa de evaluare a proiectului, in vederea emiterii noului certificat de conformitate.

9. Echipamentul de muncd denumit *Detector de tensiune de tip capacitiv, cu utilizare i pe timp cu
precipitatii, in instalatii electrice interioare si exterioare cu tensiunea nominali de 220-400kV, tip
DTCIER/P 220-400kV” a fost verificat in anul 2016 si corespunde prevederilor standardelor romane
aplicabile SR EN 61243-1:2006 - Lucrdri sub tensiune. Detectoare de lensiune. Partea 1: Detectoare de tip
capacitiv utilizate in refele electrice cu tensiuni mai mari de 1 kV, de curent alternativ si SR EN 61243-
1/A1:2010- Lucrdri sub tensiune. Detectoare de tensiune. Partea 1: Detectoare de tip capacitiv utilizate in
refele electrice cu tensiuni mai mari de 1 kV, de curent alternativ, respectiv documentatiei tehnice de
proiectare si fabricagie-standardul de firmi SF nr.35/ 1999-ed.2/rev.3-2015, pentru care s-a emis certificatul de
conformitate nr.1547/E1/22.12.2016.

10. Conform documentatiei tehnice certificate initial in anul 2016, sub raportul modificarii standardului roman
aplicabil SR EN 61243-1/A1:2010, pani la finalizarea procedurilor de evaluarea a conformitatii, in vederea
emiterii noului certificat de conformitate, fsi pastreazd valabilitatea certificatul de conformitate emis de
organismul de certificare ICSPM-CS din cadrul INCDPM in anul 2016, cu nr.1547/E1/22.12.2016, pentru
echipamentul de munci.
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Conform documentatiei tehnice modificate, inregistrate la secretariatul INCDPM cu nr.5963/14.07.2016, sub
raportul modificarii standardului roman aplicabil SR EN 61243-1/A1:2010, coroborat cu prevederile
1547/E1/22.12.2016, péna la finalizarea procedurilor de evaluarea a conformitatii, in vederea emiterii noului
certificat de conformitate, isi pastreazi valabilitatea certificatul de conformitate emis de organismul de
certificare [CSPM-CS din cadrul INCDPM in anul 2016, cu nr. 1546/E1/21.12.2016, pentru echipamentul de
munca.

Pand la emiterea certificatului de conformitate de citre organismul de certificare ICSPM-CS din cadrul
INCDPM Bucuresti, beneficiarul/angajatorul trebuind si utilizeze EM sus mentionat in conditiile stabilite de
producitor i cu respectarea prevederilor legate de produsele certificate si a prescriptiilor minime de securitate
si sdntate previzute de HG nr.1146/2006 la utilizare echipamentelor de munci.

11. Prezenta adresa notificd conformarea echipamentului de muncd urmator: “Detector de tensiune de tip
capacitiv, cu utilizare si pe timp cu precipitatii, in instalatii electrice interioare si exterioare cu tensiunea
nominald de 220-400kV, tip DTCIER/P 220-400kV” extinzind valabilitatea certificatul de conformitate nr.
1547/E1/22.12.2016, pani la emiterea noului certificat de conformitate, in limitele declarate de produs sub
raportul conformarii cu cerintele de securitate si sanatate aplicabile prevazute de HG nr.1146/2006.

12. Echipamentul de munca sus mentionat trebuie si fie utilizat conform instructiunilor previzute de Cartea
tehnicd, cu respectarea prevederilor legate de securitatea si sdndtatea in munci stabilite de Legea nr.319/2006
si HG de aplicare a acesteia.

13. Prezenta adresa este solicitata de catre firma ROMIND T& G SRL.Solutii si Tehnologii Moderne in
vederea informarii beneficiarilor cu privire la stadiul recertificarii echipamentelor de munca ROMIND,

14. Prezenta adresd este valabila pani la data de 28.06.2019.

Pentru alte lamuriri vd comunicim ci putem fi contactafi la tel: 021.3.10.18.10- Organismul de
certificare -ICSPM-CS din cadrul INCDPM Bucuresti. In vederea unei bune colaboriri viitoare.

Cu stima,
DIRECTOR GENERAL INCDPM SEF CERTIFICARE ET

Presedinte organism de certificare [CSPM-CS ORGANISM DE CERTIFICARE

Dr.ing. Doru Costin Dr.ing. ANCA ANTONOV

Manager tehnic ICSPM-CS

26.03.2019
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