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-

CERTIFICAT DE CONFORMITATE

schema «3»
cu respectarea activitatilor din SR EN ISO / IEC 17067
Certificate of Conformity
scheme «3» in compliance with the activities of SR EN ISO /IEC 17067

Certificat nr: | | Dataemiterii: | | Statut: Exemplar nr: |
Certificate No: | 1175 | Date of issue: ’ 12.12.2023 | status: Reevaluare | Copy No:

|| (day/month/year) ] -] L.
Numar dosar certificare:| nowx n | Contract General nr: | gajne 44 o002 | Pagina P
Certification file No: ___387[6 R, | General Agreement No : 7573106112023 B I Page \__1_I_ 6__
Titular certificat (nume si adresa): ' ROMIND T&G SRL ;
Certificate holder (name and address): . Bd. Biruinfei nr. 162, orag Pantelimon, jud. lifov, 077145, Romania |
Domeniu de aplicare: ' Cod CPSA 2733. Dispozitive de conexiune pentru fire gi cabluri |
Application range: ’ electronice si electrice ]
Denumirea produsului: Dispozitiv mobil de legare la pamant si in scurtcircuit (scurtcircuitor mobil)
Product name: | polifazat pentru linii electrice aeriene de joasa tensiune S ,,‘
Tip/model de referinti: | Universal polifazat cu aplicare de pe stalp, pentru linii electrice aeriene
Reference type/model: (LEA) de joasa tensiune, cu conductoare neizolate si izolate (cabluri

|
| torsadate), cod Msp - Un - n X Slls - Syllp - OfFip
Varianti(e): l
|
|

Variant(s): Conform anexa - 1 I ﬂﬁj
Marca comerciala inregistrata: | _

Registered Trade Mark:

Producétor (nume si adresa): 'ROMIND T&GSRL ]
Manufacturer (name and address): ' Bd. Biruintei nr. 162, orag Pantelimon, jud. lifov, 077145, Romania
Locul de productie (nume si adresa): 'ROMIND T&G SRL ]
hiasictisring JocBHO (RAImG and BaRes). Bd. Biruintei nr. 162, orag Pantelimon, jud. lifov, 077145, Romania |
Standard national sau alt normativ. | - " S

utilizat pentru certificare: - SR EN 61230:2009

National standard or other normative document L SF nr.120/2013 rev. 2/ed. 0 - 2021* — elaborat de ROMIND T&G SRL
used as reference for certification: I ) ) B

Raport de incercari (nr./data):
Test Report (No./date):

Certificatul este valabil pani la data: | .
| 1.1 _2.2025

|L Conform anexa i

The cetrtificate is valid until! - - - S
in baza evaluérii initiale a productiei si a rezultatelor incercarilor efectuate, se declard ca produsul este in conformitate cu standardul(le)
mentionat(e) mai sus.

Based on the initial assessment of the production and on the resuits of the performed tests, the product is declared to be in compliance with
the above standard(s).

*SF 120/2013, rev.2/ed.0 - 2021 nu este acoperit de acreditarea RENAR. “SF 120/2013, rev.2/ed.0 - 2021 is not covered by RENAR acreditation.

Schema de certificare utilizatd este «3» (certificarea conformitatii pe baza de incercari i supravegherea productiei).
The certification scheme used is «3» (conformity certification based on tests and manufacture surveillance).

Acest certificat si anexa sa pot fi reproduse numai in intregime.
This certificate and annex may only be reproduced in full.

Acest certificat nu este transferabil si raméane proprietatea organismului emitent.
This certificate is not transferable and remains the property of the issuing body.

Statutul si autenticitatea acestui certificat poate fi verificatd pe site-ukwwwegicpe.ro.
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Aceastd anexa este valabild numai cu CERTIFICATUL DE CONFORMITATE nr. 1175/12.12.2023
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Raport de evaluare a productiei nr. 76 / 07.12.2023

Production assessment report No

Titular certificat (nume si adresa): ROMIND T&G SRL Bd. Biruintei nr. 162, oras Pantelimon,

Certificate holder (name and address): jud. lifov, 077145, Romania

Denumire produs: Dispozitiv mobil de legare la pamant si in scurtcircuit (scurtcircuitor mobil) polifazat pentru linii

Product name: electrice aeriene de joasa tensiune
Nr.crt. Tip/model Raport de incercare Date tehnice
No. Type/Model Test Report Technical Data
Destinatie: Pentru linii electrice aeriene (LEA) de joasa tensiune, cu
1 Universal polifazat 632/08.12.2023 conductoare neizolate si izolate, cu aplicare de pe stalp

cu aplicare de pe
stalp, pentru linii
electrice aeriene
(LEA) de joasa
tensiune, cu
conductoare
neizolate si izolate
(cabluri torsadate),

cod Msp -U,-nx
Sills- Spll, - OfFIp

(referintd)

emis de OICPE-LICPE,

Tensiunea nominala a retelei U, (kV): max. 1

in conformitate cu SR EN
61230:2009,

Tipul clemei de legare la conductoarele LEA neizolate

pct. 4.1,4.2,4.3,4.4,45, 46,47,
4.8,4.9,4.10, 51,52, 5.3, 5.5,
56,5.8sicu

Varianta redus& |Varianta nomald

Sectiunea cablului de scurtcircuitare Sy gi legare la pdmant S, (mm?)

SF nr. 120/2013 ed.O/rev.1 -2017

pet. 13224, 2:2..2.5.24.3,.2.5,

26,27,28,29,210,211.212,

42,43, 44 47,49, 410 411,

4.12,4.13,4.14,4155i 5.2

11686/17.06.2013

emis de ICMET (LMP) Craiova,

in conformitate cu SR EN
61230:2009,

16 [ 25 | 35
Curent nominal de scurtcircuit pentru  t =1 s ls: (kA)
4 | 6 | 8
Curent nominal de soc ls (kA)
8 ! 12 1 16
Curent de incercare de scurtcircuit line. (KA)
46 [ 6.9 [ 9,2
Curent de incercare de soc (varf) (kA)
9.2 | 13,8 | 18,4

pet. 5.7 si SF nr.120/2013 ed.0/
rev.1-2010, pct. 4.5 si 4.6

11708/30.07.2013
emis de ICMET (LMP) Craiova,
in conformitate cu SR EN
61230:2009,
pct. 5.7 si SF nr.120/2013 ed.0/
rev.1-2010, pct. 4.5 5i 4.6

123/20.11.2023
emis de Laboratorul de incercari
ROMIND T&G SRL, in
conformitate cu
SR EN 61230:2009, pct. 5.4 sicu
SF nr.120/2013 ed.0/rev.1-2017,
pct. 4.8.1514.8.2

Valoarea nominald a factorului de varf: 2

Lungimea cablurilor de legare la fazad I (m): max.1,0
Lungimea cablului de legare la pdmant |, (m): max. 15
Numarul clemelor de legare la conductoarele LEA neizolate/figelor de

cuplare la conductoarele torsadate care intrd in componenta
scurtcircuitorului universal polifazat : max. 7
Sectiunile conductoarelor de aluminiu sau aluminiu-ofel ale

conductoarelor torsadate pe care se pot monta conectoarele de tensiune
Se(mm?) COT 10-95A: 10; 16; 25; 35; 50; 50 Al+OI; 70; 95

Echipare cu: cleme de legare la conductoarele LEA cu baston
electroizolant nedemontabil, prelungitor, conector de tensiune, piesa de
legdturd, mufe tip prizé-figd, clema manuald de legare la pamant
(varianta redusd), clema manuald de legare la pdmént (varianta redusa
cu bac de razuire), electrod mobil de legare la pamant, adaptor
P2295000.

Temperatura mediului ambiant: -25 °C ...+55 °C

fate relativa: panala 100 %
Lot/s@gey, 34/61
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Aceastd anexa este valabild numai cu CERTIFICATUL DE CONFORMITATE nr. 1175/12.12.2023

This annex is valid only together with the CERTIFICATE OF CONFORMITY No

Raport de evaluare a productiei nr. 75/ 07.12.2023

Production assessment report No

Titular certificat (nume si adresa): ROMIND T&G SRL Bd. Biruintei nr. 162, oras Pantelimon,
Certificate holder (name and address):

jud. lifov, 077145, Romania

Denumire produs: Dispozitiv mobil de legare la pamant si in scurtcircuit (scurtcircuitor mobil) polifazat pentru linii

Product name: electrice aeriene de joasa tensiune
Nr.crt. Tip/model Raport de incercare Date tehnice
No. Type/Model Test Report Technical Data
Destinatie: Pentru linii electrice aeriene (LEA) de joasa
2 Polifazat cu aplicare 633/08.12.2023 tensiune, cu aplicare de pe stélp, cu conductoare neizolate

de pe stilp, pentru
linii electrice aeriene

cod Msp -U,-nx
Sills- Sp”p- Ofp

(varianta)

61230:2009,

{LEA) de joasé pct. 4.1,4.2,43,44,45, 46,47,
tensiune, cu 4.8 4.9, 4'10'55.5155&{2;' 5.3,5.5, 5.6,
conductoare SF nr. 120/2013 ed.0/rev.1 -2017

neizolate pet. 1.3, 2.1, 2.2, 2.3, 2.4.3, 2.5, 2.6,

27,28,29,210 2.1

cu

SR EN 61230:2009, pet. 5.4 si cu

SF nr.120/2013 ed.0/rev.1-2017,
pet. 4.8.15i4.8.2

emis de OICPE-LICPE,
in conformitate cu SR EN

4.3,4.4,47,49, 410,411,412,
4.13,4.14,4.158i5.2

11410/21.06.2012
emis de ICMET (LMP) Craiova, in
conformitate cu SR EN 61230:2009,
pct. 5.7 i SF nr.10/1998 ed.0/
rev.5-2011, pct. 4.5 5i 4.6

11374/09.04.2012
emis de ICMET (LMP) Craiova, in
conformitate cu SR EN 61230:2009,
pct. 5.7 si SF nr.10/1998 ed.0/
rev.5-2011, pct. 4.55i4.6

123/20.11.2023
emis de Laboratorul de Tncercari
ROMIND T&G SRL, in conformitate

Tensiunea nominala a retelei Un: max. 1 kV

Tipul clemei de legare la conductoarele LEA neizolate

Varianta redusa

Sectiunea cablului de legare la pAmant Sp(mmz)

,2.12,4.2,

16 25
Curent nominal de scurtcircuit pentru t =1 s lsc (kA)
4 6
Curent nominal de soc¢ lsq (kA)
12
Curent de incercare de scurtcircuit line. (kA)
4,6 6,9
Curent de incercare de soc (varf) (kA)
9,2 13,8

Valoarea nominala a factorului de varf: 2

Lungimea cablurilor de legare la faza s (m): max.1,0
Lungimea cablului de legare la pamant I, (m): max. 15
Numérul clemelor de legare la conductoarele LEA
neizolate care intrd Tn componenta scurtcircuitorului
universal polifazat : max. 7

Echipare cu: cleme de legare la conductoarele LEA cu
baston electroizolant nedemontabil, prelungitor,

mufe tip priza-figd, clema manuald de legare la pamant
(varianta redusd), clemd manuald de legare la p&mant
(varianta redusd cu bac de razuire), electrod mobil de
legare la pamant.

Temperatura mediului ambiant: -25 °C ...+55 °C

Umiditate relativa: pana la 100 %

Lot/serie: 34/62
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Raport de evaluare a productiei nr. 75/ 07.12.2023

Production assessment report No

Titular certificat (nume si adresa): ROMIND T&G SRL Bd. Biruintei nr. 162, orag Pantelimon,

Certificate holder (name and address):

jud. lifov, 077145, Romania

Denumire produs: Dispozitiv mobil de legare la pamant si in scurtcircuit (scurtcircuitor mobil) polifazat pentru linii

Product name: electrice aeriene de joasa tensiune
Nr.crt. Tip/model Raport de incercare Date tehnice
No. Type/Model Test Report Technical Data
Destinatie: Pentru linii electrice aeriene (LEA) de joasa
3 Polifazat cu aplicare 634/08.12.2023 tensiune, cu aplicare de pe stélp, cu conductoare izolate.

de pe stalp, pentru
linii electrice aeriene
(LEA) de joasa
tensiune, cu
conductoare izolate
(cabluri torsadate),

cod Msp -U,-nx
Sils- Syll, - Fip

(variant&)

emis de OICPE-LICPE,
in conformitate cu SR EN
61230:2009,
pct. 4.1,4.2,43, 44,45 46,47,
48,49, 410, 5.1,5.2,5.3,5.5, 586,
58sicu
SF nr. 120/2013 ed.0/rev.1 -2017
pct. 1.3,2.1,2.2,2.3,2.43, 2.5, 2.6,
27,28,29 210,2.11,2.12,4.2,
43,44, 47,49, 410,411, 4.12,
4.13,4.14,415si 5.2

11686/17.06.2013
emis de ICMET (LMP) Craiova, in
conformitate cu SR EN 61230:2009,
pet. 5.7 si SF nr.120/2013
ed.0/rev.1-2010, pct. 4.55i 4.6

11708/30.07.2013
emis de ICMET (LMP) Craiova, in
conformitate cu SR EN 61230:2009,
pct. 5.7 i SF nr.120/2013 ed.0/
rev.1-2010, pct. 4.5 51 4.6

123/20.11.2023
emis de Laboratorul de Tncercari
ROMIND T&G SRL, in conformitate
cu
SR EN 61230:2009, pct. 5.4 sicu
SF nr.120/2013 ed.0/rev.1-2017,
pct. 4.8.15i4.8.2

Tensiunea nominala a retelei Un: max. 1 kV

Sectiunea cablului de legare la fazé S¢ si de legare la
pamant Sp (mmz)

16 | 25 | 35
Curent nominal de scurtcircuit pentrut =1 s lsc (kA)
4 | 6 | 8
Curent nominal de soc lsq (kA)
8 12 | 16
Curent de incercare de scurtcircuit linc. (kA)
46 6,9 9,2
Curent de incercare de soc (varf) (kA)
9,2 13,8 | 18,4

Valoarea nominala a factorului de varf: 2

Lungimea cablurilor de legare la faza Ir (m): max. 1,0
Lungimea cablului de legare la pamant I, (m): max. 15
Numarul fiselor de cuplare la conductoarele torsadate care
intrd Tn componenta scurtcircuitorului universal polifazat :
max. 7
Sectiunile conductoarelor de aluminiu sau aluminiu-otel ale
conductoarelor torsadate pe care se pot monta conectoarele
de tensiune S (mm?) COT 10-95A:

10; 16; 25; 35; 50; 50 AI+QI; 70; 95
Echipare cu: mufe tip priza-figd, clema& manuala de legare
la pdméant (varianta redusd), clemé& manuald de legare la
pamant (varianta redusa cu bac de rdzuire), electrod mobil
de legare la padmant, adaptor P2295000
Temperatura mediului ambiant: -25 °C ...+55 °C
Umiditate relativa: panala 100 %

MANAGER DEPARTAMENT CERTIFICA
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Raport de evaluare a productiei nr. 75/ 07.12.2023

Production assessment report No

Titular certificat (nume si adresa): ROMIND T&G SRL Bd. Biruintei nr. 162, orag Pantelimon,

Certificate holder (name and address):

jud. lifov, 077145, Romania

Denumire produs: Dispozitiv mobil de legare la pamant si in scurtcircuit (scurtcircuitor mobil) polifazat pentru linii

Product name: electrice aeriene de joasa tensiune
Nr.crt. Tip/model Raport de incercare Date tehnice
No. Type/Model Test Report Technical Data
Destinatie: Pentru linii electrice aeriene (LEA) de joasa tensiune, cu
. ; 331/27.06.2022 i 4 i ii
4 Polifazat cu aplicare 0 aplicare de pe stalp, cu conductoare neizolate si izolate.

de pe stalp, pentru
linii electrice aeriene

asigurare prin surub

cod Msp U, -2.8 -

lot/serie: 104/62, 104/63,

104/64

emis de OICPE-LICPE, in
conformitate cu
SR EN 61230:2009,

13469/15.03.2022
emis de ICMET (LMP) Craiova,
in conformitate cu SR EN

emis de Laboratorul de incercéri
ROMIND T&G SRL, in
conformitate cu
SR EN 61230:2009,
pct. 5.4.1515.4.2 si cu
SF nr.120/2013 rev.2 / ed.0-2021,

pct 4.8.1,4.8.2 §i4.13

1/06.01.2022
emis de OICPE-LICPE, in
conformitate cu
SR EN 61230:2009,
pct. 5.7.2.3 si
SR EN 60068-2-11:2001 pct. 1-11

Tensiunea nominald a retelei Un (KV): max. 1

Secfiunea cablului de legare la pdmént S, (mm?)

16 | 25 35
(LEA) de joasa pflt';"; ’94'2' 1%35245%55%65%7 Curent nominal de scurtcircuit pentru £ =1 I (kA)
tensiune, cu R e T 4 | 6 | 8
conductoare ne SF nr.120/2013 rev.2/ed. 0 -2021 | Curent nominal de soc (varf) ls (kA)
izolate si izolate pet. 1.3, 2.1, 2.2, 2.3, 2.4.3, 2.5, 15 [ 1725 | 23
(cabluri torsadate), 26,27,28,2.9 2.10,2.11, 2.12, |Curent de incercare de scurtcircuit linc. (kA)
previzute cu cleme | 42 4344.47,49,410,411, 46 6.9 | 9.2
412,413,414 si4.15 Curent de incercare de soc (kA)
de legare la faze cu 13,22 | 19,83 | 26,45

Valoarea nominald a factorului de varf corespondent: 2,875

Lungimea cablurilor de legare la fazd I (m): max. 1,0
Lungimea cablului de legare la pamant I, (m): max. 15

61230:2009, Numarul clemelor de faza care intrd in componenta scurtcircuitorului
n X Sefl;- SP"F’ - OIFIP pct. 5.7 si SF nr.120/2013 rev.2/ | monofazat: max. 7 1 ¥
) ed.0-2021 Sectiunile conductoarelor de aluminiu ale conductoarelor torsadate pe
(varianta) care se pot monta conectoarele de tensiune S,: 10, 16, 25, 35, 50, 70,
106/14.04.2022 95 [mm?]

Sectiunile conductoarelor de aluminiu-otel ale conductoarelor torsadate
pe care se pot monta conectoarele de tensiune S.: 50 [mmz]

Diarpetru / sectiunea conductoarelor neizolate: [3...30 mm / [16...450]
mm

Momentul de strangere al surubului clemei de derivatie cu dinti (cod SL
11.118) utilizate pentru conectorul de tensiune (COT) fixat pe
conductorul torsadat: 2,6 daNm

Lungimea de protectie a bastonului electroizolant: 0,35 m

Cresterea lungimii de protectie cu prelungitor: 0,48 m

Momentul de strangere ce se aplicd manerului: 0,5 daNm

Momentul de strangere al surubului clemei manuale de legare la
pamant tip P244000: 1,5 daNm

Momentul de strangere al surubului clemei manuale de legare la
pamant tip P2366000: 4 daNm

Momentele de strangere ale organelor de asamblare: [2,5...3 daNm)]

... -/ Temperatura mediului ambiant: -25 °C ...+55 °C
: .Temg@ay‘[ra de transport si depozitare: 0°C ...+25°C

Umi

MANAGER DEPARTAMENT CERTIFICARE
CERTIFICATION DEPARTMENT MANAGER

ing. Dragos Rosmeteniuc

ifate. relativa: pand la 100 %
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Raport de evaluare a productiei nr. 75/ 07.12.2023

Production assessment report No

Titular certificat (nume si adresa): ROMIND T&G SRL Bd. Biruintei nr. 162, orag Pantelimon,

Certificate holder (name and address): jud. lifov, 077145, Romania

Denumire produs: Dispozitiv mobil de legare la pamant si in scurtcircuit (scurtcircuitor mobil) polifazat pentru linii

Product name: electrice aeriene de joasa tensiune
Nr.crt. Tip/model Raport de incercare Date tehnice
No. Type/Model Test Report Technical Data
5 Polifazat cu 332/27.06.2022 Destinatie: Pentru linii electrice aeriene (LEA) de joasa tensiune, cu

aplicare de pe
stalp, pentru linii
electrice aeriene
(LEA) de joasa
tensiune, cu
conductoare ne
izolate, prevazute
cu cleme de
legare la faze cu
asigurare prin
surub

cod Msp U, -2.8 -
n x Sdl;- Spfl, - Olp

(varianta)

lot/serie: 104/65,
104/66, 104/67

emis de OICPE-LICPE, in
conformitate cu
SR EN 61230:20009,
pct. 4.1,4.2,4.3,4.4,45,46,4.7, 4.8,
4.9, 4.10,5.2,5.3,55,56,58sicu
SF nr.120/2013 rev.2/ed. 0-2021
pct. 1.3,2.1,2.2,2.3,24.3, 2.5, 2.6,
2.7,28,29, 210,211,212 ,4.2, 4.3,
4.4,47,4.9, 410,411,412, 413,
4.14 51 4.15

13469/15.03.2013
emis de ICMET (LMP) Craiova, in
conformitate cu SR EN 61230:2009,
pet. 5.7 §i SF nr.120/2013 rev.2 ed.0-
2021

106/14.04.2022
emis de Laboratorul de incercari
ROMIND T&G SRL, in conformitate
cu
SR EN 61230:2009,
pct. 5.4.1515.4.2 sicu
SF nr.120/2013 rev.2/ed.0-2021,

pet. 4.8.1,4.8.2 i 4.13

1/06.01.2022
emis de OICPE-LICPE, in
conformitate cu
SR EN 61230:2009,
pct. 5.7.2.3 si

aplicare de pe stalp, cu conductoare neizolate si izolate.

Tensiunea nominald a retelei Un (kV): max. 1

Sectiunea cablului de legare la pgmant S, (mm)

16 | 25 | 35
Curent nominal de scurtcircuit pentru t =1's lg (kA)
4 i 6 | 8
Curent nominal de soc (varf) ls (kA)
11,5 | 17,25 | 23
Curent de incercare de scurtcircuit e (KA)
46 6.9 | 9.2
Curent de incercare de soc (kA)
13,22 | 19,83 | 26,45

Valoarea nominala a factorului de varf corespondent: 2,875

Lungimea cablurilor de legare la faza |; (m): max. 1,0

Lungimea cablului de legare la pdmant I, (m): max. 15

Numadrul clemelor de fazé care intrd in componenta scurtcircuitorului
monofazat: max. 7

Diar;netru ! sectiunea conductoarelor neizolate: [3...30 mm / [16...450]
mm

Lungimea de protectie a bastonului electroizolant: 0,35 m

Cresterea lungimii de protectie cu prelungitor: 0,48 m

Momentul de strangere ce se aplicd manerului: 0,5 daNm

Momentul de strangere al surubului clemei manuale de legare la
pamant tip P244000: 1,5 daNm

Momentul de strangere al surubului clemei manuale de legare la
pamant tip P2366000: 4 daNm

Momentele de strangere ale organelor de asamblare: [2,5...3 daNm]
Temperatura mediului ambiant: -25 °C ...+55°C

Temperatura de transport si depozitare: 0°C ...+25°C

Umiditate relativd: pana la 100 %

SR EN 60068-2-11:2001 pct. 1-11

OICPE Cod F-11/3R

Editia din 12.01.2022




